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本書のほいかた 


このたびは、キヤノン XL H 1 をお買いまめいただきまして、誠にありがとうございまず。ご使用の前にこの「使用 
説明書」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。 


本書の構成は、なのとおりです。 


はじめに（口4〜） 
準備編（の16〜） 
撮影編（の36〜） 
再生編（の103〜） 
編集編 （ 口117〜 ) 

力ード編 （ CQ 121〜） 
その化（の142〜） 


安全上のごミ主意やち部の名称などを説明しています。 

電源、レンズ、ファインダーの取り付け、メニューの使いかたなどを説明しています。 
撮霞について説明しています。 

再生について説明しています。 

編集について説明しています。 

カードへの記録/再生について説明しています。 

画面表示や取り扱い上のごま意などを説明しています。 


本書の記載について 

图 

國 


操作するラえで、守っていたださたいこ 
とです。 

塞!艰作に力にて、巧つておいていただきた 
いことです。 


(moo) 

〇 


() 内の数字は参照ページです。 
表示の点滅を示しています。 



-文中の「画面」は、ファインダーの画面を表していまず。 

. 文中の「力ード」は SD メモ U- 力ードまたはマルチメディアカードを表しています。 

-本書では、入力端テは 「CH1、CH2、CH3、CH4」 と、録音するチャンネルは「チャンネル」と表記していま 
す。 

-本書では、キヤノン HD ビデオズームレンズ巳. 4-108mm L 旧!!ズームレンズを HD 20X L 旧レンズと表記し 
ています。 

またイラストは HD 20X L にレンズ装着時になっています。 

-作例写真は、スチルカメラで撮影したものを使用していまず。 

-動作モードによっては、使用できない機能びあります。本書では、次のように表示しています。 

151 :使巧できます。 I 匹] ] :使巧でさません。 

-本書では、 HD/HDV、SD/DV の各信号規格を政下のように定義しています。 


カメラ部 HD/SD 

HD または SD 
HDV または DV 

t HDV/DV 
再生信号 | hdv/dv 


レコーダー部 


HD/SD SDI 端テ 


HDV / DV 端テ 
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付属品をお確かめ < ださい 


本機をお使いになる前に、付属品をお確かめください。 


XLH1 使用説明書 

U 

コンパクトパワーアダプター 
CA-920 

電源カプラー 

DC- 吕20 

濟さが 

バッテリーパック 
臣 P-9 己 0G 

SD メモリーカード 

SDC-1 目 M 

1」モコン 

(ワイヤレスコント□-ラー) 

WL-D 己000 

リモコン用単3電池 

2本 

ファインダーユこツト 

マイク 

マウントキャップ 
(本体装着） 

ショルダーストラップ 

SS- 10日0 

アダプターホルダー 

ユニット 

ステレオケーブル 

— ►V ホ) 

y niii か■グ ^Mniim lb (白） 

D 端テコンポーネント 
ビデオケーブル DTC-1000 



















必ずお読み < ださい 


ためし撮り 

おず事前にためし撮りをし、正常に録画•録音されていることを確認してください。万び 一、 ビデオカメラび正常 
に動作しない場合は、「トラブルシューティング」（口 173) をごお認ください。 

HDV 記録時のテープについて 

HDV 記録用には、 HDV 対応テープの使用をおすすめします。 

記録内容の補償はでをません。 

万一、ビデオカメラやテープなどの不具合により記録や再生されなかった場合、記録内容の補償については、ご容 
赦ください。 

著作権について 

あなたびビデオで録画•録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でさ 
ません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している 
場合びありまずのでごを意ください。 

長時間録画モードについて （ DV 規格） 

長時間録画 (LP ) モードは、標準 （ SP) モードの1.已倍の録画びできる機能です。長時間録画モードでの録画/再 
生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面にモヴイク状のノイズび発生したり、音声び途切 
れたりする場合びあります。大切な撮霞には SP モードをお使いください。 


- Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

. "咖が’ ロゴは商標です。 

- H □ Vおよび hi OVD ゴはソニー株式会社と曰本ビクター株式会社の商標でず。 
- Windows® は、米国 Microsoft 社の米国および他の国における登録商標でず。 

- 「LANC」 □ゴおよび 「LANC」 マークは、商標でず。 

-その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCCI) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。この 
装置は、家庭環境で使用ずることを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。 


本機を IEEE1 394端子付きのパソコンと接続するときは、別売の DV ケースレ CV-1 已 OF/ 巳 V-2 已 OF をお使いく 
ださい。 
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まを上のごを意 


ご使用の前に必ず「ま全上のご注意」をよくお読みください。 



A 警告义が、感電、破裂などにより、人が死 t または重傷を負う可能性が想定される内容 
A ま意人が傷害を負う可能性および物の損害のみの発生び想定される内容 

V _ — _ _ — J 


万が一のとを 


A 警告 


處 

プ5グをコンセント 
か施く 


• •煙び出ている、へんな臭いがずるなどの異常が発生したとき 
•落としたり、外装を破損したとき 
-内部に水、あ水などの液体や異物が入ったとき 

上記の場合は、電源プラグをコンセントか S 抜き、バッテリーバックちはずず。 

义災、感電の原因。キヤノンサービスセンターまたはご購入になった販売店に修理を依頼してくださ 


し、。 


接組禁止 


Q 


• 雷が鳴り出した S 、 アンテナ線や電源プラグに触れない。 

感電の原因。 

♦バッテ U いックか S 液ちれしていた S 使わない。 

皮膚の障害、失明、発乂の原因。 

-液び身体やを服についたときは、水でよく洗い流してください。 

-万一目などに入ったとさは、されいな水でよく洗ったを、ただちに医師に相談してください。 


機器を取り扱ラとを 


f 

A 警告 


分解禁止 

0 

•分解、改造しない。 

発熱、义災、感電、けびの原因。 

• 強い振動や衝撃を与えない。 

破損により、义災、やけど、けびの原因。特に、液晶画面やレンズは、強い衝撃を与えて、 

割れると 

禁止 

けがの原因。 


強制 

を 

• 指定された機器を使用する。 

火災、感電、けびの原因。 

♦機器の内部や端モ部に金属類を入れたり、ショートさせない。また、ビデオカセットの挿入□などか 

5内部に金属類や燃えやずし化のなどを差し込まない。 

火災、感電、けびの原因。 



参ぬらさない。 

乂災、感電、やけどの原因。雨天、降雪中、海岸、水辺、湿度の高い場所などでの使用は、 

特に注意 

水濡れ禁止 

して < ださい。 


を 

♦絶対に、バッテ U - パック、コイン型 U チウム電池などを、加熱や义中投入しない。 

破裂により、やけど、けびの原因。 

• 電源コードを傷つけない。 

-加工しない。 

•お理に曲げたり、引っ張ったり、重いをのを載せたりしない。 



-熱器具に近づけたり、加熱したりしない。 

-電源コードを巧くとをはおずプラグを持って巧く。 

電源コードび傷つくと（お線の露出、断線等)、义災、感電の原因。 











まを上のご注意…つづを 


A ミち意 

参飛行機内で使用ずる場合は、乗務員の指示に従ラ。 

機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影響を与える恐れびあります。 

參ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 

感電の原因。 

♦ コイン型リチウム電池を金属のピンセットなどでつかまない。 

発熱により、やけどの原因。 

参〕ード測ホ、つまづかないように配置ずる。 

足を引っ掛けて、転倒したり製品び落ちたりして、けびの原因。 

♦バッテ U - パック、ショルダーストラップ、グ U ップベルトなどを確実に取り付ける。 

脱落すると、けびの原因。 

♦バッテリーパックやテレコンパーター、ワイドコンパ‘一夕一などを取りはずすときは、落ちないよう 
に手をそえる。 

落ちると、けびの原因。 


使用•保管するとを 


A 警告 

0 9 電源プラグは根元まで確実に差し^^む。 

火災、感電の原因。 

を制 

© • 充電中は長時間触れない。 

ほ温やけどの原因。 

巧制 

Q ♦海外旅行者用の電モ式変圧器や航空機、船舶、 DC / AC コンバーターなどの電源に接続しない。また、 
表示された電源電圧や周波数 U がでは使用しない。 

火災、感電、けびの原因。 


A 警告 


(§) 

風呂場、シャワーま 
で桃 ^ Jh 

Q 


♦風呂場などの湿度の高い所や油煙、ほこり、砂などのをい場所で使用、保管しない。 

内部に水などび入ると、义災、感電、やけどの原因。 

♦直射日光下やス I ■'ーブ、照明器具のそばなど、60で！•ソ上の高温の場所や炎天下の密閉された車の中 
に置かない。 

発熱や破裂により、火災、やけど、けびの原因。 


0 

禁止 

©• 

0 

留止 


• 不を定な場所に置かない。 

落ちたり、倒れたりして、けびの原因。 


電源プラグやコンセントのほこりを、定期的に乾いた巧で}式き取る。 

火災の原因。 


♦バッテ U くックの端モ部に金属製のキーホルダーやヘアピンなどを接触させない。 

「+」と「一」の端テびショートされ、高熱や液漏れにより、やけど、けびの原因。 


雜 f な i な i な i 
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參コイン型リチウム電ミ也をおモ様①手の届かないところへ置く。 

万一、飲み込んだ場合、電ミ也の金属ケースび壊れて、電池の液で胃、腸び損傷する恐れびありますの 
で、ただちに医師と相談してください。 

• 乳幼児の手の届かないところに置<。 

感電、けびの原因。 


厂 


A ミち意 


A 

指をはさまれなし’ 
ようお 


•おモ様がカセツトの挿入□に、指を挟まれないよラにする。 

けびの原因。 


A ミ主意 

0 գ ふとんやクッションなどをかけたまま使用しない。 

内部に熱びこちり、义災の原因。 

A •使用しないとをは、必ず電源プラグをコンセントか S 抜<。 

^ 义災の原因。 

プラグをコンセン 

. 卜から_ 


撮るとを 


「 A 警告 

0 

•運転中に使用しない。 


交通事故の原因。 


を 

•撮影しているときは、周囲の状況にま意する。 


けび、交通事故の原因。 


心—強制 


ソ 


お子様がそばにいるとを 
广 A 警告 


_V 











ち面 


オーディオモニター 
(AUDIO MONITOR ) ボタン 
(66、 ]10) 



(EVF PE 冉 KIN 白）ボタン 

ファインダー拡大 
(EVF MAGNIFYIN 白)ボタン 

露出□ック 

( EXP . LOCK ) ボタン （78) 


レンズ UU —ス 
(LENS RELEASE ) 
スイッチに已） 


設定に ET ) ボタン （32) 

絞り（旧 IS )/ 選択 （ SELECT ) 
ダイヤル（74、76、 78) 


固(録画チェック）ボタン （39) 

カラーバー/フェード選択 
( BARS/FADE SELECT ) ボタン(100.101) 

カラーバー/フてー ド入/切 
( BARS/FADE ON / OFF ) ボタン(100.101 

メニュー ( MENU ) ボタン （32) 

ゲイン （ GAIN ) ダイヤル （81) 

ホワイトバランス （ WHITE 己冉 LANCE ) ダイヤル （8 吕） 

ホワイトバランス （ WHITE 日冉 LANCE ) セットボタン （83) 

スタンノくイ ( STANDBY ) ボタン （37) 


(FRONT M に ATT .) 
スイッチ （ CH 1. CH 2)( 己]) 




る部の名茄 


一液晶表示バネル照明 （ LIGHT ) ボタン- 

液晶表示パネルのバックライトの入/切を行いまず。押ずと、約 
10秒間バックライトび点なしまず。3砂し U 上押し続けると、ボタ 
ンを再度押すまでバックライトは点灯します。 


使いちの説明は （） 内のページにありまず。 

本巧 


カメラモ—ド 
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マニュアル録音レベル—— 
つまみ ( CH 3. CH 4)(66) 

















































































































































—\-アイカップに1 ) 



カラービューファインダー にの 

ファインダー□ック辭除ボタンに 2) 
ファインダー接続ケースレに □) 





































*兰脚は、必ず取り付けネジの長さが己.已 mm 未満のちのをご使用<ださい。ネジ長が已.己 mm し^上の兰脚を使用す 
ると、本体を破損することがあります。 


C マークについて 

化ま 、 LANC [Local Application Control Bus System (□— カル•アプ U ケーシヨン•コント□—ル•バス•システ 
ム）]リモート端テのマークです。 LANCU モート端テとは、ビデオ機器を接続し、テープ走行などをコント□—ルできるよ 
ラにした端テです。 

〇〇マークび表示されている機器と接続して<ださい。 

OLANCU モート端テで接続した周辺機器の操作ボタンの中には、動作しないわの、本機の動作と異なるものびあります。 
OC マークび表示されていない機器と接続した場含の動作については保証致しかねます。 
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各部の名狐••つづき 


上面 
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I ! モつン WL-D 5000 ( の 29) 


フォト （PHOTO) ボタン- 

スタート/ストップ- 

(START/STOP) ボタン （36) 


メニュー (MENU) ボタン （32) 


六ニユー選択▲▼ボタン （32) 

オンスク1」ーン- 

(TV SCREEN) ボタン （99) 


データ〕ー ド- 

(DATA CODE) ボタン （115) 


スライドシヨー- 

(SLIDE SHOW) ボタン （ 1 33) 


インデックス記録 
(INDEX WRITE) 
ボタン （98) 


オーディオモニター- 
(AUDIO MONITOR) 
ボタン（目6、1 10) 


エンドサーチー 
(END SEARCH) 
ボタン （41) 


サーチ 選択- 

(SEARCH SELECT) ボタン 
(1 13、1 14) 


録画一時停止- 

(REC PAUSE) ボタン 
(118) 



巻き戻し （REW) ボタン （1 日 3) 


ゼ□セットメモ U— - 

(ZERO SET MEMORY) ボタン 
( 112 ) 


逆方向コマ送り/- 

逆方向再生ボタン（104) 


——送信部に 9) 

-ズーム （ZOOM) ボタン （43) 

——設定 （SET) ボタン （32) 

-力ードー (CARD) ボタン （ 1 32) 

-力ード+ (CARD) ボタン （132) 

-ミックスバランス (MIX BALANCE) 

ボタン （1]]) 

-ボタン （ 1 ] 3、11 4) 

I——再生 (PLAY) ボタン （ 1 03) 

早送り (FF) ボタン （103) 


正ち向コマをり再生ボタン （ 1 03) 
停止 (STOP) ボタンり 03) 

X2 ボタン （104) 

スロー再生 (SLOW) ボタン （103) 

-時停止 （PAUSE) ボタンり 03) 

アナ□グーデジタル変換 （AV 一 DV) 
ボタン （1 ]7) 

リモコンコード設定 
(REMOTE SET) ボタン (116) 
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電源の準備 


バッテリーパ ックは、充電してか6使います。 

パッテリーパックを充電する 

バッテ U - パックを使うときは、ショート防止用端子カバーを取りはずしまず （ mi 己己)。 

バッテ U - パックを充電するとさは、電源カプラーをコンパクトパワーアダプターからはずしてください。 

〇コンパクトパワーアダプターに電源 
コードを差し込む 

〇電源プラグをコンセントに差し込む 

0 バッテリーパックの巧端を▼に合わせ 
て、押し付けなび5、カチッと音のす 
るまで、スライドさせる 

充電ランプび点滅し、充電び始まります。 

充電び終わると、充電ランプび点なしまず。 

〇スライドさせてバッテリーパックを取 
りはずす 

0 電源プラグをコンセントか5巧く 

〇 電源コードをコンパクトパワーアダプ 
夕一から巧く 



パッテリーパックを取り付ける 


〇 



〇 メインダイヤルを 「 OFF 」 にする 

© バッテリーパックの先端を電源装着部 
のガイドに合わせて、押し付けなび5、 
カチッと音のするまで、上にスライド 
させる 
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パッテリーパックを取りはずす 



〇己 ATT. RELEASEtK ’ タンを}甲しなわ 
5、バッテリーパックを下にスライド 
させてはずす 


家庭用コンセントにつないでほラ 

本機を家庭用コンセントにつなぐと、バッテ U - パックの残量を気にせずに使用できます。 

〇 メインダイヤルを 「OFF」 にする 

© 電源カプラーの先端を電源装着部のガ 
イドに合わせて、押し付けなび5、力 
チッと音のするまで、上にスライドさ 
せる 

電源カプラーをはずすときは、 BATT . RELEASE 
ボタンを押しなびら、下にスライドさせてはずしま 
ず。 

0 コンパクトパワーアダプターに電源 
コードを差し込み、電源プラグをコン 
セントに差し込む 

〇電源カプラーをコンパクトパワーアダ 
プターに接続する 



内蔵リチウム2巧電池について 


本機は、 U チウム2次電池を内蔵していて、日付などの設定び保持されます。この内蔵の U チウム2次電池は、本機 
を使っている間に充電されますび、使用時間び短いとみしずつ放電され、本機を使わない期間び3ヶ月くらい過ざる 
と、完全に放電してしまいます。その場合は、 U チウム2次電池を充電してください。充電するときは、本機をコン 
パクトパワーアダプターに接続し、24時間放置してください（メインダイヤルは rOFF 」）。 

〇バッテ U - パックを充電するときは、電源カプラーをコンパクトパワーアダプターからはずしてくださ 

〇コンパクトパワーアダプターを抜き差しするときは、必ずビデオカメラの電源を切ってください。 

〇テレビの近くでコンパクトパワーアダプターを使用すると、テレビ放送の画面にノイズび出ることびあ 
ります。コンパクトパワーアダプターをテレビやアンテナケーブルから離してください。 

〇コンパクトパワーアダプターに指定された製品！;■(夕+を接続しないでください。 


巧のぺージへ UK 
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電源の準備…つづを 



〇コンパクトバワーアダプター、バッテ U- パックに異常びあるときは、充電ランプび消口になり、充電 
を中止します。 

〇ランプの点滅/点灯び充電した目安の量（残量）を示します。 

0-50% :約1秒間隔で]回ずつ点滅 
已0%〜7已％ :約1秒間隔で2回ずつ点滅 
7已上：約1秒間隔で3回ずつ点滅 
100% :点な 

〇バッテ U -パックの充電時間とフ j レ充電したバッテ U -パックの使用時間は、次のとおりです。 


バッテ U - パック 

BP -930 

BP -94 已 

BP -9 已 0 G 

BP -970 G 

コンパクトパワーアダプター CA -930 での充電時間 

約14己分 

約220分 

約の已分 

約320分 


(hdvI 


連続撮影時間 

HD 20 X US 

付属のカラーファインダー使用時 

約140分 

約引日分 

約如已分 

約40已分 


レンズ装着時 

別売のモノク□ファインダー 
ユニット FU -1 日00使用時 

約1日曰分 

約1日巳分 

約23日分 

約31已分 

実撮影時間'*^ 

HD 20 X US 

付属のカラーファインダー使用時 

約8日分 

約]1已分 

約1日已分 

約210分 


レンズ装着時 

別売のモノク□ファインダー 
ユニット FU -1 日00使用時 

約目日分 

約90分 

約に已分 

約170分 

再生時間 

約1目己分 

約2已日分 

約3日日分 

約480分 


画 


連続撮影時間 

HD 2日 X US 

レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約1日曰分 

約230分 

約33已分 

約4已已分' 

別売のモノク□ファインダー 
ユニット FU -1 日日日使用時 

約12日分 

約180分 

約2日日分 

約3日0分 

20 X L に 

レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約14日分 

約21日分 

約300分 

約41已分 

別売のモノク□ファインダー 
ユニット FU -1 日日日使用時 

約11日分 

約170分 

約の已分 

約320分 

1目 X 7 ニユアル 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約1目日分 

約2已日分 

約340分 

約4扫已分 

別売のモノク□ファインダー 
ユニット FU -1 日日日使用時 

約12日分 

約1日日分 

約260分 

約3扫〇分 

3 X ワイド 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約13日分 

約1目巳分 

約如已分 

約400分 

別売のモノク□ファインダー 
ユニット FU -1 日日日使用時 

約1日己分 

約16巳分 

約230分 

約31已分 

実撮影時間 =•= 

HD 2日 X US 

レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約8巳分 

約130分 

約17已分 

約240分 

別売のモノク□ファインダー 
ユニット FU -1 日0日使用時 

約目巳分 

約1日日分 

約13已分 

約19日分 

20 X L に 

レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約80分 

約]1巳分 

約1日已分 

約引已分 

別売のモノク□ファインダー 
ユニット FU -1 日日日使用時 

約目日分 

約9已分 

約に已分 

約17已分 

1目 X 7 ニユアル 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約9日分 

約140分 

約17已分 

約240分 

別売のモノク□ファインダー 
ユニット FU -1 日日日使用時 

約7日分 

約1日日分 

約14日分 

約19已分 

3 X ワイド 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約7巳分 

約]1日分 

約1日日分 

約引〇分 

別売のモノク□ファインダー 
ユニット FU -1 日日日使用時 

約目日分 

約9日分 

約に已分 

約17日分 

再生時間 

約18日分 

約27巳分 

約37已分 

約日10分 


実撮彰時間は、撮霞、撮霞一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をくり返したとさの撮影時間の目まです。 
実際には、これよ D ち短くなることびあります。 


〇 10° C 〜30むの範囲で充電ずることをおすすめします。 
〇充電時間は周囲の温度や充電状態によつて異なりまず。 
〇低温下で使用したときには、使用時間は短くなります。 
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O 別売のデュアルバッテ U -チャージャ ー/ ホルダー CH -9 1□では2個のバッテ U - パックを連続充電で 
さます。また、充電したバッテ U - パックを装着 （2 個まで）することにより、本機への給電びでを、 
しかを本機の電源を入れたままノ くッテ U - バックを交換できます。 


バッテ U - パック 

巧電時間 

巨 P -930 

約24日分 

巨 P -94 已 

約280分 

巨 P -9 已 0 G 

約280分 

BP -970 G 

約380分 



〇バッテ y - パックは、モち撮霞時間の2~3倍分をご用意<ださい。 

ビデオカメラの消費電力は、ズームなどの操作によつて変化します。そのためバッテ1」ーパックの実際 
の使用時間は、表記の時間より短くなります。撮影時には、予定撮影時間の2〜3倍のバッテ1」ーパッ 
クを用意することをおすすめしまず。 
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カメラの準備 


フアインダーを取り付ける/取りはずす 


0 

P 





昭ク'巧巧を . 

〇ファインダー取り付け部にスライドさ 
せて取り付け、固定ネジを回して固定 
する 


©マークを合わせてファインダーケーブ 
ルをカラーファインダー接続用端子 
(の 10) に接続する 

•ケーブルは接続用端子にまっすぐ接続します。 

0ファインダーケーブルをケーブルクラ 
ンプに固定する 




昭ク時ずす 

〇ファインダーケーブルをはずす 


〇固定ネジを回してゆるめファインダー 
部をスライドさせてはずす 
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アイカツプを取りはずす/取り付ける 


ファインダーは目の位置や使ラ目（ち目、左目）に合わせて、位置を調整できまず。 
左目を使ラ場合は、アイカップをを向さに取り付けることびでをます。 

巧'がをずす . 

側面を持って、アイカップをはずす 



昭ク巧はを . 

視度調整レバーの位置と切り欠き部を合わせて、奥までアイカップをはめ、固定する 

使ラ目に合わせ（ち目/左目）取り付けられます。 

ち目用 を目用 



ファインダーの位置を調整する 

ファインダー ユニッ トは、前を左ちにスライドできますので、ち目/左目の最適なファインダー位置を設定できます。 
位置をミ夫めたら、固定ねじ/固定レバーでファインダー ユニッ トを固定します。 

左ちの調壁 前をの調整 

固定ねじをゆるめ、左ちにスライドさせる 固定レバーをゆるめ、前後にスライドさせる 




巧のぺージへ^ 
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カメラの準備…ごづを 

フアインダーの巧度を調整する 


電源を入れ、フアインダーの表示びはつきり見えるようにレノく一を動かして調壁する。 




直射日光びファインダー内に入らないようにしてください。レンズび光を集めるために、ファインダー内 
の液晶部び損傷することびあります。特にストラップや兰脚を使用しているとさや持ち達ぶとさはごミ主意 
ください。このよラな場合はファインダーのち度を変えて直射日光び入らないよラにしてください。 


ファインダーを液晶画面としてほラ 


接眼アダプターを跳ね上げると、ファインダーを液晶画面として使用でさます。 

□ ック解除ボタンを押して、接眼アダプターを苗搞上げる。 
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ファインダーを調整する 


TAPE CARD 


EXT, 

VCR/ 

C0NT. 

PLAY 



ファインダーの明るさ、コントラスト、カラー、シャープネスは標準に調整されていますび、必要に応じて調整で 
をまず。 

ファインダーの明るさ、コントラスト、カラー、シャープネスの各調整と撮影する映像とは関係びありません。 



〇 MENU ボタンを巧ず 
G 情示設定」 >►「EVF 調壁」を選ぶ 

• SELECT ダイヤルを回して 「EVF 調整」を還び、 SET 
ボタンを巧して設定しまず。 



©「明るさ」、「コントラスト」、「カラー」、「シャープネス」 
か S 調壁する項目を選ぶ 

• SELECT ダイヤルを回して項目を還び、 SET ボタン 
を巧して設定しまず。 

•「EVF シ□ク□モード」については99ぺージをご覧 
<ださい。 

〇 SELECT ダイヤルを回して調整ずる 
0 SET ボタンを巧ずと、調壁項目を選ぶ画面に戻りまず。 
©MENU ボタンを巧ず 


マイクの取り付け 


マイク固定ネジをゆるめ、マイク固定部を開いておさます。 



〇指標を合わせ、固定する 

〇マイクケープルを FRONT M に端子に 
接続する 


巧のぺージへ^ 
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カメラの準備…ごづを 


グリップベルトの調節 


親指びスタート/ストップボタンに、人さし指と中指び 
ズームボタンに、ちょラど合ラよラにベルトの長さを調 
節します。 

• 落下したりしないよラに、机などの安定した所で調節 
して < ださい。 



ストラップの付けかた 

• 落下したりしないよラに、机などの安をした所で調節してください。 



アダプターホルダーユニッ トを取り付ける 

アダプターホルダー ユニッ トを使ラと、市販のワイヤレスマイクレシーバー、別売のデュアルバッテ|」ーチャー 
ジャ ー/ ホルダー巳 H -91 0び取り付けられます。 



〇ホルダーアダプター ユニッ トを3箇所 
でねじを締めて固定する 

〇取り付けるレシーバーに合わせて固定 
用ブラケットを取り付ける 


•固定用ブラケットを利用して、デュアルバッテ 
U - チャージャ ー/ ホルダー CH -91 0を取り付け 
る場合は、ブラケットにある固定用のつめで巳 H - 
910をしっかり固定してください。 CH - 910を 
はずすとさは、つめを矢印方向に押し下げてくだ 
さい。 
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レンズの準備 


XL マウジトレンズを取り付ける/取りはずす 


♦取り付けるレンズの使用説明書をあわせてご覧ください。 



巧'？)'巧口を . 

〇 メインダイヤルを 「OFF」 にする 

〇ビデオカメラ本体のマウントキャップ 
とレンズのダストキヤップを取りはず 
す 


0 ビデオカメラとレンズのホい指標を合 
わせ、レンズをはめ込み、時計方向に 
カチッと音びするまで回して取り付け 
る 


昭ク時ずす 

〇 メインダイヤルを 「OFF」 にする 

〇 LENS RELEASE スイッチをスライド 
させなび5レンズを反時計方向に回 
し、ビデオカメラとレンズのホい指標 
を合わせ取りはずす 


LENS RELEASE-^ 




e ビデオカメラ本体にマウントキャップ 
を、レンズにダストキヤップを取り付 
ける 


〇レンズの取り付け/取りはずしなどは、ビデオカメラやレンズを落とさないようにして行ってください。 
〇レンズの取り付け、交換などは直射曰光や強い照明を避けて行ってください。 

〇 XL マウントは VL マウントと互換性はありません。 

〇レンズを取り付けずにビデオカメラの電源を入れると、ファインダーに 「LENS」 表示び点滅します。 

〇レンズを取りはずしたとさに、レンズ、本体のマウント部およびその内部に手で触れたり、巧れたりし 
ないようにしてください。ミちれたときなどは、柔らかい乾いた巧で乾}式きしてください（クリーニング 
を行ラとさは必ずビデオカメラの電源を切ってください)。 

〇 HDV 記録時、 HDV 専用レンズしソ外は性能保証できません。本機に HDV 対応ではないレンズを取り付け 
ると、「静止画対応のレンズではありません」と 「HDV 対応のレンズではありません」び画面に表示され 
ます。また、 HDV 対応レンズでも、別売のエクステンダー XL 1.日X使用時は HDV の性能な証でさませ 

ん。 「HDV 対応のレンズではありません」び表示されます。 C _ 

「巧のぺージへ IlK 
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レンズの準備…つづを 


レンズフードを取り付ける 



〇レンズ巧端部にフードをはめ込み、 
Canon の义字び上にくるよラに時計方 
向に回す 

• フードの先端を軽く持って取り付けてください。 
強く握ると変おして、取り付け/取りはずしにく 
くなります。 


〇固定ネジでフードを固定する 



レンズフードはまっすぐ、斜めにならないように取り付けてください。 



撮影時はレンズフードを取り付けてください。ゴーストやフレアなどに効果的です。 


フランジパック調整（レンズにフランジバック調整びある場合を除く） 

通常は必要ありませんび、テレ、ワイドズーム中のボケを必要に応じて補正でさまず。自動調整 （ AF ) 用、マニユ 
アルフォーカス （ MF ) 調整で設定でを、また、設定値をバックアップちできます。 

設定値は10本のレンズまでバックアップされます。 


TAPE CARD 


CONI _ — PLAY 


準備 

① フレームレートを巨 Cli または30円こする 

② 本機を被写体に向けて固定する 

-被写体との距離を Im しソ上にする 

•ワイド端でピントの合わせにくい被写体は避けてください 

③ ズームをワイド端にする 

④ Av モードを選び、絞りを開放にする 

⑤ テレ端、ワイド端で被写体び画面中央にあることをお認する 
(必要に応じて ND フィルターを使用してください） 

⑥ 適正露出であることを確認する 

AF 調整 



① MENU ボタンを押す 

② 「カメラメニ:!一」： ► 「カメラ設定」： ►「 FB 」 を還ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して 「 F 巨」を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
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③ r^AF 調劃を選び、 SET ボタンを押ず 



④ 「FB 調整を開始しますか？」画面で、 SET ボタンを押ず 

⑤ 「FB 調整正常終了」び表示されたら、 MENU ボタンを押す 


MF 調整 



① MENU ボタンを押す 

② 「カメラメニュー」 >► 「カメラ設定」> 「FB」 を還ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して 「F 巨」を還び、 SET ボタンを押して設定します。 



③ 「♦MF 調整」を選び、 SET ボタンを押す 



④ 「FB 調整を開始しますか？」画面で、 SET ボタンを押ず 


FBSIglll 巧や 


がしてなか 


⑤ズーム位置びテレ端になって、 「FB 調整実行中」画面で「ピントを合わせ SET 
を巧してください」び表示されたら、ピントを合わせ、 SET ボタンを押す 


FBSIglll 巧や 

巧での, して なれ‘ 


⑧ズーム位置びワイド端になって、 「FB 調整実行中」画面で「ピントを合わせ 
SET を押してください」び表示されたら、ピントを合わせ、 SET ボタンを押す 
⑦ 「FB 調整正常終了」び表示されたら、 MENU ボタンを巧す 


巧のぺージへ 
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レンズの準備…つづを 


フランジ/ V ツク調整値を初期化する 


装着しているレンズの設定値を初期化します。 



① MENU ボタンを押す 

② 「カメラメニュー」 >► 「カメラ設を」： ►「FB」 を遅ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して 「F 巨」を選び、 SET ボタンを押して設定します。 



③ r 調整値初期化」を選び、 SET ボタンを押す 


巧;(ラ Ift ち 

けラ"夕-ン 切 

«ブラバターンレべ1 85 



®r 初期化しますか？」画面で「はい」を選び、 SET ボタンを押す 
⑥ MENU ボタンを巧す 



政下の場をは、調整エラーになり、フランジバック選択画面に戻ります。 
OAF でピントが合わない 
〇フランジバック調整中にレンズをはずず 
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u モコン 


リモコンの操作のしかた 





リモコン受光部に向けて、リモコン①ボ 
タンを押す 

本機の U モコン受光部は前後に3箇所あります。 


電池の入れかた 


リモコンは、2本の単3乾電池で動作します。 



〇電池カバーを巧しなび5取りはずす 


© ©、©を表示に合わせて正しく入れる 


0電池カバーを取り付ける 



〇本機には2種類の U モコンコードびあります。 U モコンで操作できないときは、必ず本体のリモコン 
コードを確認してください。電池を交換すると、 U モコンコードは「設定1」に戻りまず （ mil 日)。 

〇 U モコンのボタンを押しても動作しなくなったり、本体に近づかないと動作しなくなったとをは、電池 
を交換してください。2本とも、新しい電ミ也をお使いください。 

〇 U モコンの受光部に直射日光や照明などの強い光び当たっていると、正常に動作しないことびあります。 
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カセツトを入れる/出す 


ビデオカセツトは Ml が マークの付いたちのをお使いください。 

• HDV 目窗1用には、 HDV 対応テープの使用をおすすめします。 


カセットを入れる/出す 





〇 EJECT スイッチをスライドさせる 


全 EJECT- 


案 


• カセツトホルダーカバーび開き、力たツトホル ダー 
が自動的に開く。 


〇カセツトをまっすぐ奥まで入れる/出 
す 

•カセツトの透明な窓を外側に向けて、誤消去防止 
ツマ-のある面を上にして入れる。 

•カセットを出すときは、カセットホルダーから 
まっすぐに引き抜く。 


0 カセツトホルダーカバーを閉じる 

• PUSH マークを押す。 



〇カセットホルダーび自動的に動いている間は、無理に押したり、動さを巧げたり、しないでください。 
故障の原因となります。 

〇カセツトホルダーカバーを閉めるとさは、指をはさまないよラにごを意ください。 



バッテ U- パックなどの電源を取り付けていると、メインダイヤルび 「OFF」 でも、カセットの出し入れ 
はでさます。操作び終わると自動的に電源び切れまず。 
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カードを入れる/出す 


本機は、 SD メモ U - 力ード（ぶ30とマルチメディアカード専用です。 

力ードの入れかた 

〇 メインダイヤルを 「 OFF 」 にする 
〇カノ'1’一をスライドさせて、開ける 
0力ードを奥までしっかり入れる 

〇カノ' C — を閉じ、スライドさせる 

• カードび正しく入っていない状態で、カバーを無 
理に閉じないでください。 



力ードの出しかた 

力ードを巧くときは、無理に出さないで、必ず©の操作を行ってください。 

〇 メインダイヤルを 「 OFF 」 にする 

• CARD ランプび消えていることを確認してくださ 
い。 

〇カノく一をスライドさせて、開ける 
0カードの端を押す 

• カードび出てさます。 

〇カードを巧く 

0 カバ’一を閉じ、スライドさせる 



〇付属の力ード L ソがの力ードを使用する際には、本機で初期化してください。（の1 38) 

Mm 〇力ードの出し入れは、ビデオカメラの電源を切ってから行ってください。電源を切らずに力ードを出し 
I ~ ■ 入れすると、故障の原因となることびあります。 

OSD (Secure □间 tal = 善作権な護システム）メモ U - 力ードには、誤消ま防 
止ツマ5び付いています。 

〇すべてのカードの動作を保証するちのではありません。 


誤消去防止ツマ5 
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メニューで設定ををえる 


メニュー項目は、メニュ ー- 寶（の144〜 157) をご覧ください。 



こユー画面下部の縁どりされている表示は、本体上のボタン/ダイヤルを表しています。 



カスタムブ U むット 
おはなち 
トテけ巧を 
表巧巧定/毎 
ジステム iftjg /© 

だュー巧了 

巧 sr 巧ち田百な巧了 


9還択 

SELECT ダイヤルを回して、設定内容を選択します。 

巨立設定 

SET ボタンを押して、設定します。 

迎戻り 

SET ボタンを巧して、前のメニューに戻ります。 

固 i 次 

SET ボタンを押して、なの項目に進みます。 

陋の終了 

MENU ボタンを押して、メニューを終了します。 


本体の SET ボタンと、リモコンの▲、▼、設定ボタンは、同じ操作になります。 


本体 

リモコン 

SELECT ダイヤルを上に回ず 

▲ボタンを巧す 

SELECT ダイヤルを下に回す 

▼ボタンを巧す 

SET ボタンを巧す 

SET ボタンを押す 


ここでは、カメラモードのときに、本体で操作する場合で説明しています。 

例：「ゼブラバターン」を「入」にする 

1 MENU ボタンを巧す • メインメニユーび出ます。 



① SELECT ダイヤルを回して、遲が枠を設定する項目に 
合わせます。 

② SET ボタンを押すと、選んだ項目のサブメニューび出 

9 〇 
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4 誠巧客を選び、誠する 



力巧 I 9 S 



① SELECT ダイヤルを回して、還お枠を設定する機能に 
合わせます。 

② SET ボタンを押すと、還んだ機能だけの表示になりま 
す。 


① SELECT ダイヤルを回して、選が枠を設定ずる設定内 
容に合わせます。 

② SET ボタンを押ずと、サブメニューに戻ります。 


• メニューび消えまず。 



〇他の機能の設定内容などにより設定できない項目は、グレーで表示されまず。 
〇 MENU ボタンを押すと、メニューはいつでを終了します。 
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曰時を設定ずる 


はじめてお使いになる場合や、内蔵 U チウム2次電池が放電した場合には、画面に「エ U ア/日時を設定してくださ 
い」の表示が出ます。曰付/時刻を設定ずる前に、世界時計のエリアを設定してください。 

世巧 B き計のエリアを選ぶ 


TAPE CARD 


亂 T. 





3旧 B 藏定 J を選ぶ 




• メニューび出ます。 


① SELECT ダイヤルを回して、選択枠を「システム設定」 
に合わせます。 

② SET ボタンを押すと、「システム設定」サブメニュー 
び出ます。 


① SELECT ダイヤルを回して、還が枠を「日時設定」に 
合わせます。 

② SET ボタンを押すと、日時設定サブメニューび出ます。 

③ SELE 巳 T ダイヤルを回して、「エ U ア/サマータイム」 
を違び、 SET ボタンを押します。 

④ SET ボタンを押すと、「エ U ア/サマータイム」だけの 
表示になります。 

• はじめてお使いになる場合は「トウキヨウ」び最初に 
表示されます。 

⑥ SET ボタンを押すと、「曰時設定」サブメニューに戻 
0ます。 
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曰付/時刻を設定する 


TAPE CARD 


EXT, 

VCR/ 

C0NT. 

PLAY 



4旧付 / B 劍 J を選ぶ 



已 W スタイ * 



ca 巧 《 ir 沒を iBcrifT 



① SELECT ダイヤルを回して、選択ネ卒を「曰付/時刻」 
に合わせます。 

② SET ボタンを巧ずと、「曰付/時刻」だけの表示になり 
まず。 


例： 200已年10月1曰午前9時20分に設定する 

① SET ボタンを押して、項目を選びます。選んだ項目び 
，百、滅します。 

押ずたびに、年^月^曰^時^分と項目びをわります。 

② SELECT ダイヤルを回して、数字を選びます。 

①と③の操作をくり返して設ちします。 

③ 時報に合わせて、 MENU ボタンを押します。内蔵時計 
び動さ始めます。 


撮影時に曰時を表示する 


本機では、撮影中に現なの日時を画面の左下に表示でをます。 


TAPE CARD 


CONI 


VCR/ 

PLAY 




① MENU ボタンを巧す 

@r 表示設定」： ► 「ガイド」： ► 「日時表示」を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
③ MENU ボタンを巧す 


本機を3ヶ月近く使わないでおくと、内蔵の充電式リチウム電池が放電して、曰付/時刻の設定が解除さ 
mm れることがあります。その場合、内蔵のリチウム電池を充電してから設定し直してください （ml 目9)。 
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撮影 


撮影する前に- 

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画-録音されていることを 
確認してください。大切な撮影の前には、市販の乾式のク I 」一二 
ングカセツトを使って、ビデオへッドをされいにしてください。 


初期設定では、本機は L ソ下のよラになっています。 
記録規格 ： HDV 

才ーディオモード： 2チャンネル 


TAPE CARD 


• 「音声の記録」については、己9ぺージをご覽ください。 


亂 T. 


VCR/ 

PLAY 




〇レンズキャップをはずず 


〇ボタンを押しなび5メインダイヤルを 


カメラモードにずる 

• 電源ランプが点灯ずる。 
• 撮影一時停止になる。 




么 

田 

□ 




0スタート/ストップボタンを押す 

• 撮霞び始まる。 

•夕 U —ランプとファインダーの REC ランプが点灯 
します。 



□-アングル 撮露 撮影一時 停止 


本機には□-アングル撮影用に、八ンドル上部にスター 
卜/ストップボタン、 八ンドルズームボタン 、 PHOTO 
ボタンびありまず。 

ロック ( LOCK ) レバーをレンズ側にスライドさせる 
と、無効になりますので誤操作を防止でをます。 



スタート/ストップボタン 
を押す 



□ツク （ LOCK ) レバー 
スタート/ストップ 
ボタン 


八ンドルズーム 
ボタン 
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撮影びおわつたら 


〇 メインダイヤルを roFF」 にする 


• EVF DISPLAY (ファインダー表示）ボタン 

撮影時のファインダー表示は EVF D 旧 PLAY ボタン 
を巧ずたびに下記のよラにをわります。 


〇レンズキャップをはめる 

0 カセットを取り出す 

〇 (ファインダーび消なしたのを確認し 
て）バッテリーパックを取りはずす 


• STANDBY (スタンバイ）ボタン 

撮影一時停止または VCR ストップ時に1砂し乂上押す 
とパワーセーブモードにな0 (ファインダーに「パ 
ワースタンバイしまず」の表示び出ます)、電源び切 
れまず。ちラー度押すと電源び入ります。 

メインダイヤルと異なり、露出ロックの入/切、力 
ラーバーの選択、入/切はそのまま保持されます。 

• 3分タイマー 

通常、撮影一時停止び約3分間続< と、テープと 
ヘッドの保護のため VCR ストップになりまず。さら 
に本機を操作しない状態び約2分間続くと、電源び 
切れます。 

本機では、この「3分タイマー」について、カメラ 
乂ニューの 「システム設定」>「パワーセーブ」で、 
電源を切るか（入)、切らない（切）び選択でさます。 
「切」では、カメラ部は電源び入っていますので、 
絞り、シャッタースピードなどのカメラ部の設定を 
そのまま続けて行えまず。 

この状態から撮影をするとをは、スタート/ストップ 
ボタンを押してください。録画一時停止にするとさ 
は、カスタムキーの「 V 巳 R ストップ」ボタンを押し 
てくださし 、(口 98)。 

「入」を還んでいて電源び切れた場合は、 
STANDBY ボタンを押すか、メインダイヤルを一度 
rOFFJ にしてからカメラモードに戻し、電源を入れ 
なおしてください。 


通常の表示 

i 

オーデイオレベルメーター、マーカー、セーフテイー 
ゾーン、ピーキング/化大表示撮影モード、 EXP □ック、 
ND フイルター、カスタムプリセット、シャッター、絞 
り、 AE レベル、ゲイン、ホワイトバランス、カラー 
バー、 フエーダー、スキンデイテール、スピードライト 
充電警告表示、 

曰時* 

i 

曰時*、マーカー、セー つティ —ソーン 
表术なし 


* カメラメニューの「表示設定」サブメニューの「ガ 
イド」を「日時表示」に設定すると日時も表ホしま 
ず。 

• メインダイヤル、 STANDBY ボタンで電源を切ると 
通常の表示に戻ります。 

• 接続したモニター TV などに出る表示も同じになりま 
ず（オンスク U - ン機能)。 


m 



〇同じテープに HDV / DV 規格の撮影部分びミ居 
在していると、曰付サーチ、インデックス 
サーチ、エンドサーチび正しく動作しない 
ことがあります。 

〇カセットを入れた直後は、テープカウンター 
び完全に止まってから、 撮影を始めてくだ 
さい。 

〇長時間使用しないとさは、メインダイヤル 
を必ず 「 OFF 」 にしてください。 

〇カセットを取り出さなければ、電源を切っ 
てち、次の場面ををれいにつないで撮影で 
をます。 


• VCR ストップ 

カメラメニューの「システム設定」サブメニューで、 

CUSTOM KEYS 1 または2を 「 VCR ストップ」に 
設定することで、カメラ部に電源を入れたまま、レコー 
ダー部だけを任意に停止させることびできます 
阳99)。 

「 VCR ストップ」ボタンを押すことで、3分タイマー 
に制限されずに、 カメラ部の設定などを行えます。 

撮影するときは、 「 VCR ストップ」ボタンををう一 
度押して、撮影一時停止にしてください。 

「巧のぺージへ y \ 
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撮影…つづを 

撮影中のファイジダー表示 


①タイムコード （口 53) 


⑥ GAIN ランプ 


AGC けートゲインコント□-ル）び+3祀1；!上 
または一 3 dB になると点なします。 


⑥ REC ランプ 


撮影中に点なします。テープの録画巧能時間び已分け 
下になると、点滅し、テープ終端になると消灯します。 
• テープの残量表示び出ないときは、 REC ランプは 
点滅しません。 


④ SHUTTER ランプ 

下記のシャッタースピードけ外のときに点なします。 

フレームレート 

シャッタースピード 

60 i 

1/日〇秒 

吕 OF 

1 /30秒 

24 F 

1 /48秒 

カードカ ラモー ド 

1 /60秒 


③テープ巧量と"画 END " の点の 


テープ残量を「分」単位で表示します。 

撮影中/再生中にテープび終端になると「 应 IEND 」 
び点灯し、停止状態になりまず。 

• 撮影時間び 1 已砂し U 下のとをは残量表示び出ないこ 
とびあります。 

• テープの 残量表示は、 テープの 種類によっては、 
正しく表示されないことびあります。 


③バツテリーパックの巧量表巧 


バッテ U - パックの残量の目安を表示しまず。 



バッテリーパックび消耗すると「€□」びホく点 
滅します。充電したバッテリーパックと交換して 
<ださい。 

消耗したバッテ U —パックを装着すると、電源び 
入らなかったり、 「 cri 」 び出ずに切れたりする 
ことびあります。 

実際の残量と表示内容はビデオカメラ、バッテ 
リーバックの状態により必ずしも一致しません。 


な US c > ca む亡13む cxil 


00： 00：00：00 = 
随 60 か= 


0 
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テープに撮影した画像を確認する（録画チェック) 

撮影した場面を再生して、撮り直しや続けて撮影したい場面を探せます。 



TAPE 


CARD 


録画チェック 



CONT. 


VCR/ 

PLAY 


撮影一時停止中 

回録画チェックボタンをボンと押す 

撮影した最後の場面（約3砂間）び再生され、撮影一時停 
止に戻りまず。 



現在の信号規格と、テープに記録されている信号規格び異なる場合は、映像び正しく再生されません。 
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信导規巧を選ぶ （ HD / SD ) 



HDV 記録するときや HD カメラとして使用するとさは MODE SELECT スイッチを HDV にします。 

DV 記録するときや、 SD カメラとして使用ずるときは 、 MODE SELECT スイッチを SD 1日：日または SD 4 : 3に 
します。 



HDV 記録 _ 

- メニューで 「 LED 点口」を「入」に設定していると 、 MODE SELECT スイッチの回 
りび青く点なします。 


DV 記録 


卜狐601 


脚 60 i 
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エンド サーチ 


最後に撮影した場面か S 続けて撮影したいとさに使います。 



エンドサーチ （END SEARCH ) ボタン 


TAPE 


CARD 


EXT, 

VCR/ 

C0NT. 

PLAY 



END SEARCH ボタンを巧す 



「-►1」 の表示び出まず。 

テープび早送り/巻戻しされ、最後に撮影した場面び 
数砂間再生された後に停止します。 

エンドサーチ中にをラー度ボタンを押すと、中止しま 
す。 



〇 一度テープを 取り出すと、エンド サーチは 使用でさません。 

〇テープの途中に未記録部分びあると、エンドサーチび正しく働かないことびあります。 

〇同じテープに HDV/DV 規格の撮鼠部分びミ居在していると、エンドサーチび正しく動作しないことがあ 
0ます。 
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アスぺクト比を切り換える函 


SD 記録するときは、アスぺクト比を4 : 3、16 : 9で切り換えられます。 



CARD 


CONI 


VCR/ 

PLAY 


MODE SELECT スイッチを SDl 巨： 9 または SD4 : 3 にする。 

• 16 ： 9では、水平方向の画ちび広くなります。 

• 本機では、]巨： 9対応のファインダーを採用しているため、アスぺクト比4 : 3の場合は、画面中央に表示され、 
左ちは黒帯になります。 



〇撮影中は MODE SELECT スイッチを操作しても、アスペクト比は切り換りません。撮影一時停止に 
なったとさに切り換ります。 

〇1日： 9で撮影したとさは、テレビをワイドテレビモードに切り換えてください。（詳しくは、テレビの 
使用説明書ちあわせてご覧ください）。4 : 3のテレビで再生すると、縦に伸びた映像になりまず。 S 1 
映像入力端テやビデオ 10-1 ち式対応のテレビに接続すると、自動的にワイド画面に切り換りまず。 

04 : 3撮影時に、別売のレシオコンバータ ー RC >72 を取り付けることで、焦点距離を 0.8 倍にでさます。 
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本機では、グ U ップ部、 A ンドル部の2箇所にズームボタンがあり、さ己に、レンズのズームリング、リモコンの 
ズームボタンでち操作でさます。 


TAPE CARD 



広！ 

Tv 

Av 

M A 

田 □ 



• グ U ップ 部のズームボタンは ZOOM SPEED 切換 レバーが VARIABLE のときは、ズーム スピー ドはズーム レバー 
の巧しかたで変化します。 軽く巧すと低連ズームになり、押し込むと高速ズームになりまず。 CONSTANT では、 
ダイヤルを FAST 一方向に回すと高連ズーム（ズーム表示のちの数字が大きくなる）に、逆方向に回ずと低速ズー 
ム（ズーム表示のちの数字がルさくなる）になりまず。 

HD 20 X L IS レンズの場合のズームスピード（ワイド端〜テレ端まで） 

VARIABLE :約 3. 已砂〜約60秒 
CONSTANT :表示1の場合：約巨0秒 
表お16の場合：約3.已砂 
(ズームスピードはレンズによって異なります。） 

• レンズのズームリングはゆっくり回すと低速ズームに、早く回すと高速ズームになります。 

• A ンドル部のズームスピードは一定でずが 、 ZOOM SPEED 切換レバーを CONSTANT にして還んだズームスピー 
ドになりまず。 

• 付属のリモコンのズームスピードは一定です。 



ズームプリセット（ズームプリセット機能を搭載したレンズほ用時) 

プ U セットしたズーム位置に戻りまず。 

ズーム位置をプ U セットする 


TAPE CARD 


EXT, VCR/ 

CONT. PLAY 






1 POSITION PRESET スイッチを 
I rzooMj にする 
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ズーム…つづを 


•「 SET 」 にしたとさのズーム位置びプ U セットされ、 
ズーム表示のプ U セットした位置び黄色で表示されま 
す。 


プリセツトしたズーム位置に戻る 


1 ON / SET スイッチを rONJ に •ズームびプリセットした位置に戻りまず。 

I する 


ON SET 

►AF 


0 ON / SET スイツチを rSETJ に 
^ する 


ON 

SET 

權 

0 



►AF 



O ズームプ U セット設定後に、エクステンダー XL 1.6 X を取り付けたり、ズーム倍率の異なるレンズを取 
り付けると、ズームプ U セットは U セットされます。 

〇 ZOOM SPEED 切換レバーを CONSTANT にして設定したズームスピードで、プ U セツトしたズーム 
位置に戻ります。 
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フオー カス 


本機のピント合わせには、自動でピントを合わせる才ートフォーカスとマニュアルでピントを合わせるマニュアル 
フォーカスの2種類があります。 

また、マニュアルフォーカス時にピントを合わせやすくするためのピーキング（輪郭強調）表示と拡大表示機能が 
あ0ます。 

• その他のレンズについては、お使いになるレンズの使用説明書をご覧ください。 



TAPE CARD 


才ートフォーカス（才ートフォーカス機能を搭載したレンズほ用時） _ 

本機の才ートフォーカスには、通常の才ートフォーカスとプッシュ AF の2種類びありまず。 

〇通常の才ートフォーカス 

レンズのフォーカスモードスイッチび AF のときに機能します。 

TTL ち式の才ートフォーカスで 2 cm (ワイドの端、レンズ先端から）〜〇〇 ( 無限遠）までの被写体に自動的にピン 
卜を合わせます。 

フアインダーの中央部にある被写体にピントび合いまず。 

オートフォーカス中でも、フォーカス U ングを回すと、操作している間だけマニュアルフォーカスになります。操 
作をやめるとオートフォーカスに戻ります。ガラス越しに撮影ずるとさなどに便利です。 

〇プッシュ AF (HD20X レンズ使用時） 

マニュアルフォーカスで 、 POSITION PRESET スイッチび OFF のとさに、 ► AF スイッチを ► AF 側にしている間だ 
け、オートフォーカスび動作します。 

〇晴れた曰の屋外など、明るいシーンを撮影するときは、絞りび絞り込み、ル絞りによるボケび生じます。 
mm このボケは、テレ側よりワイド側のちび被写体びルさく撮影されるため目立ちます。 

•2=^ ND フィルターび内蔵されているレンズを使用ずるとさは、カメラの警告指示に従って、 ND フィル 

ターを入/切してください。 

〇 □ (全自動）モードでは、マニュアルフォーカスは選択でさません。フォーカスモードスイッチを 
「 M 」 にしてち、オートフォーカスになります。 

OAv モードで、被写界深度を考慮すると、より効果的に撮影でさます。背景を大をくぼかして被写体を引 
さ立たせたいときには絞り値をルさく設定します。 

被写体とその前後、または近くのをのから遠くのものまでピントを合わせたいときには、絞り値を大き 
く （ F 8 〜 F 9 .已など）設定します。 

〇フレームレートを 30 F または24円こ設定していると、巨□はりもフオーカスび合うまで若干時間びかか 
0ます。 



C0NT. 


VCR/ 

PLAY 


巧のぺージへ^ 
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フオーカス…つづを 


〇暗い室内などで撮影するとさは、絞りび開さ、ピントの合ラ範囲び非常に铁くなります。このため、特 
に奥行きのある被写体を撮影すると、全体にボケたような画像に見えることびあります。 

〇オートではピントの合いにくい被写体 
-輝いたり、強い光び反射している 
-白い壁など、明暗の差びない 
-動をびまい 

-水滴や巧れのついたガラス越し 
■ 夜景 

7ニユアルフオーカス 


操作のしかた 


TAPE CARD 


亂 T. 


VCR/ 

PLAY 



1 才ートフォーカス機能のおるレンズ 
' では、レンズのフオーカスモードス 
イッチを M にする 



2ズームを操作してテレ端にする 


0フォーカス U ングを回してピントを 
J 合わせる 


ズームを操作して被写体を撮りたい 
大まさにする 


• MF 表示び出る。 


巧旧遠方巧に 
ピントを合わせる 

下に回す 


巧距謎方向に 
ピントを合わせる 

上に回す 



•テレ端でピントを合わせておくと、そのままズーム全 
域でピントの合った撮影びでさまず。 

• マニュアルフォーカス時に電源を入れた状態で放置ず 
るとピントびぼける場合びありまず。これはレンズお 
よびカメラ内部の温度上昇によりピント面びわずかで 
すび移動するためです。 

撮影を開始ずる前に再度ピントを確認してください。 
または、フランジバックの調整をしてください 
(の2己)。 



〇 HDV 対応レンズを使用しているとさは、マニュアルフォーカス時には被写体とのフォーカス距離情報 
を表示しまず（フォーカスプリセット時を表示します）。 AF からマニュアルフォーカスに切り換えたと 
さと、フォーカス1」ングを操作したあと約3秒間表示します。表示単位はメートルとフィートから選択 
でさまず。 

〇エクステンダー XL 1. 已 X 装着時は、フォーカス距離情報は表示しません。 

〇距離情報は、目安としてお使いください。 

の一 '' 超無限 、 M :無限。距離表おの精度びほいズームぼでは、グレー表示になります。 
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ピーキング/拡 大表示 __ 

ピントを合わせやすくするためにピーキング（輪郭強調）表示と化大表示びできます。この 2 つを組み合わせること 
でよりピントを合わせやすくなりまず。 

ピーキング 


撮影中、撮影一時停止中 


EVF PEAKING ボタンを J 田才 • 輪郭び強調されます。 


厂 EVF— I 

PEAKING MAGNIFYING 


9 もう一度 EVF PEAKING ボタン 
L を巧すとお除されます。 





化大表示 


撮影一時停止中 


1 EVF MAGNIFYING ボタツを • 画面の中む部び約2倍にお大されます。 

巧す 


厂 EVF— I 

PEAKING MAGNIFYING 


9 もう一度 EVF MAGNIFYING 
L ボタンを巧すと解除されます。 





〇ピーキング表示/お大表示は、テープやカードに記録ずる映像に影響しません。（お大表示は、 HD/SD 
SDI 端子、 HDV/DV 端テにはそのまま出力されます） 

〇お大表示は、撮影を開始ずると解除されまず。 


るのぺージへ^ 
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—カス…つづを 


ーカスプリセット（フォーカスプリセツト機能を搭載したレンズほ用時） 


プ U セットしたフォーカス位置に、フォーカスを合わせます。フォーカスを合わせるスピードはメニューで選がで 
さまず。 


フオーカス位置をプリセツトする 


EXT VCR/ 

访 NT. PLAY 




フオーカスモードス イッチを [MJ - mf 表示び出る。 
にする 



POSITION PRESET スイッチを 
FFOCUSJ にする 


設定しているフォーカス P . スピード表示び出る。 


POSITION PRESET 

FOCU げ聲 OFF 



—カスリングを操作して、 
—カスを合わせる 


ON / SET スイッチを rSETJ に 
する 


• に ET 」 にしたときのフォーカス位置びプリセットを 
れ、黄色い文字に変わります。 
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フオーカスプリセツトのスピードを選ぶ 



⑦ MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定」： ► 「フォーカス P . スピード」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタン対甲して設ちします。 

③ MENU ボタンを押す 


プリセットしたフォーカス位置に戻る 

1 ON / SET スイッチを rONJ にす •フォーカスびプ U セットした位置に合って固定されま 

I る す 


ON SET 

►AF 



レンズをはずすか、電源を切ると、プリセット値はリたットされ、プリセット設定は日 FF になります。 
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ND フイルター ( ND フイルター巧蔵レンズ使用時) 


晴れた曰の屋外など、明るいシーンを 撮影 するときに、絞りが絞り込みル絞りによるボケ*が生じます。 

このよラなとき、 ND フィルターを使用すると、このボケを防ぐことがでさます。 

ND フィルターが内蔵されているレンズを使用するときはじ I 下の 警告 表示に従って、 ND フィルターを入/切してく 
ださい。 



HD 20 X L 旧レンズの場合は、 ND 切換ロック解除ボタンを押しなびら、 ND 切換操作 U ングを回します。 
撮影モードびマニュアルけがでゲインび A (オート）(がのときは ND フイルター警告表示び出まず。 


表示 

表示内容 

操作 

表なし 

内蔵 ND フィルターび入っていない 


ND 点灯 

内蔵 N □フィルターび入っている 


"ND 哑 ]" 点滅 

内蔵 ND フィルターび必要 

レンズ内蔵の ND フィルターを使用する 

ND " 哑 ]" 点滅 

内蔵 ND フィルターび入/切のレンズの場合：外 
付けの ND フィルターび必要 
内蔵 ND フィルターの濃度を還択でさるレンズの 
場合：より濃し) ND フィルターまたは外付けの 

N □フィルターび必要 

より濃い内蔵フィルターを使ラか、 

レンズに ND フィルターを装着する※ 

ND " SS " 点滅 

内蔵 ND フィルターは不要 

レンズ内蔵の ND フィルターを使用しない 

ND 点滅（赤色） 

内蔵 ND フィルターの位置び適正でない 

ND 切換操作 U ングを回して、適切な位置にする 


《が付け ND フイルターびない場合には Tv モードでシャッタースピードを速めに設定するか、 Av モードで絞りを閉 
じて < ださい。 


* ル絞りによるボケとは 

屋外などの明るい場所で撮影ずると、光の量を調整ずるために絞りび閉じてゆき絞り径び極端にルさくなったと 
きに、ボケび生じることびあり、この現象をル絞り回折、またはル絞りによるボケと呼びます（使用するレンズ 
の種類によりボケび発生する絞り径は異なります)。 

• ND フイルターを入れたり、シャッターを高まにして光の量を減らすと絞りび開さ、ボケを防ぐことびできます。 



シーンによっては ND フィルターを入/切するとわずかに発色び変化ずる場合びあります。このような場 
合はホワイトバランスをセツトして撮影すると効果的です（口 82)。 
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フレームレー トを選択ずる 


本機ではフレームレートを選択でさます。 


HD 

60し 30 F 、24 F (2:3) 

SD 

60し 30 F 、24 F (2:3)、 24 F (2:3:3:2) 



CARD 


巨 Oi モード 


C0NT. 


VCR/ 

PLAY 



已〇フィールドインターレースで記録します。 
通常のテレビ信号と同じでず。 


30巧ード 

30コマ/砂のプログレッシブモードで記録します。30コ 
マ/砂の映像を已□フィールドインターレース信号に変換 
し出力します。 


30 F (撮影） 

善 

己 Oi (記録/再生) 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 











a 

a 

b 

b 

c 

c 

d 

d 

e 

e 

f 

f 

9 

g 

h 

h 

i 

i 

j 

j 


24巧ード 

24 F ではフイルムカメラと同じ24コマ/秒のプログレッ 
シブモードで録画するため、映画のよラな映像表現になり 
ます。 


HD 

撮影/記録は24コマ/秒になり、再生時は「2: 3プルダ 
ウン」ち式で60フィールドインターレース信号に変換し 
て出力します。 

記録時に、 HDV / DV 端テを HDV 出力に設定している場 
合、 HDV / DV 端子からは 24 F で出力されます。 HD/SD 
SDI 端子、コンポーネント端テからは 24 F 2:3プルダウ 
ン方式で出力されます。 


24F (撮影) 

善 

24F (記録) 



60i (再生) 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 









A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

/ 


/ 

/ 

/ 

a a t 

)b b 

c c c 

d d 

e e f 

f f 

g g h 

h h 


巧のぺージへ l ^^ 
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フレームレートを選択する…つづを 


SD 

吕 4F (2:3) モード 

24コマ/砂の映像信号を「2:3プルダウン」ち式で已〇 
フィールドインターレース信号に変換して出力します。 
24F 編集する際、フレームの巧出で一部映像の伸張•圧 
縮び必要になります。 

テレビでの再生に適しています。 


24 F (撮孰 

善 

60 i (記録/再生) 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 


/ 


/ 


/ 


/ 

a 

a 

b 

b 

b 

c 

c 

d 

d 

d 

e 

e 

f 

f 

f 

g 

g 

h 

h 

h 


24F (2:3:3:2)モード 

24コマ/秒の映像信号を「2:3:3:2プルダウン」ち式で 
60フィールドインターレース信号に変換して出力しま 
す。 

3:3で接ずる部分の映像（ち図 be、fg) を捨てるだけで、 
24F の編集び可能なため、画質劣化のない編集び可能で、 
編集に適しています。 


24 F (撮孰 

辜 

60 i (記録/再生) 


A 

巳 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

/ 

\ 

\ 


/ 

\ 

a 

a 

b 

b 

b 

c 

c 

c 

d 

d 

e 

e 

f 

f 

f 

g 

g 

g 

h 

h 


60し 30 F 、 吕 4 F を選,ぶ 

FRAME RATE スイッチで還ぶ 
i :巨 Cli モード 
F1 : 30巧ード 
F2 : 24F モード 


たけ—卜 

6 SP £24 F *11 

00:07:44：1 姻 
巧 54 巧 

MF 



• 選んだフレームレートび表71^されます。 


撮影中は FRAME RATE スイッチを操作しても、フレームレートは切り換りません。撮影一時停止になつ 
たときに切り換ります。 


24 F (2:3) モードと 24 F (2:3:3:2)モードを選ぶ医 D 


⑦ MENU ボタンを押ず 

② 「カメラ設定」： ►「24F プルダウン」>設を内容を還ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 

- 24F (2:3) を選んだとさには、 「24F」 び白色で、 24F (2:3:3:2)を選 
んだときには、 「24F」 びオレンジ色で表示されます。 


2:3:3:2ち式に対応していない編集システムの場合、 24F 2:3で撮霞してください。 
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タイムコードを設定する 


CARD 


CONI 


VCR/ 

PLAY 


フレーム設定を選択する 


SD の 24F1； ■(外ではド□ップフレームとノンドロップフレームび逞おでさます。 



① MENU ボタンを押す 

② r 信号設定」>「タイムコード」>「フレーム設定」>設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設ちします。 

③ MENU ボタンを押す 

-ノンド□ップフレームを選んだとさや SD で 24F を選んだときは、液晶表示 
ノ くネルに NDF び表示されます。 


カウントアッスををす琴選択する _ 

SD の 24F しソがでは「レックラン」、「レックランプ U セット」と「フ U- ラン」び選択でき、 SD の 24F では「レッ 
クラン」、「レックランプリセット」び選択でさます。「レックラン」では、本機のテープに記録している間だけ、夕 
イムコードび歩進しまず。「フ U- ラン」では、本機の操作に関係なく、タイムコードび歩進します。「レックラン 
プリセット」および「フ U- ラン」では、スタート値を任意に設定でさます。 



2 「レツクランプ IJ セット J または「フ y - ラン J 
を遇んだ場さ： 


r セット J を選ぶ 



3スタート値を設定する 



① MENU ボタンを押す 

③「信号設定」： ► 「タイムコード」： ► 「カウントアップ 
方式」： ► 設定内容を選ぶ 

• SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを 
押して設定します。 

• 「レックラン」を選んだ場合は MENU ボタンを押しま 
す。 

• 「レックランプリセット」、「フ U— ラン」を選んだ場 
合はスタート値のセツト /U セツト還択画面び出ます。 


• SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを 
押して設定しまず。 

• スタート値設定画面び出ます。 


• SELECT ダイヤルを回して数字を選び、 SET ボタンを 
押して設定します。 

• MENU ボタンを押す。 


巧のぺージへ 
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タイムコードを設定する…つづを 


タイムコー ド表巧 


H0V601 ■ 

00 : 00 : 00:0 
巧 ，4 


が 


レックラン設定時： 旧 

レックランプ U セット設定時：因（白）（タイムコード青色表示) 
フ U- ラン設定時：百（タイムコード青色表示） 

タイム コー ドが部入力時： 且 （タイム コー ド青色表示） 

タイムコードホールド時： の 
再生時：なし 



〇「フリーラン」を逞んでいる場合は、設定の途中で MENU ボタンを押したとき、または最後の巧を設定 
して SET ボタンを押したときにタイムコードの歩進び開始します。 

〇タイムコードを「00 : 00 : 00 : 00」にリセットするときは、手順2で U セットを選んでください。 

〇タイムコードのフレームは SD の 24F では己の倍数の設をになります。已〇し 30F でタイムコードを設 
定していたとさに、 SD の24円こ変更すると自動的にスタート値び已の倍数になります。 

〇ド□ップ、ノンド□ップ （SD の 24F 含む）を混在させて録画すると、撮影開始時のタイムコードび不 
連続になることびありまず。 

〇重ね撮りする場合：記録開始付近にタイムコードの不連続びあると、記録開始時のタイムコードび不連 
続になる場合びあります。 

〇内蔵2な電池び充電されていれば、バッテ U — パックなどの電源びなくてち、フ U — ランタイム 
コードは歩進します。 
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本機のタイムコードをか部同期させる 


本機のタイムコードを外部タイムコードジェネレーターに同期でさます。また 、 TC IN 端子に入力され るユー ヴー 
ビットをテープに記録ずることをできます（口已7)。 

GENLOCK 

GENLOCK 端子に入力される同期信号に巧して、内部のV同期、 H 同期の位相を合わせます。 

タイムコード入力 

TC IN 端テに入力される LTC 規格の信号を、タイムコードとしてテープに記録します。 

TC IN 端テにタイムコードと同時に入力されるユーヴービットをテープに記録でをます。 

タイ ムコー ド出力 

本機のタイムコードデータを、 LTC 規格の信号で TC OUT 端子から出力します。 
r 信号設定」サブメニューの「タイムコード出力」で入/切でさます。 

-タイム〕ード出力を「入」にすると、液晶表示パネルに TC OUT び点灯します。 



カメラモード* 

VCR モード 

カードカメラモード 

カード VCR モード 

GENLOCK 

〇 

X 

〇 

X 

タイムコード/ 

ユーヴー ビット入力 

〇 

X 

X 

X 

タイムコード出力 

〇 

0 * 去 

X 

X 


*SD でフレームレートを24円こ設定しているときは、タイムコード入力はできません（液晶表示パネルの TC IN 表 
示び消えます)。 

* * テープに記録されているタイムコードを出力します。 


接続のしかた 

外部の信号にロックさせる場合 




U ファレンスビデオ信号としては、 HD-Y 信号の他、 NTS 巳コンポジットビデオ信号も入力可能です。 


巧のぺージへ l ^^ 
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本機のタイムコードをか部同期させる…つづを 

か部同期を設定する 


CARD 


亂 T. 


VCR/ 

PLAY 


巧扣间— 

OEN し OCK+TC 

CS 巧 aBTHU WKT 



⑦ MENU ボタンを押ず 

② r 信号設定」>「外部同期」> 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを巧して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 



〇外部同期を 「 GENLOCK + TC 」 に設定しているときは、「タイムコード」の「フレーム設定」と「カウ 
ントアップち式」の設定内容は無視され、が部入力されるタイムコードの dropped frame bit になりま 
ず。 

(入力されるタイムコードびノンド□ップフレームの場合は、液晶表示パネルに NDF び表示されます） 

〇 GENLOCK とタイムコード入力の同期び安定すると（約10砂後 )、 TC IN 端子からケーブルをはずして 
を、が部□ック状態は保持されまず。電源を入切したり、 VCR / PLAY モードにしたり 、 FRAME 
RATE スイッチを切り換えると外部ロック状態は解除されます。 

〇外部同期を 「 GENL 0 CK + TC 」 に設定していて、タイムコードび入力されない、または不正な値び入 
力されているとさは、「タイムコード」の「カウントアップち式」の設定内容の内部タイムコードび記 
録されます。 

〇外部同期を 「 GENL 0 CK + TC 」 に設定していて、 GENLOCK 入力びない、または不正な入力状態にな 
つているときは、入力されるタイムコードのテープへの記録び乱れることびありまず。 

〇カメラモードで、 SD の 24 F の場合、タイムコードは入力でをません。液晶表示パネルの TC IN 表示も 
消えます。 

〇本機の動作モード （ HD / SD ) と GENLOCK 入力信号のモードび異なる場合は、 GENLOCK できません。 
〇 GENLOCK は位相差0を中むとして、約 ±0.4 H の範囲で調整可能でず（田己巳)。 

〇モード逞択スイッチを HD に、 「 SDI 出力映像」を 「 SD 固定」にしていると GENLOCK できません。 

〇 メニューで GENL 0 巳 K または GENL 0 CK + T 巳を選ぶと、液晶表ホパネルに GENLOCK び点滅しまず。 

GENLOCK 信号び入力されてち、位相同期び合うまでは、点滅し、位相同期び合うと点灯します。 

〇 メニューで GENL 0 CK + TC を逞ぶと、液晶表示パネルに T 巳 IN び表示されます。 

〇 TC IN 表示中に外部タイムコードび入力されると液晶パネルに EXT LOCK び表示されます。 
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ユーザービツトを設定ずる 


時刻、日付や16進数8巧までのユーザービットを設定してテープに記録します。 

ユーザービットは〇〜日までの数字と、 A 〜 F までのアルフアベットが設定巧能です。 

ユーザービットは自由に設定できますので、テープのなどテープの管理に便利でず。 

また、タイム コー ドと同時に ユー ザービットを列部機器か5入力している場合は、列部入カ ユー ザービットも記録 
でさます。 

ユーザービツトを設定する 


CARD 


EXT, 

VCR/ 

C0NT. 

PLAY 



1項目を選ぶ 



CHtftS 

USS 折 


，。巧 ler。 巧 wmanT 


.运〇 00 00 0句 

11 IT 

曰け 


9ユーザービットを設定する 

I 11 I 



9 mm ■■r 巧 irbrtk 了 


① MENU ボタンを巧す 

② 「記録設定」> 「 UB 選択」を選ぶ 

• SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを 
押して設定します。 

• ユーヴービット選択画面び出ます。 

• 「00 00 00 00」を選んだときは、 「 UB 設定」の 
「セット/リセット」逞択画面になります。 

「セット」を還ぶと UB 設を画面になります。 


• SELECT ダイヤルを回して数字、アルフアベットを逞 
び、 SET ボタンを押して設定します。続いて、ち隣の 
巧の設定になりまず。最後の巧を設定して、 SET ボタ 
ンを押すとメニューに戻ります。 

③ MENU ボタンを巧す 



〇ユーヴービットを「00 00 00 00」に U セットするときは、手順2で「リセット」を還んでください。 
〇ユーヴービットはカメラでの撮影、アナ□グ入力での録画で記録されます。 HDV / DV 入力での録画で 
は自機設定のユーヴービットは記録されません。 


巧のぺージへ l ^^ 
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ユーザービットを設定する…つづを 


ユーザービットを表示する 


TAPE 


CARD 


亂 T . 


VCR/ 

PLAY 




記録、再生するユーヴービットを表示します。 


fl ホ &S 


UBH 巧 



巧巧 KTHU HmtJHT 


① MENU ボタンを押す 

② r 表示設定」> 「 UB 表示」> 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して「入」を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


か部入力したユーザービットを記録する 


TAPE 


CARD 


骗い战 poi iiM i 匿ぶ1 1 画圓 J 画 


eiitfts 

り己 EM 



巧巧 aerpu (hrj'mt 


① MENU ボタンを押す 

② r 記録設定」> 「 UB 記録」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して「が部入力」を選び、 SET ボタンを押して設定し 
ます。 

③ MENU ボタンを押す 
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音青の記録 


録音レべ J レ調整は必ず市販のへッドフオンでモニターを 
しなびら行ってください。 


本機では HDV 、 DV ともに2チヤンネル記録と最大4チヤンネルまでに同時記録ができるモードがあります。 


CARD 


EXT, 

VCR/ 

CONT. 

PLAY 


|HDV| 

音声記録の転送レートは2チャンネルでは 384 Kbps 、 4チャンネル同時記録では、 384 Kbps で、2チャンネルあ 
たり 192 kbps になりまず（サンプリング周波数はともに 48 kHz )。 


DV 

-音声記録は1加け（サンプリング周波数 48 kHz ) と 12 bit (サンプリング周波数 32 kHz ) が還択でき、さ引こ 
1 2 bit ではアフレコなどのために2チヤンネルを残したモードと4チヤンネルまで同時記録できるモードが選がで 
さまず。 

* 本機ではアフレコできません。 

48kHz 2CH 


32kHz 2CH 

チヤンネル1、2に記録され、隣のチヤンネルは空きになります。 

32kHz 4CH 

チヤンネルし2、3、4に同時に記録します。 


才 一7 ■イオモード 

HDV 

DV 

2 CH 

MPEG ] Audio Layer 2 (384 kbps ) 

PCM 48 kHz 1 目 bit 

PCM 32 kHz 12 bit 

4 CH 

MPEG 2 Audio Layer 2 (384 kbps ) 

PCM 32 kHz 12 bit 


才ーデイオ □ ック ISD 


音声と映像のサンプリングク□ックを同期させて（□ックモード）記録したり、音声と映像のサンプリングク□ッ 
クを独立して（アンロックモード）記録でさます。 



① MENU ボタンを押す 

② r オーディオ設定」： ► 「オーディオロック」> 設定内容を順に選ぶ 

.SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを巧して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


巧のぺージへ ID \ 
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音声の記録…ごづき 


才ーデイオモードの選択 


|HDV| 

2 CH 、4 CH 


DV 


4 SkHz 2 CH 、32 kHz 2 CH 、32 kHz 4 CH 


HDV 



① MENU ボタンを押す 

② r オーディオ設定」： ► 「オーディオモード」>設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設ちします。 

③ MENU ボタンを押す 


ウインドカットをほう _ 

フ□ントマイクでは、風の音を低減して収録でをます。 
• 付属のマイクのみ使用可能です。 



① MENU ボタンを押す 

③「オーディオ設定」： ► 「ウィンドカット」> 設定内容を順に逞ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設ちします。 
③ MENU ボタンを押す 
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チヤンネル1、吕に録音する _ 

入力をフ□ントマイク （FRONT M に一付属マイク）、 AUDIO 1 ( RCA 端子)、リア （ REAR - XLR 端子）から選択 
します。（才ーデイオフ□ック図口 184) 



1 INPUT SELECT スイッチを 
' 切り換える 



フ□ントマイクの場合 


付属のマイクの音声端モ / DC 端子を本機に接続します。 

•必要に応じて FRONT M に ATT . (20 dB ) スイッチを ATT (入） / OFF できます。 

• STEREO / MONO スイッチを切り換えることで、モノラル収録びでをます。同じモノラル信号びチヤンネル1、 
2に記録されます。 



MONO 
ミ TERE0 


AUDIO . 

S キサーなどからのラインレベルの信号を AUDIO 1の RCA 端テに接続します。 


巧のぺージへ^ 
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音声の記録…つづき 


y ア入力端子の場さ 


1 XLR 端子にマイクを接続する 



9 REC CH SELECT スイッチで 
ム 録音するチヤンネルを選ぶ 



0入力信号に応じて UNE / MIC ス 
J イッチを ruNEj / rM に J にする 



A 化要に応じて M に ATT . (20 d 巳) 
4スイッチを FATT . (入 ) J / 
rOFFJ にする 



r 化要に応じてリアマイクゲイン 
J アップを nSdBJ にする 



• フアンタム電源び必要なマイクを使ラ場合は +48 V ス 
イッチを ON にします。 ON にするとオレンジ色び見え 
ます。 

フアンタム電源を ON にずるときは、マイクを接続し 
てから行いまず。 OFF にするとさは、接続したまま行 
います。 


接続する1」ァ 
入力端子 

REC CH 

SELECT スイッチ 

録音する 
チャンネル 

CH 1/3 

CH 1 

チャンネル！ 

CH 1 - CH 2 

チャンネル！ 
チャンネル2 

CH 2/4 

CH 1 

チャンネル2 

CH 1 - CH 2 

— 


• UNE / M にスイッチはチャンネル1、2同時に切り換え 
よ 9 〇 


• LINE / M にスイッチが M にのときに機能します。 


① MENU ボタンを押す 

® 「オーディオ設定」「リアマイクゲインアップ」 

設定内容を順に選ぶ 

- SEI _ ECT ダイヤルを回して「12服」を選び 、 SET 
ボタンを押して設定します。 

© MENU ボタンを押す 

• LINE / M にスイッチが M にのときに機能します。 


+48 V 対応のマイクじ(列の機器を接続するとさは、 +48 V スイッチを必ず日 FF にしてください。日 N にし 
mm たままで使用すると、接続したマイクなどの機器が故障することがあります。 
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チヤンネル3、4に録音する 

入力をアドバンストアクセサ U - シユー ( SHOE ) (別売のマイクアダプター MA - 300)、 AUDI 02 ( RCA 端テ)、 
リア （ REAR ) ( XLR 端テ）から選択します。けーディオブロック図口 184) 

-才ーデイオモードで、 4 CH [ hdW 、 32 kHz 4 CH 阿を選んでおきます。 



1 INPUT SELECT スイッチを 
' 切り換える 



Z .. ドパ.;^ス.た Z 夕おタリ.-:^.耳-夕場き . 

アドバンストアクセサ U - シユーに別売のマイクアダプター MA - 300を取り付け*、 MA - 300の XLR 端子にマイ 
クを接続しまず。 

MA -300 を使用すると4チヤンネルすべてにバランスマイクを使用できます。 

*取0付けかた、使いかたについては、マイクアダプター MA - 300の使用説日月書をご覧くださし、。 

- MA - 300はフアンタム電源を供給できません。 

- MA -300 使巧時はマイクレベルの信号のみ入力できます。 

. マイクアダプター MA -1 00、 MA - 200は使用できません。 

吗写靖す0場を . 

'キサーなどからのラインレベルの信号を AUDI 02 の R 巳 A 端テに接続します。 


巧のぺージへ^ 
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音声の記録…つづき 


y ア入力端子の場さ 


1 XLR 端子にマイクを接続する 

CH 1 り 巧な q CH 2 M 



9入力信号に応じて LINE / MIC ス 
L イッチを ruNEj / rM に J にする 



0化要に応じて MIC ATT . (20犯） 
J スイッチを FATT . 从) J / rOFFJ 
にする。 



A 化要に応じてリアマイクゲイン 
1アップを ri 2 dBJ にする 



• フアンタム電源び必要なマイクを使ラ場合は +48 V ス 
イッチを ON にします。 ON にするとオレンジ色び見え 
まず。 

フアンタム電源を ON にずるときは、マイクを接続し 
てから行いまず。 OFF にするとさは、接続したまま行 
います。 


• LINE / M にスイッチはチャンネル3、4同時に切り換え 
よ 9 〇 


• LINE / M にスイッチが M にのときに機能します。 


① MENU ボタンを押す 

® 「オーディオ設定」 「 U アマイクゲインアップ」 

設定内容を順に選ぶ 

- SEI _ ECT ダイヤルを回して「12服」を選び 、 SET 
ボタンを押して設定します。 

© MENU ボタンを押す 

• LINE / M にスイッチが M にのときに機能します。 


+48 V 対応のマイク政外の機器を接続するとさは、 +48 V スイッチを必ず日 FF にしてください。日 N にし 
mm たままで使用すると、接続したマイクなどの機器が故障することがあります。 
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録音レベルの調整 

• フ□ントマイク、 U ア入力の場合、入カレベルび高すざて音声び歪むときは M に ATT を ATT (20 dB ) にしてく 
ださい。 



CH 1、 CH 吕、 CH 3、 CH 4 つまみ 


録音レベル （REC LEVEL ) スイッチ 

オーディオモニター 
(AUDIO MONITOR ) ボタン 


フアイン ダー にレベル メーター を表巧する 

レベルメーター表示を入/切でをます。 



① MENU ボタンを押す 

② r 表示設定」>「レベルメーター」> 設定内容を順に選ぶ 

. SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを巧して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 

-レベルメーター表示は、カスタムキーでも入/切できます（の日7)。 


k 气み譯琴をす一.たで巧う . 

1 I REC LEVEL スイツチを A にする 


RECLEVEL 



巧のぺージへ^ 
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音声の記録…ごづき 


レベル調整をマニュアルで巧5 


REC LEVEL スイツチを M にする 



0 4チヤンネル録音しているとをは 
L AUDIO MOMTOR ボタジ对甲して、 
へツ ドホン/レベルメーターでモニター 
する音声チヤンネルを還択する 



0 LEVEL つまみを回して、才ーディオ 
J レベル メーター の 1 吕よりもロアイ 
ン ダーでは •よりち）び時々点巧す 
るよラに調整する 



1/3 

CH 

2/4 


11111111111111111111111111111111111 
50 40 30 20 旧6 2 0 

1111111111111111 


I - が 


CH 1/2、 CH 3/4、 CHI +3/2+4が切0換わ0ます 
レベル調整をするときは 、 cm +3/2+4を選ばないで 
<ださい。 



〇音声レベルを調整するとさは、ヘッドホンでモこターしながら行ラことをおずすめします。レベルメー 
ターが適切に表示していてち、入カレベルが過大な場合、音声が歪むことがありまず。 

〇音声を映像に同期させてモこターするとさは、「ラインアウト」を選択してください。 

音声をリアルタイムでモこターするとをは「ノーマル」を選がして<ださい。この場合は、音声と映像 
にかしずれび生じまず。 

「ラインアウト」、「ノーマル」いずれの場をも、テープには映像と音声は同期して記録されます。 


ィ"•テ<夕»38 
モニター- 


が ! W I 


9 a お OTTHU IHKT 巧了 


① MENU ボタンを押ず 

③「オーディオ設定」>「音声モニター」>設を内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を遅び、 SET ボタンを押して設定 
しまず。 

③ MENU ボタンを押ず 
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手ぶれ補正機能 

(手ぶれ補正機能付きレンズ使用時) 


手持ちや肩に載せて撮影するときに手ぶれの少ないを定した画面で撮該でさます。 

通常の撮影では、手ぶれ補正はお除する必要はありませんが、必要に応じてお除でさます。 

手ぶれ補正の解除のしかた 


TAPE CARD 


C0NT. 

■ i ■匹] 

Tv 

Av M A 

田 

□ 



〇レンズの STABILIZER ON/OFF ボタ 
ンを OFF にする 


STABILIZER 
ON OFF 

H^B) 

D (全自動）モードでは、手ぶれ補正は解除で 
をません。 



〇兰脚などを使用して撮影をするときは手ぶれ補正を切ることをおずすめします。 

〇手ぶれび大きすざると、巧正されないことびありまず。 

〇別売のエクステンダーを取り付けると、手ぶれ補正びをきにくくなります。 

〇力ードカメラモードでは、 PHOTO ボタンを浅く押すと、手ぶれ補正び機能します。 
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撮影モードを選ぶ 


被写体の条件に合わせて最適なモードが選べる7種類の撮影モードを搭載しています。 

操作のしかた 



〇ボタンを押しなび5メインダイヤルを 
回す 

• 撮影モードを選択する。 

• 選んだモード表示び出る。 



撮影中はメインダイヤルを切り換えないでください。撮影モードを変えると映像の明るさび一時的に大を 
くを化する場合びあります。 
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撮影モードの選択_ __ 

□ (全自動）モード、スポットライトモード、ナイトモードは、撮影場面に合った撮霞びでさるよラにすべてび自 
動設定されています。匹](オート）モード、 Tv モード、 Av モード、マニュアルモードでは撮影の状況に合わせて 
設定でさます。 

• 撮影モードによって、使用できる機能び異なります。 


撮該モード 

□ (を自動） 
モード 

匹](才—卜） 
モード 

Tv モード 

Av モード 

マニュアル 

モード 

スポットライト 

モード 

ナイト 

モード 

EXP . L 日 CK ボタン 

X 

〇 

X 

X 

X 

旧にダイヤル 

X 

X * 1 

X ^ 1 

〇 

〇 

X 

X 

SHUTTER ボタン 

X 

X * 1 

〇 

X ^ 1 

〇 

X 

X 

AE SHIFT 
ダイヤル 

X 

(日に固定） 

〇 

X 

X 

X 

(日に固定） 

GAIN ダイヤル 

X 

(オートに固定） 

〇 

X 

(日服に固定） 

X 

け- H こ固恐 

WHtE BALANCE 
ダイヤル 

X 

(オートに固定） 

〇 

カスタムプリセット 
の調整 

X 

〇 

CUSTOM PRESET 
SELECT ボタン 

X 

〇 

CUSTOM PRESET 
日 N / 日 FF ボタン 

X 

〇 

スキン設定 

X 

〇 

ク U アスキャン 
の実行 

X 

X 

0*2 

X 

0*2 

X 

X 

ク U アスキャン 
の周波数選択 

X 

X 

〇 

X 

〇 

X 

X 


*1 :露出□ックをすると使用でをます。 

*2 :クリアスキャン実行中に周波数び選択でをます。 


巧のぺージへ l ^^ 
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撮影モードを選ぶ…つづを 


• 組み合わせるレンズによって、撮影モードで使用できる機能び異なります。 

HD 20 X L IS /20 X L IS /16 X 旧 n レンズと 3 X ワイドレンズの場合 



□ (全自動） 
モード 

□ (全自動） 

モー ド 1 U が 

マこユアル 
フオーカスリング 

〇 

ズーム U ング 

〇 

手ぶれ補正 
(入/切）*] 

X 

(日 N に固定） 

〇 

ND 切換 
□ック解除 

〇 

フオーカスモード 
切り換え 

X (才ートフォーカス 
に固定） 

〇 

►AF (プッシュ 

AF ボタン） 

X 

〇 


* 1: 3 X ワイドレンズしソ外の場合 


a (を自動）モード 

ズーム、スタート/ストップボタンを押ずだけで全自動撮影でさまず。詳細設 
定はでさません。 





A ] (才ート）モード 

亡）（全自動）に加え、メニューなどで詳細設定でさます。 




"1 V (シャッター優巧 ： Time Value ) モード 

シャッタースピードをマニュアルで設定でさます。スポーツや乗り物などの 
動さの連い被写体をブレのない映像で撮影でさます。 

Tv モードでは絞りは自動で調節されます。 


m 


I 
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Av (絞り 優 巧 ： Aperture Value ) モード 

絞りをマニュアルで設定し、被写界ミ买度を変化させ、背景や周囲をボカし被 
写体を引き立てることびできまず。 I 

Av モードではシャッタースピードは自動で調節されます。 

• ズームの望遠側で撮影ずると、背景のボケの効果びより大きくなります。 I 

03 Fg.® け 

ーム 造-. 


M マニュアルモード 

絞り、シャッタースピードをマニュアルで設定できまず。 

i 

要 &齡、 


A スポットライトモード 

スポットライトなど範囲の狭い照明び当たっている被写体や花火などを鮮明 
に撮影で'をます。 

遲 


H ナ仆トド 

夜景やおくてち照明び使えない場所で、被写体を明るくカラーで撮影できま 
ず。周囲の明るさに応じてシャツタースピードび1/4〜1/已00砂（已〇し 
30 F )、 1/3〜1/已00砂 (24 F ) で自動調整されます。 

pp ， 〇動さのある被写体では、残像び残ります。 

〇明るく撮影でさる分、通常の撮影に比べて画質びをか劣化ずる 
ことびをります。 

〇画面に白い点などび現れることびあります。 

〇オートフォーカスでピントび合いにくいときは、マニュアル 
フォーカスでピントを合わせてください。 
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Tv モード 


シャッタースピードをマニュアルで設定し、低照度か5スポーツや柔り物など動きの速い被写体まで撮影できます。 
選択できるシャツタースピードはフレームレートによって異なります。 


動画 


60i または 30F 

1/4秒*、1/8秒、1/1己秒、1/3日秒、1/日日秒、]/1日日砂、1/2已〇秒、 ]/ 已日〇秒、 

1/10日0砂、、1/20日0秒、、1/40日0秒、、1/8日00秒、、1/]已〇日日 f 少 、 CS (ク U アスキャン） 

24F 

1/3秒*、1/目秒、1/12秒、1/24秒、1/48秒、 ]/ 目日秒、]/1日0秒、1/2日日秒、 ] /已〇日秒、 
1/10日0砂、、1/20日0砂、、1/4日日0砂、、1/8000砂、、1/]己0日日 f 少 、 CS (ク U アスキャン） 


静止画 


1/4砂*、1/8秒、1/1已秒、1/30秒、1/巨〇砂、1/100砂、1/2已〇砂、1/已〇〇秒 
* HD 20 X L にレンズの場合 

• 1/100秒しソ上の高まシャッターを使ラことで、晴天下などの明るい場所で絞りび自動的に絞られることによるル 
絞りを防ぐことびでをます。 

尝光巧、フ火銀な、ハ□ゲンライトなどの人工光源照明下での撮該について 

設定したシャッタースピードによっては、原理上フ U ッカーび出る場合びあります。フ U ッカーび気になる場合は、 
1/100砂を選んで撮影してください。 


/- N 

ス□—シ ヤツ ターによる撮彰 

1/30砂しソ下のス□ーシャッターでは、明るさび不足する場所で被写体を明るく撮影でをます。また、特殊効 
果としてを使用でさます。たとえば、動いている被写体をパンするとをに背景を流したり、残像効果をズーム 
に加文た0でをます。 

• ス□ーシャッターを1氏照度下で使用すると明るく撮影できますび、通常の撮影に比べて画質び多少劣化する 
ことびあ0ます。 

• オートフォーカスのままではピントび合いにくいことびあります。 

\_ J 
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操作のしかた 



TAPE CARD 


亂 T . 〇拟 [ 困 IB Av L M I A ] 田 fa 


1 Tv モー ドを選ぶ 




▼を巧す 



•シャッター スピードび速くなる。 

• 還んだシャッタースピード表示び出る。 


•シャッタースピードび遅くなる。 

• 選んだシャッタースピード表示び出る。 



〇 SHUTTER ボタンで調節したシャッタースピードし义列（絞り値など）はオートで調節されます。 

〇設定したシャッタースピードは露出ロックを操作して露出を変更すると設定された値は J くックアップさ 
れません。 

〇ゲインび AUTO (オート）のとさ、選択したシャッタースピード表示び点滅することびあります。これ 
は、選んだシャッタースピードび適切でないことを示しています。 

このよラなとさは、表示び点なになるように SHUTTER ボタンで設定ををえてください。 

また、内蔵 ND フイルターを使用している場合は、「切」にしてから再設定してください。 
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Av モ—ド 


絞りをマニュアルで設定し、被写界深度を変えて、背景や周囲をボカし被写体を引さ立たせることができます。8段 
階の絞り （ F 1.6、 F 2.0、 F 2.8、 F 4.0、 F 已 .6、 F 8.0、 F 9 .已 、 CLOSE : HD 20 X L にレンズの場合）がありま 
すので、場面に応じて選んでください。 



TAPE CARD 


C0NT. 

VCR/ 1 
PLAY 1 

1 匹] 

Tv WLvm 

M 

么 

田 

□ 


1 Av モー ドを選ぶ 


2 IRIS ダイヤルを上に回す 

IRIS/SELECT 



IRIS ダイヤルを下に回す 




• 絞りび開き、被写界深度び浅くなる。 
• 選んだ絞り値表示び出る。 


•絞りび閉じ、被写界深度びミ果くなる。 

• 選んだ絞り値表示び出る。 

• 旧旧ダイヤルの操作ち向は、メニューで変更でさます。 

① MENU ボタンを巧す 

② 「システム設定」>「アイリスダイヤル」> 設定内容 
を順に逞ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタ 
ンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押ず 
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o 旧侶ボタンで調節した絞り値しソ外（シャッタースピードなど）はオートで調節されます。 

〇設定した絞り値は露出□ックを操作して露出を変更すると設定した個まバックアップされません。 

〇ゲインび AUTO 灯ート）になっているときに、選択した絞り値表示び点滅することびあります。これ 
は選んだ絞り値び適切でないことをホしています。 

このよラなとさは、表示び点灯になるように旧にダイヤルで絞り値を変えてください。 

〇絞り値を F 8.0 などに設定することにより被写界深度をミ买く、開放 F 1. 巨にすることにより被写界ミ买度を 
浅くできますので、背景などのピントの合う範囲を変化させることびできます。 

. レンズの内蔵 ND フイ ルターび ON になつているときに、絞りこんでいくと画面び暗くなることびあ 
ります。このよラなとさは、レンズの内蔵 ND フイ ルターを「切」にして、再設定してください。 
•晴れた曰の屋外などで撮景ミ中 （□ (全自動）モード、面（オート）モード）に "ND ON " /ND 
" OFF " の警告び頻繁に出るような場合には、 Av モードで絞りの設定を F 已.已〜 F 8.0 などに変えて撮 
影ずることをち効です（シャツターは標準よりまくなります)。 
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マニュアルモード 


絞りとシャツタースピードを自由に設定できます。 

被写界深度を維持しなが6明るさを変えたり、場面の転換に明るさを変えたりできます。 
シャツタースピード 
[カメラモードI 


60i または 30F 

1/4秒*、1/8秒、1/1己秒、1/3□秒、1/日□秒、1/7己秒、1/日□秒、]/1日0秒、1/120秒、 
1/1己日す少、1/180®)、1/210呼少、1/2已0辛少、1/3日 Of 少、1/3目日す少、1/420®)、1/已〇日 f 少、 
1/60日秒、1/720秒、1/840砂、1/10日0砂、1/12日0砂、1/14日0砂、1/17日0砂、 

1/20日0秒、1/23日0秒、1/2目日0秒、1/3日00秒、1/4日0日秒、1/8日0日秒、 

1/1已日〇日 f 少、 CS (ク U アスキャン） 

24F 

1/3秒*、1/目秒、1/12秒、1/24秒、1/48砂、 ]/ 目日秒、1/7己秒、 ] /9日秒、1/10□秒、 
1/12日す少、]/1己0®)、1/180;少、1/2]0丰少、]/2己0;少、1/30日 f 少、1/360®)、 1/42日 f 少、 
1/己〇日秒、1/600秒、1/720砂、1/84日砂、 ]/] 日0日砂、1/120日砂、1/140日砂、 

1/1700砂、1/2000秒、1/2300秒、1/2600秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000砂、 
1/1日日0日 f 少、 CS (クリアスキャン） 


[力ードカメラモード] 

1/4砂*、1/8秒、1/1已秒、1/3□秒、1/巨〇砂、1/7已砂、1/9□砂、1/100秒、1/120砂、1/1已□砂、 

1/180辛少、1/210®)、1/2已0军少、1/300辛少、1/3已0*!>、1/420辛少、1/已〇〇辛少 

* HD 20X L 侶レンズの場合 

絞り 

(HD 20 XLIS | F 1.6. Fl'8、F2'0、F2.2、F2'4、F2' 己、 F2.8、F3'2、F3'4、F3'7、F4.0、F4'4、F4.8, 
レンズの場合） F 已 .2、F 已.日、 F 已 .2、F 巨.7、 F7.3、F 8 .0、F8.7、F9 .已、 CLOSE 


操作のしかた 



メインダイヤル 


絞り（旧に）ダイヤル 



シャッター （ SHUTTER ) ▲▼ボタン 


TAPE CARD 


亂 T. 〇拟 [ 匹 )] Tv fAv MSK ^ ] H fa 



• ファインダーに露出メーターび表示される。 

① 標準露出レベル指標： ▼ 

標準の露出レベルを表示します。 

② 露出レベルの指標： ■ 

現在の露出レベルを表示します。 （+) (—）両方向と 
を、2段まで表示し、2段しソ上の場合は点滅します。 

• 露出メーターは目安としてお使いください。 
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絞 0 を調節する 


ウ絞りを調節する 
L IRIS ダイヤルを上に回す 


IRIS/SELECT 



IRIS ダイヤルを下に回す 


IRIS/SELECT 



• 絞りび開さ、被写界深度び浅くなる。 
• 選んだ絞り値表示び出る。 


•絞りび閉じ、被写界深度びミ买くなる。 

• 還んだ絞り値表示び出る。 

• 絞りの操作ち法は、メニューで変更できます（口74)。 


シャツタースピードを調節する 


2 ▲を巧す 



シャッタースピードび速くなる。 

還んだシャッタースピード表示び出る。 


▼ を巧す 



シャッタースピードび遅くなる。 

選んだシャッタースピード表示び出る。 
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露出ををえる 


EXP . LOCK ボタンを巧して露出を□ックすると、画面はそのときの明るさで固定されまず。 
また、露出□ックしたあと任意にシャツタースピード、絞り値やゲインを変更できます。 


露出□ック- -メインダイヤル 

( EXP . LOCK ) ボタン 




露出を□ックする 


TAPE CARD 


亂 T. 」 pV 拟 M L 1_ B I _□ 


1 メインダイヤルを匹](才ート)、 
' Tv 、 Av のいずれかにする 



•露出びその明るさのままロック（固定）される。 

• ファインダーに露出メーターび表示される。 

① 標準露出レベル指標： ▼ 

標準の露出レベルを表示しまず。 

② 露出レベルの指標 ：I 

現在の露出レベルを表示します。 （+) (—）両方向と 
を、2段まで表示し、2段しソ上の場合は点滅します。 

• 露出メーターは目安としてお使いください。 
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露出□ックをしたあと絞り値を巧える 


• 露出□ックで絞り値を変える場合は、21段階 （HD 20 X L 旧レンズの場合）で調整できます。 

• 絞りは V 4 段で調整でさますびビューファインダーの表示は下記のよラになります (HD 20 X L にレンズの場合)。 

F1. 色 ♦ ~ • F2.0 ♦ ~ ♦ F2.8 ♦ ~ ♦ F 4.0 

I 

F 已.巨 

I 

CLOSE ♦ - ♦ F9 -已 ♦ -» F8.0 


露出□ックをしたあとシャツタースピードを巧える 


• 露出ロックでシャツタースピードを変える場合は、13段階 （HD 20 X L 倍レンズの場合）で調整でをます。 

露出□ックをしたあとゲインを巧える 


•露出ロックでゲインををえる場合ち巨段階で調節でをます。 
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AE レベル巧正 


AE レベルを13段階（+2.0、+1.已、+1.0、 +0.7 已、+0.已、 +0.2 已、±0、 一0.2 已、一0.5、 一0.7 已、 
-1.0、 一1 .已、 一2.0) で調節でさ、明るめや暗めに撮影するとさに使用します。 

操作のしかた 




TAPE CARD 


亂 T. 」 pV 战 M L ^ L H I D 


1 メインダイヤルを匹](才ート)、 
' Tv 、 Av のいずれかにする 






• 明るめに撮影するときは、+ち向に回ず。 
• 暗めに撮影ずるとをは、一方向に回す。 
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ゲイン調壁 


-3 服 

室内、低照度やコントラストの低いシーンでノイズの少ない撮影びできます。 

A ( Auto ) 

ゲインは自動調整になります。 

0服 

夜景などの撮影のときに、ノイズび少なく、色のりのよい撮霞びできまず。 

+ 3服/+目服/ 

+ 12服/+18服 

暗いとさ（絞り解放時)、室内やお照度のシーンで明るく撮影でさます。 

• GAIN ダイヤルは 誤; 

県作をふせぐため、通常は操作でさないようになっています。押し込むとダイヤルが出て操 


作できるようになります。調整が終わった S 再度巧し込んでください。 



TAPE CARD 


CONI — 願 ~^ —_ H _ □ 


1メインタイヤルを因（才ート)、 Tv 、 
' Av 、 M にずる 




GAIN ダイヤルを回して調整する 



ゲイン値を上げずざると 

1^1画面び多少ざらつくことびあります。 
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ホワイトパランス 


本機では、ホワイトバランスは才ートのほかに、蘇巧巨 00K の太陽光)、み （3200K のランプ)、色温度設定があ 
り、さ S にホワイトバランスセットでは2つまで登録できます。 

• 堂光灯は、才ートまたはセットで撮影してください。 

• WHITE BALANCE ダイヤルは誤操作をふせぐため、通常は操作でさないよラになっています。押し込むとダイ 
ヤルが出て操作できるよラになります。調整が終わった S 再度巧し込んでください。 


TAPE CARD 


CONT. 


VCR/ 

PLAY 



オートの設定をずる 

WHITE 巨 ALANCE ダイヤルを A にする。 



屋がの設定をずる_ 

WHITE 巨 ALANCE ダイヤルを；難にずる。 
• 夜景や巧乂などを撮るとき 
• 朝曰や夕焼けなどを撮るとき 



屋内の設定をする_ 

WHfTE BALANCE ダイヤルをみにずる。 

• ノ（ーティ会場など照明条件び変化する場所で撮るとき 
• スタジオなどでビデオライトの照明で撮るとを 
• ナト U ウムランプの照明で撮るとさ 


[push) 


:0;}p 

Q_/white BA 


色ミ豆度設定… 

色温度の調整範囲は280 OK 〜1200 0 K までで、100 K 単位で設定ででをます。 


1メインダイヤルを □ (を自動) 
' なかのカメラモードにする 
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9 WHITE 巳 ALANCE ダイヤルを 
L K に合わせる 



Q WHITE 巳 ALANCEbSd (セット) 
^ ボタンを巧す 



A SELECT ダイヤルを回してち温 
4度を選ぶ 



r WHITE 巳 ALANCEbSd (セット) 
3ボタンを巧す 



• 現在設定されている色温度び出る。 


• 色温度表示び点滅する 


• 色温度表示び点なにをわる 


巧のぺージへ l ^^ 
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ホワイトパランス…つづを 


ホワイトパラジスのセット _ 

ここではホワイトバランスを1でセツトする場合の画面表示で説明しています。 


メインダイヤル 


ブーム ボタン 



1メインダイヤルを □ 【を自動) 
' なかのカメラモードにする 



9 WHITE 巳 ALANCE ダイヤルを 
L 設定ずるを号に合わせる 



3 ズ—ムなどをほって白いおなどを •セットの作業び終わるまで' 写し続けてくださぃ。 

フアインダーいつぱいに写す 


■ = 

t) 

に 

因 

¥ 
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o ごくまれに、光源によっては点灯に変わらない（まい点滅から遅い点滅に変わります）ことびあります 
び、この場合でを、オートよりを適切なホワイトバランスになっていますので、そのまま撮影でをます。 
〇ホワイトバランスセットで登録したデータは、内蔵2次電池び充電されていれば、電源の入/切に関係 
なく保持されまず。 

〇カスタムプ U セットの RGB ゲイン、カラーマトリクス、 RGB マトリクスの設をびホワイトバランス設 
定に優先します。 

〇なのよラな場合は自動では色合いを調節でさないことびあります。ファインダーで色び不自然に見える 
とさは、ホワイトバランスのセットなどをしてください。 

-照明条件び急に変わるとを 
-ク□ーズアップ撮影をずるとを 
. 単一色の被写体（空、海、森など）を撮影するとを 
-水銀巧と一部の堂光巧で撮影するとさ 


登録したホワイトパランスセツトで撮露する 


TAPE CARD 


CONI 


VCR/ 

PLAY 



1 メ 
' な 

イジ^ 
かのブ 

t| 

タイ卞 
が 5 

占口 

こ圓 

4 

& 

B 

ルを □ (ま自動） 
，モードにする 


0 W 
L 登 

HITE 巳 ALANC 
録 したを号に合わ 

| push | a 

B 據 

'1、 Q _ /white balance 

E ダイヤルを 
せる 

• 登録したホワイトバランスになる。 



ホワイトバランスセットをずるときは 

〇照明の十分な場所で行ってください。また光源が変わったときはセットし直してください。 
〇レンズの蔵の ND フイルターを入/切したときも、セットし直してください。 
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ゼブラパターン 


本機ではゼブラバターン表示の輝度レベルを7段階の％ (70、7已、80、8已、日0、9已、100)か己選巧できま 
す （EVF PEAKING 使用中は表示されません。）。 

♦ゼブラパターンはフアインダーのみに表示されます。 



TAPE CARD 


亂 T. 〇拟 嗎 ■■■ 


ゼブラパターンレベルを選ぷ i 



① MENU ボタンを押す 

③「カメラ設定」： ► 「ゼブラバターンレベル」> 設定内容を順に選ぶ 

. SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設ちします。 
③ MENU ボタンを押す 


ゼブラパターンを入/切する 


がラ tas 


けラ"な 



巧 ■■ r ■り img 了 


① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定」： ► 「ゼブラバターン」►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 
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スキンデイ テール 


スキンディテールを使ラと、色相、ク□マ、エリア、 Y レベルを調整して、肌色部分を検出し、柔己かく表現でさま 
ず。 

検出した肌色部分は検出ノく夕ーンと通常画面が交互に表示されます。検出ノく夕ーンは、ファインダーではゼブラバ 
夕ーンで表示され、接続したテレビ、バソコンでは白く表示されまず。 

八イにすると、肌色部分がもっとも柔 S かく表現されます。 


TAPE CARD 




スれ BS 

ら。 GI— 

-0—IR 

エリ, -1— 

-D— 

IVレべ》 -1— 

■0—I* 1 

ス七ソよィ>-1 0 


♦属る 


炬 H 巧 SHba を 

GKBICT 


① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定」>「スキン設定」> 設定項目を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して調整する項目を逞び、 SET ボタンを巧して設定し 
よ9 〇 

③ 必要な調整を行ラ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を還び、 SET ボタンを押して設ちします。 

④ r スキンデイテール」で「八イ」、「ミドル」または「□-」を還ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を還び、 SET ボタンを押して設ちします。 
•「切」じ(外にすると画面に「硬」び出ます。 

⑤ MENU ボタンを押す 


色相 


スキン19ち 

を巧 tel - O-^R 1 

巧]!巧〇リ HHi*t T 


検出する肌色部分の色相を調整しまず。 R 側にすると赤みの強い肌色を検出し 、 G 
側にすると緑の強い肌色を検出します。 


ク□マ 



検出ずる肌色部分の彩度を調整します。+側にすると鮮やかな色を検出し、一側に 
すると薄い色を検出します。 



ェ U ア 



検出する肌色の色彩の幅を調整しまず。+側にすると広い範囲の色彩を検出し、一 
側にずると狭い範囲の色彩を検出します。 


Y レベル 



検出する肌色の明るさを調整しまず。+側にずると明るい肌色を検出し、一側にす 
ると暗い肌色を検出します。 
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カスタムプリセット 


本機では、ガンマ*、二一、ブラック、マスターペデスタル*、セットアップレベル*、シャープネス、水平デイ 
テール周波数、水平/を直デイテールバランス、コアリング、 NR1*、NR2*、 カラーマトリクス*、カラーゲイ 
ン、色相、 R ゲイン、 G ゲイン、 B ゲイン、 R-G マト U クス、 R-B マトリクス、 G-R マト U クス、 G-B マト U クス、 B- 
R マト U クス、 B-G マト U クスの項目が設定できます（テープ撮影時は23項目、力ード撮影時は17項目）。 

設定した内容は、本機では！〜巨のカスタムプ1」セットに、力ードでは！〜20のカスタムプリセットに記憶でさます。 
本機か S 設定を力ードにコピーすることもできます。また、テープ撮影時に静止画と同時にカスタムプ U セット設 
定を力ードの記録することもでき、その設定を本機にコピーすることもでさます。 

* テープ撮影時のみ 

設定のしかた 


C0NT. 


VCR/ 

PLAY 


〇プリセツトの名前を選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

② 「カスタムプリセット」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設ちします。 

③ カスタムプリセットサブメニューで吗クを選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設ちします。 
-カスタムプ U セット設定メニューび出ます。 

④ SE 1_ ECT ダイヤルを回して 「 SELE 巳 TCP 」 を選び、 SET ボタンを押ず 



⑤ SELECT ダイヤルを回して設定するプ U セツトの名前を選び、 SET ボタンを押 
して設定する 

-カスタムプ1」セットサブメニューに戻ります。 


〇カスタムプリセツトを設定する 



① SELECT ダイヤルを回して 「 TUNE 」 を還び、 SET ボタンを押す 
-カスタムプ U セット設定項目逞択画面び出ます。 


② SELECT ダイヤルを回して設定する項目を選び、 SET ボタンを押して設定する 
-設定ずる画面び出ますので、画面で効果をお認しなびら、 SELECT ダイヤル 
を回して項目を逞び、 SET ボタンを押して設定します。 


③カスタムプ U セットの設定び終わったら、 SELECT ダイヤルを回して「片 
RTN 」 を還び、 SET ボタンを押す 
-カスタムプ U セット設定メニューに戻ります。 
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e カスタムプリセツトのち前を変更する 



① SE 1_ ECT ダイヤルを回して 「 RENAME 」 を選び、 SET ボタンを巧す 
-カスタムプ1」セットの先頭の文字び点滅します。 


② SELECT ダイヤルを回してアルファベット、数字、記号を選び、 SET ボタンを 
押す 

-続いてち隣の巧の設定になりまず。最後の巧を設定して、 SET ボタンを押す 
と、カスタムプ U セット設定メニューに戻りまず。 


〇カスタムプリセツト設定をプ□テクトする 



① SE 1_ ECT ダイヤルを回して 「 PROTECT 」 を選び、 SET ボタンを押す 
-カスタムプ U セット名のちにアイコンび出ます。 

-プ□テクトを解除するとをは、プロテクト設定しているカスタムプリセット 
の名前を選び、 「 PROTECT 」 を還び、 SET ボタンを押します。か■び消えま 
す。 


©カスタムプリセット設定を初期値に戻す（リセット) 



① SELECT ダイヤルを回して 「 RESET 」 を選び、 SET ボタンを押ず 
-お認画面び出まず。 

② SELECT ダイヤルを回して「はしりを選び、 SET ボタンを押ず 



巧のぺージへ 
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カスタムプリセツト…つづを 


〇 カスタムプリセツトサブメニューに戻る 



① SELECT ダイヤルを回して「り」を還び、 SET ボタンを押ず 


カスタムプリセツトをほって撮影する 


1 

CI 

ボ 

LISTOM 
タンを巧す 

ON/OFF SELEfO 

PRESET SELECT 

• プ U セットま号を逞びます（カスタムキーを 「 CP マイ 
ナスキー」に設定すると便利です口97)。 

• カスタムプリセットを使用しないとをは巳 P OFF を選 
びまず（約4砂をに表ホは消えまず） 

2 

CI 

ボ 

LISTOM F 
タンを巧す 

CUSTOM PRESET 

雜 

ON/^ \、LECT 

3 RESET ON/OFF 

• 設定したプ1」セット画面になります。 


カスタムプ U セツト設定をカードにコピーする 


カスタムプリセット設定は20まで力ードに保巧できます。21じI上の設定を保を/コピーしよラすると上書きされま 
す（上書きされるカスタムプリセット設定は、置択できます)。 


TAPE CARD 


CONI 


VCR/ 

PLAY 



o コピーするプリセツトを選ぶ 




① MENU ボタンを押す 

② 「カスタムプ U セット」： ► 「リ*こ|」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
-カスタムプ U セツト》"*0コピー設定メニューび出ます。 


③カスタムプリセツト，コピー設をメニユーで、 SELECT ダイヤルを回して 
「SELECT CP 」 を還び、 SET ボタンを押す 
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④ SELECT ダイヤルを回してコピーするプ U セツトの名前を選び、 SET ボタンを 
押して設定する 


〇力ード巧のカスタムプリセツトのを前を選ぶ 



① カスタムプ U セットリコピー設をメニユーで、 SELECT ダイヤルを回して 
「SAVE POSITION 」 を逞び、 SET ボタンを押す 

② SELECT ダイヤルを回して保存するカスタムプ U セットの名前を選び、 SET ボ 
タンを押して設をする 

-カードにカスタムプ U セット設定びない場合は、新規カスタムプリセット 
( NEWJ = ILE ) になりまず。 


0カスタムプリセツト設定を力ードにコピーする 



① カスタムプ U セツトリコピー設をメニユーで、 SELECT ダイヤルを回して 
「 EXECUTE 」 を逞び、 SET ボタンを押す 

-お認画面び出ます 

② SELECT ダイヤルを回して「はしりを選び、 SET ボタンを押す 


カスタムプ U セツト設定を力ードか6本機にコピーする 


C0NT. 


VCR/ 

PLAY 


〇コピーするプリセツトを選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

② 「カスタムプ U セット」： ► 「(□♦で」を還ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
-カスタムプ U セツト a ♦吊〕ピー設定メニューび出ます。 


③カスタムプ U セツト■コピー設をメニユーで、 SELE 巳 T ダイヤルを回して 
「 IMPORT 」 を選び、 SET ボタンを押す 


④ SELECT ダイヤルを回してコピーするプリセツトを還び、 SET ボタンを押して 
設定する 


巧のぺージへ^ 
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カスタムプリセツト…つづを 


©本機のカスタムプリセツトを選ぶ 


① カスタムプ U セット a ** 〕ピー設定メニューで SELECT ダイヤルを回して 
「SELECT POSITION 」 を選び、 SET ボタンを押す 

② SELECT ダイヤルを回して保存するカスタムプ U セツトを選び、 SET ボタンを 
押して設定する 


©カスタムプリセツト設定を本機にコピーする 



I 国輕幹 

I^HESC ル .’ • •! か皿 

-1 C ).' . 


⑦カスタムプ U セット a * タコピー設定メニューで SELECT ダイヤルを回して 
「 EXECUTE 」 を選び、 SET ボタンを巧す 
② SELECT ダイヤルを回して「はしりを選び、 SET ボタンを押す 


々 ■ ド巧ブ yt ブト 【 PRESET-F】* 
ブ UC ブト 【 PRESET.E】C 
上 «6 しま 9 け？ 


静止画と同時に記録したカスタムプリセツトをコピーする 


TAPE 


CARD 


colii 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

公 

田 

□ 


1コピーするプ u セット設定を巧巧し 
I た静止画を画面に出す 






CARD +、 CARD —ボタンで静止画を遅びます。 


〇〇^夕を選ぶ 



① MENU 記録ボタンを押す 

② r 静止画記録 CP 」 > 「a ♦で」 を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設ちします。 
-カスタムプ U セツト a ♦リコピー設定メニューび出ます。 
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©カスタムプリセツトの巧を巧を選ぶ 



① SELECT ダイヤルを回して 「SELECT POSITION 」 を還び、 SET ボタンを押す 
③ SELECT ダイヤルを回して保存するカスタムプ U セツトま号を選び、 SET ボタ 
ンを押して設定する 
-静止画の場合、固定になります 


©力ードのカスタムプリセツト設定を本機にコピーする 



① SELECT ダイヤルを回して 「 EXECUTE 」 を還び、 SET ボタンを押す 
-確認画面び出ます 

② SELECT ダイヤルを回して「はい」を還び、 SET ボタンを押す 


ほ用しているカスタムプリセツト設定を静止画と一緒に力ードに巧をする 


カメラモードで使用しているカスタムプ U セット設定とその場面の静止画をカードに保存できます。場面に合わせ 
てカスタムプ1」セット設定を再現する時に便利でず。 

静止画記録を「入 + CP 」 にして、静止画と一緒にカスタムプ U セットをな存ずるとをは、通常のカスタムプ U セッ 
卜と異なり、力ードの容量いっぱいまで静止画/カスタムプリセットを保存できまず。 


TAPE 


CARD 


CONI 


VCR/ 

PLAY 



isHtas 

WitHIBH 

巧 

1 

なお ■ 

■r ■ り — 

WKT 


① MENU ボタンを押す 

③ r 記録設定」： ► 「静止画記録」： ► 設定の容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して「入 + CP 」 を選び、 SET ボタンを巧して設定し 
まず。 

③ MENU ボタンを巧す 


PHOTO ボタンを巧す 

使用しているカスタムプリセツト設定と静止画がカードに記録されます。 


次のぺージへ^ 
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カスタムプリセツト…つづを 


夕;^ス J み夕をを-ド がが yi ) 

ガンマカーブを 「 NORMAL 」、「 CINE 1」、「 CINE 2」 から選択します。 


二一 ( KNE ) 

二ーポイントを 「 AUTO 」、「 H に H 」、「 MIDDLE 」、「 LOW 」 から選択 
します。 


スタタタ巧1_が 

ブラックレベルを 「 STRETCH 」、「 MIDDLE 」、「 PRESS 」 から逞択 
します。 




ススタ-ク辛スタルけ?イ号韦-ドタみ)が*固リ 

マスターペデスタルを一9〜+9の範囲で調整します。 

セットアップレベル（カメラモードのみ） （ SET ) 


セットアップレベルを 一9 〜+9の範囲で調整します。 

• マスターペデスタルの設定に応じて、セットアップレベルび0を下回らないよラに可変範囲び変化します。この 
ため、マスターペデスタルを一側に設をしている場合には、セットアップレベルを調整してを変化しない範囲び 
あらわれる場合びあります。 

聲：1»-スタス J 弓け F). 

シャープネスを一9〜+9の範囲で調整します。 

本辛をずを-ル国驾彎か fPgP) i け P 巧 

水平ディテール周波数を 「 H に H 」、「 MIDD に」、 「 LOW 」 から選択しまず。 

本を与|皂をすを一みバタ;了I■け Y B が _) が)け\() 

水平/垂直の デイ テールバランスを 一 9 〜 +9の範囲で調整します。 一 9では水平だけ、+9では垂直だけになります。 

成'妈〇巧 

コア U ングを一9〜+9の範囲で調整します。 
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リ PI .... (みイ号韦:■..ドタみ)...か町 1) 

ノイズ U ダクシヨンレベルの可を範囲を 「 OFF 」、「 LOW 」、「 MIDD 1_ E 」、「 H に H 」 から選択します。 

•「 H に H 」 に設定すると、動いている被写体では残像び出ることびあります。 

• ゲインの設定によって、画面のざらつきびかない場合は効果びわかりにくい場合びありまず。 

リ巧写...(みイ？ち：-..ドタみ)...か町?) 

全体にスキンディテールをかけたようなソフトフォーカスの映像になります。 rOFF 」、「 LOW 」、「 MIDDLE 」、 
「 HIGH 」 から選択します。 

• NR ^と異なり、残像は出ません。 

ホタ—■ス.たリ.タス J みイタ韦—■..ドタみ) .... 呜 . 

カラーマト U クスを 「 NORMAL 」、 rCINEl 」、 rCINE 2 J から選択します。 

みう:-ダイ.;^ J 写 . 

カラーゲインを一9〜+9の範囲で調整します。 

き辑'が PH). 

色ネ目を一9〜+9の範囲で調整します。 

R ゲイン （RGN) 

R ゲインを一9〜+9の範囲で調整します。 

G ゲイン （GGN) 

G ゲインを一9〜+9の範囲で調整します。 

B ゲイン （BGN) 

目ゲインを一9〜+9の範囲で調整します。 

口-をスト'リタス…'巧耳 yp 

R - G マトリクスを 一9 〜+9の範囲で調整します。 

口-9?が'タス.''.邮 lyi) 

R-B マト U クスを一9〜+9の範囲で調整します。 

帥スト ' y タス…'(啡 lyi ) 

G - R マトリクスを 一9 〜+9の範囲で調整します。 

を:写スト ' y タス…'(邱 M ) 

G - B マトリクスを 一9 〜+9の範囲で調整します。 

即スト' y . タス''伟口 lyi ) 

目- R マト U クスを一9〜+9の範囲で調整します。 

を9ス..卜.リタス....(写.耳 VI ) 

目 - G マトリクスを 一9 〜+9の範囲で調整しまず。 
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ク u アスキャン 


クリアスキャン機能では、バソコンの画面などを撮影するときに出る黒い帯を出ないようにして撮影できます。 
• 設定でさる周波数は日 0. 1 Hz 〜203.9 Hz でず。 



操作のしかた 


TAPE 


CARD 


亂 T. j 微 L の b9 Av MAP ^ I _H 1 D 


1 メインダイヤルを Tv または 
■ M にする 



9 SHUTTER ▲ボタンを巧して 
L rcsj を表おさせる 



3周波数を選ぶ 





••- 1/ S 000 お）一1/1已〇00お）一 CS (ク U アスキャン） 


① MENU ボタンを押す 

③「カメラ設定」>「クリアスキャン」> 設定項目を順 
に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を還び、 SET ボタ 
ンを巧して設定します。 

③ 画面を見なびら、黒い帯び出ないように周波数を選ぶ 

④ MENU ボタンを押す 
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カスタムキー 


本機ではさまざまな機能の中か S 使用頻度の高い2つをカスタムキー（専用ボタン）にカメラモード、 VCR/PLAY 
モード、力ードカメラモード、力ード VCR/PLAY モード独立して設定できます。 

ご購入時は、下記のよラに設定されています。 



カメラモード 

VCR/PLAY モード' 

カードカメラモード 

力ード VCR / PLAY モード 

CUSTOM KEYS 1 

タイムコード 

オンスクリーン 

ゼブラパターン 

オンスクリーン 

CUSTOM KEYS 2 

インデックス記録 

データコード 

オンスクリーン 

データコード 


カスタムキーの設定は、カメラモード/カードカメラモードでは「表示設定」サブメニ ューの 「ガイド」で「カス 
タムキー」を選ぶと、 VCR モード/カード VCR モードでは「表示設定」サブメニューで「カスタムキー」で「入」 
を選ぶと画面に表示でをます。 


し:!下の機能がカスタムキーに設定可能です。 
a の機能はカスタムキーを使った場合のみ操作巧能です。 


カメラモード 

タイムコード 
インデックス記録 
ゼブラパターン 
IVCFUh ップ I 

オンスク U —ン 
|TC HOLDi 
レベルメーター 
EVF シ□ク□モード 
忆 P マイナスキー承 I 

F 巨 

lEVF 反転モード I 


广 、 

VCR/PLAY モード 

(カスタムキー1とカスタ 
ムキー2で設定でさる項 
目は共通です） 

タイムコード 
オンスク IJ - ン 
デー タ]—ド 
レベル方ーター 
ITC HOLDI 
EVF シ□ク□モード 


广 

カードカメラモード 

ゼブラパターン 
オンスク U —ン 
EVF シ□ク□モード 
に P マイナスキー* I 

FB 

lEVF 反転モード I 
* カスタムキー2のみ 


力ード VCR/PLAY モード 

(カスタムキー1とカスタ 
ムキー2で設定でさる項 
目は共通です） 

オンスクリーン 
データコード 
EVF シ□ク□モード 


* カスタムキー2のみ 






巧のぺージへ^ 
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カスタムキー…ごづを 


設定のしかた 


TAPE CARD 


EXT, 

VCR/ 

C0NT. 

PLAY 



⑦ MENU ボタンを押ず 

③「システム設定」>「カスタムキー1」/「カスタムキー2」> 設定項目を順 
に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを巧して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 

-カスタムキーを使わないとさは r (未設定)」を還びます。 


操作のしかた_ _ _ _ 

ここでは、カスタムキーに設定した機能で使用するボタンを「」に入れて<「インデックス」ボタン>のように 
表記していまず。 


タイムコード 

r タイムコード」ボタンを押ずと、タイムコードの設定 
メニュー画面になりまず。 



インデックス記録® 

撮霞場面の任意の位置にインデックス信号を記録でを 
ます。再生時に頭出しできますので、編集などに便利 
です。 

• インデックス信号をあとから記録することはでをま 
せん。また、ミ肖までさません。 


撮影一時停止中 



〇「インデックス」ボタンを巧す 

•インデックス表示び出る。 



〇スタート/ストップボタンを押す 


• 撮影び始まり、インデックスを約日.已秒記録し 
たのち、インデックス表示び消える。 


撮影中 



〇「インデックス」ボタンを巧す 


•インデックス表示び出て、インデックスを約 
已.已砂記録したのち、インデックス表示び消え 
る。 


ゼブラパターン_ 

ゼブラノ f ターン表示の入/切を行います。 

「ゼブラパターン」ボタンを押すたびに切り換わります。 
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VCR ストップ 画 

撮影一時停止中に V 巳 R 部分を停止できます。「システ 
ム設定」>「バワーセーブ」を「切」に設定している 
と、テープ、ヘッドを気にすることなく、撮穀準備を 
行えます。 

をラー度 「 VCR ストップ」ボタンを押すと撮影一時停 
止に戻ります。 

VCR ストップ状態でスタート/ストップボタンを押し 
ても、撮霞は始まります。 

• カスタムキーだけで操作でさます。 


フランジバック調整 

「 FB 」 ボタンを押すと、フランジバック調整の^ニュー 
画面になります。 



オンスクリージ 函鹽國誦 

ファインダーの情報を本機と接続したテレビにち表示 
でをます。 

r オンスクリーン」ボタンを押すたびに切り換わりまず。 


TC HOLD (タィム〕-ドホ-ルド）画圏 

rrc HOLD 」 ボタンを押すと、本機に表示されるタイ 
ムコード値を保持でをます。な持中でちタイムコード 
は歩進します。再度 nc HOLD 」 ボタンを押すと、 
歩進していたタイムコードび表示されます。 

• タイムコード保持中は画面に 「 H 」 び表示されます。 

また、液晶表示ノ くネルに HOLD び表示されまず。 

• T 巳出力端子、 SDI 端テ、 LANC 端テ、 HDV/DV 端 
テに出力されるタイムコードはホールドされませ 
ん。 D 端子、コンポジット / S - 映像端子の映像信号に 
重畳されるタイムコードはホールドされます。 
•電源の入/切、メインダイヤルのカメラモード /VCR 
の切り換え、テープ/カードの切り換えを行ラこと 
で、タイムコードのホールドは稱除されます。 

• カスタムキーだけで操作できまず。 


CP マイナスキー 

CUSTOM PRESET SELECT ボタンでは、押ずたび 
にカスタムプ U セツト番号をプラスち向に選びますび、 
「 CP マイナスキー」ボタンでは、押すたびにマイナス 
方向に逞びます。 

• カスタムキーだけで操作でさます。 


EVF 反面モ-ド_画画 

「 EVF 反転モード」ボタンを押すと、画面に表示される 
映像を上下、左ち反転します。撮影される映像、さ端 
子から出力される映像は変わりません。 

• XL レンズ（レンズの警告び出ないレンズ）装着時、 
メ ニユー 表示中は、 「 EVF 反転 モー ド」ボタンは機 
能しません。 

• カスタムキーだけで操作でさます。 



データコード表示の入/切を行います。 

「データコード」ボタンを押すたびに切り換わります。 


レベル メーター 

レベルメーター表示の「入/切」を行います。 
r レベルメーター」ボタンを押すたびに切り換ります。 


EVF シ□ク□モード 


国圏圃 I 


ファインダーの白黒表示の入/切を行います （ r 入」に 
しても、表示文字などはカラーで表示されまず)。 

「 EVF シ□ク□モード」ボタンを押すたびに切り換りま 


す。 
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カラーバー/テストトーンを記録する 


カラーパーを記録する 

本機では、 SMPTE カラーパ'-を出力、録画できます。 



CARD 


亂 T. 

VCR/ 1 
PLAY 1 


1 BARS/FADE SELECT ボタン 
I を巧す 



0巳 ARS/FADE ON / OFF ボタン 
L を巧す 



•押ずたびに順番にカラーバー、白フエード、黒フエー 
ド、 表示なしび表示されます。 

• 「カラーバー」を逞択します。表示び点滅します。 


•画面にカラーバーび表示され、「カラーバー」表示び点 
なしまず。 


テストトージを記録する 

カラーパ'-と一緒にテスト!-―ン （ IkHz 、一12 dB または一 20 dB ) を記録できます。 

本機を再生するときに、接続した機器で入カレベルを調整できる場合は、事前に調整できます。 
機器に合わせて、レベルを選びます。 


TAPE 


CARD 


colii 


VCR/ 

PLAY 




① MENU ボタンを押す 

③ r オーディオ設定」「テストトーン」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
©MENU ボタンを巧す 

-選択したレベルのテスト!-ーンが出力されます。 

-テスト!-ーンで「切」を選ぶと、マイク、ラインなどの入力になりまず。 
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フエーダー をほう (白フエーダー/黒フエーダー) 


白、黒の2種類のフエーダーが選択できます。 


TAPE 


CARD 


CONI 


VCR/ 

PLAY 



撮影中、撮影一時停止中 


1 BARS/FADE SELECT ボタン 
I を巧す 



9巳 ARS/FADE ON / OFF ボタン 
L を巧す 




HDVeOi •It 

00;00 ： 25:09 囚 
巧 53 巧 

龍フ X — 夕一 

化 



スタート/ストップボタンを巧す 



•押すたびに順まにカラーバー、白フてード、黒フエー 
に 表示なしび表示されます。 

• 「白フエード」または「黒フエード」を逞択します。 


• 還んだ表示び点灯します。 


撮影一時停止中 
フエードインします。 


I 撮影中 I 

つ 了ー ドアり卜 I ,ホず 

•表示が点滅に戻ります。再度フエードを使うときは、 
BARS / FADE 日 N / OFF ボタンを押して、表示を点な 
させます。 
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デジタルビデオ ( DV ) コント□—ル機能 


本機の HDV / DV 端テと DV 端テを持つほかのビデオ機器などを接続することで、本機のスタート/ストップボタン 
で接続した機器の録画、一時停止を操作でさます。 

また 、 Windows XP SP 2 バソコンをお使いの場合、別売のソフトウェア 「 CONSOLE 」 を使うことで、バソコン 
の A - ドディスクに本機か5の映像/音声出力を記録でさまず。詳しくは 「 CONSOLE 」 のご案内をご覽ください。 


TAPE 


CARD 


就 T. 


VCR/ 

PLAY 



) (ソコンの IEEE 1 394端子は、4ピンと6ピンがあります。 

端子のあ状に合わせて、別売の DV ケースレ CV -1 已 OF (4 ピン-4ピン）または、 CV -2 已 OF (4 ピン-巨ピン）などを 
使います。 



① MENU ボタンを押ず 

② 「システム設定」> 「 DV コント□-ル」> 設定内容を順に逞ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して「入」を選び、 SET ボタンを押して設定しまず。 

③ MENU ボタンを押ず 


f ①本機び録画一時停止中 


③カセットが入っていないなど本機が録画できない場合 

スタート/ストップボタンを押す 


スタート/ストップボタンを押す 

本機：録画 


接続した機器：本機のスタート/ストップボタンを巧す 

接続した機器：録画 


たびに、録画と録画一時停止を繰り返す 


③本機び録画中 

スタート/ストップボタンを押す 
本機：録画一時停止 

接続した機器：録画一時停止_ ィ 


④接続した機器が録画中に本機にカセツトを入れた場合 

スタート/ストップボタンを押す 


本機と接続した機器び録画中にスタート/ストップボタ 

ンを押ずととちに録画一停止になる（③と同じ） 

\_ _ _ J 


本機：録画一時停止 
接続した機器：録画 


本機：録画 

接続した機器：録画を継続 


• 本機と接続した機器び録画中に、本機のスタート/ストップボタン外で本機の録画び終了した（テープび終わ 
りになるなど）場合は、接続した機器はそのまま録画を続けます。 

• 本機の録画び終了したときに、接続した機種によっては、一瞬音声び途切れることびあります。 

接続した機器び録画中 
接続した機器び録画一時停止または停止中 
接続した機器び録画、録画一時停止、停止しソ外の場合 

DV コントロール機能び「入」で HDV / DV 端テに DV コント□-ル可能な 
機器び接続されていない場合 
A - ドディスクに記録中（ XXX 分は記録可能時間） 


DV コント□—ル機能では 

• DV コント□ールの設定は電源を切ってち記憶しています（内蔵型 U チウム2な電池で記憶）。接続した機器の 
テープを上書きしてしまうことびありますので、 DV コント□-ルを使用したあとは、設定を確認してください。 

• XLH 1を2台接続して DV コント□-ルするとをは、「接続した機器」にあたる XLH ] はかならず DV コント □- 
ルを「切」にしてください。 

• DV コント□ールする場合、接続可能なビデオ機器は本機を含め3台までです。 

• 接続する機器によっては正常に動作しないことびあります。 



Hoveoi *11 

■ 

口； t 叶 00:01:04:14(3 

西 53 ず 

• ん - 

0V ん 

dl 


2CH 




E 3^ ^ xxx 分 
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テープの再生 


P 再生画面びおかしいときは- 

ビデオへッドび巧れている場合びありまず。巿版の乾式のへッドク 
U - ニン グカセットを使ってビデオへッドをきれいにしてください。 



TAPE 


CARD 


就 T. 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


再生ずるテープに合わせて再生規格を還択します。 




两ホけ巧 

-.けート I 


HOV 


DV 

な!巧 ■ 

BT ■り （HBim 了 


① MENU ボタンを押す 

② r 信号設定」>「再生規格」> 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


特巧再を 


早送り再生、巻き戻し再生、静止画再をし U 外は U モコンのみの操作になります。 

|HDV| 

早を 0 再生 

函 

再生/早送り中に FF ►►ボタンを押しつづけると、約 8 倍早送り再生になります。 

卷房し再生 

因 

再生/巻戻し中に REW ◄◄ボタンを押しつづけると、約 8 倍卷戻し再生になります。 

再生一時停止 

► II 

再生中に PAUSE ■■ボタンを押します。 

逆方向再生 

◄ xl 

再生中に U モコンの一/ ◄» ボタンを押します。再生►ボタンを押すと、ふつうの再生に 

戻ります。 

コマ送り 
!!► 

再を一時停止中に U モコンの +/ H ►ボタンを押ずと、押すたびに 1 コマずつ送られます。 

押しつづけると連続コマ送りになります。 

ス□-再生 
卜 

再生中にリモコンの SLOW 卜を押すと、通常の約 1/3 のス□-再をになります。 PLAY^ 

ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。 


巧のぺージへ 
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テープの再生…つづを 


DV 

早送 D 再生 再生/早送り中に►►(早送り)ボタンを押し続けると、約9.已倍の早送り再生になります。 

_ ® _ 

卷戾し再生 再生/巻戻し中に◄◄樓戻し)ボタンを押し続けると、約9.已倍のき戻し再生になります。 

因 _ 

再生—時停止 再生中に H (-時停止)ボタンを押します。 

_ ►ll _ 

逆方向再生 再生中に U モコンの一/ボタンを押しまず。再生►ボタンを押すと、ふつうの再生に 

•4x1 戻ります。 

コ 7 をり 再生一時停止中に U モコンの +/H ►または一/ボタンを押すと、押すたびに1〕マず 

ィ II つ送られます。押し続けると連続コマ送りになります。 

ス□一再生 再生/逆ち向再生中に U モコンのス n-l ►ボタンを巧すと、通常の約1/3のス□一再生に 

•<1卜 なります。再ち►ボタンを押すと、ふつラの再生に戻ります。 

2倍速再生 再を/をち向再を中に1」モコンの X2 ボタンを押しまず。再生►ボタンを押すと、ふつラ 

◄ x2 2x^ の再生に戻ります。 



〇特殊再生機能を使って再ちしたときは、音声は聞こえません。 

〇再生機能によっては、画面びをみ乱れることびあります。 

〇再生一時停止び約3分し U 上続くと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止状態になります。再生 
するとをは、もう一度再生ボタンを押しまず。 

〇 HDV 規格のテープでは、早送り再を/巻戻し再生、逆ち向再生では画面び乱れます。 

〇 HDV 記録、 DV 記録び切り換るところでは、画面び乱れます。 
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モニター TV との接続 


記録規格と各端子の出力は L ソ下になります： 



HD/SD SDI 端子 

コンポーネント端モ 

HDV / DV 端子 

が） VIDEO 端モ 

HD 規格 

1920 XI080 

□3(1440X1080) 

MPEG TS 



〇 



〇 



〇 



0 


SD 規格4 : 3 

640X480 

D 1( SD ) ノーマル 


DV ( SD ) 




〇 



〇 



〇 



〇 


SD 規格16 : 9 

640X480 


D 1( SD ) 



DV ( SD ) 




0 



0 



0 



0 



八イビジョンモニター TV との接続 


の HD/SD SDI 端テで接続する 

• HD/SD SDI 端テか5の出力信号に才ーデイオ信号は重畳されていません。 



• HD/SD SDI 出力を「入」 



にずる 

① MENU ボタンを押す 

② r 信号設定」> 「 SDI 出力」> 設定内容を順に選ぶ 

. SELECT ダイヤルを回して「入」を逞び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


巧のぺージへ^ 
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モニター TV との接続…つづを 


• HD/SD SDI 出力を選択ずる （ HD または SD ) 



① MENU ボタンを押す 

② r 信号設定」> 「 SDI 出力映像」> 設を内容を順に逞ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設ちします。 

③ MENU ボタンを押す 


哥コンポーネント端子で接続する 



• 接続する モニター TV に合わせて、コンポーネント出力を切り換える 


技を 


3ン 4— ネント出ズ3 

4801 


110801/4801 1 

な巧 ■ 

■ r ■り nmunr 


① MENU ボタンを押す 

② r 信号設定」>「コンポーネント出力」>設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 
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互 HDV / DV 端子で接続する 



• モニター TV に DV ケーブルで接続する場合は、テレビに本機を認識させるため、テレビ側の設定が必要な場合が 
あ0ます。 


• 必要に応じて DV 変換機能を入/切して、 HDV 規格で撮影したテープを DV 規格に変換するかどラかを選択します。 


«9扭ち 



DVKM . 


I 

な巧 • 

■ r ■り • 

mm 了 


① MENU ボタンを押す 

② r 信号設定」> 「DV 変換」> 設定内容を順に逞ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を還び、 SET ボタンを押して設ちします。 

③ MENU ボタンを押す 


4 S - VIDEO 端子/ VIDEO 端子で接続する 

• VIDEO 端子を使用する場合は、巿販の RCA または BNC ケーブルを使用してください。 



VIDEO IN/OUT の RCA 端子を使うときは、選択スイッチを RCA 側にしてください。 
VIDEO IN/OUT の BN 巳端子を使うときは、還択スイッチを目 NC 側にしてください。 


巧のぺージへ 
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モニター TV との接続…つづを 


ワイド/4 : 3モニター TV (八イビジョン非が応モニター）との接続 

接続は、各機器の電源を切って行います。接続する機器の説明書もあわせてご覽ください。 

のコンポーネント端子で接続する 



• 接続する モニター TV に合わせて、コンポーネント出力を切り換えます。 


«9巧泛 

3ン 4- ネントな力 4さ0よ 

「10801/4801 1 

なが ■Bruy imm 了 


① MENU ボタンを押す 

③ r 信号設定」>「コンポーネント出力」>設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 
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2] S - VIDEO 端子/ VIDEO 端子で接続する 



VIDEO IN / OUT の RCA 端子を使うときは、選択スイッチを RCA 側にしてくださし、。 
VIDEO IN / OUT の BN 巳端子を使うときは、還択スイッチを目 NC 側にしてください。 



〇コンパクトバワーアダプターを使って、家庭用のコンセントで使ラことをおすすめします。 

〇 S 1- 映像入力端子付をのテレビの場さ 

本機のワイドテレビ用 ri 日：日」機能（の108)で撮影した映像をテレビで見るとさに、本機を S 1- 
映像入力端テにつないで再生すると、自動的にワイド画面に切り換わります。 

〇 ビデオ方式 ID システム （ ID -1) 方式が応のテレビの場合 

本機のワイドテレビ用「1日： 9」機能（口 108) で撮影した映像をテレビで見るときに、 S または映 
像入力端テにつないで再生ずると、自動的にワイド画面に切り換わりまず。 
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音青出力を選択する 


記録チヤンネル 

出力される RCA 端モ 

AUDIO MONITOR スイツ 
チ操作（を端テに出力ずる 
チヤンネルの切り換え） 

メニユー「才ーデイ 
才設定」>「音青選 
択」に H 1、 2端テと 
へツドホンに出力さ 
れる音青の選択） 

AUDIO MONITOR ス 
イッチでチヤンネル 
1+3/チヤンネル2+ 
4選択時、メニユ ー 
「才ーディオ設定」> 
r ミックス選択」に H 1、 
吕端モとへッドホン、 
レベルメーターに出力 
される音青の還択） 

2チヤンネル 

cm 、 CH 2 端子 

- 

CH 1/2、 CH 1 /K 
CH 2/2 切り換え可能 

- 

4 チヤンネル 

cm 、 CH 2 端子 

チヤンネル1/2、チヤン 
ネル3/4、チヤンネル 
] +3/チヤンネル2+4切り 
換え可能 

CH 1/2、 CH 1 /K 
CH 2/2 切り換え可能 

1:1、バ U アブル 
(バリアブル逞が時は 
U モコンでバランスを 
逞お） 

CH 3、 CH 4 端子 

チヤンネル3、チヤンネル 
4または S ユート（チヤン 
ネル1/2、チヤンネル 
U 3/ CH 2+4 選択時） 

- 

- 



I 映像入/出力端子 （ RCA ) 

音声入/出力端子 （ AUDIOS ) 
音声入/出力端子 （ AUDI 日 1) 
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る RCA 端子に出力されるチヤンネルを選ぶ 


CARD 


C0NT. 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


AUDIO M 日 NITOR ボタンを押すたびに切り換ります。 


チヤンネ J レ1/2ー チヤンネ J レ3/4ー チヤンネル！ +3/2+4 - 


音声選択を選ぶ 


TAPE 


CARD 


C0NT. 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


イイオほ是 

CH の/ CH の 

巧 

お H 巧 S 

Hu リ SfRQlK 了 


① MENU ボタンを巧す 

③ r オーディオ設定」「音声選択」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
©MENU ボタンを巧す 


ミックス選択を選ぶ 


TAPE 


CARD 


CONI 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


: t ィけ投 s 

さヴクス»巧^ 

.1/、リ7ク1 1 1 

的 S 巧 S 

1:1 1 

my GfSSiisT 


① MENU ボタンを巧す 

③「オーディオ設定」 「S ックス選択」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

感 MENU ボタンを巧す 

-チヤンネル]/2とチヤンネル3/4のバランスは、リモコンの MIX 
BALANCE CH1/2. CH3/47n' タンで手子し'!まず。 
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ゼ□セットメモ u — 


ゼ□セツトメモリーを設定しておくと、早送りまたは巻戻しをしたとさに、設定した場面で自動的に停止します。 
U モコンで操作します。 


卷戻し （ REW ^ O ボタン 

ゼ□セツトメモ U — (ZERO SET MEMORY ) 
ボタン 



Cation 



停止 （ STOP ^) ボタン 


CARD 


匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


1生中/撮影中 

I ZERO SET MEMORY ボタンを巧す 



9再生び級 b つた5 、 STOP 
L ■ボタンを巧す 





• ZERO SET MEMORY ボタンを押します。 

• カウンター表ホび「0:00:00」になり、「の」の表 
示び出ます。 

• ZERO SET MEMORY ボタンををう一度押すと、設 
定び解除されまず。 


• カウンター表示に「一」びついているときは、早送り 
ボタンを押します。 

• カウンター表示び「0:00: 00」付近で自動的に停 
止しまず。カウンター表おびタイム〕ードに戻り、™」 
び消えます。 



〇タイムコードび連続して記録されてし佩いと、ゼ□セツトメモリー機能び正しく働かないことびあります。 
〇同じテープに HDV/DV 規格の撮影部分び混在していると、ゼ□セツトメモ U- び正しく動作しないこ 
とびありまず。 
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インデックス サーチ 


インデックス信号を記録（の98)した場面をヴーチしまず。リモコンで操作します。 


サーチ選択 （SEARCH SELECT ) ボタン 



► w ボタン 


CARD 


CONI 


広！ 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 




ボタンを巧す 



• 「インデックスサーチ」を還びます。 
• 「♦班」の表示び出ます。 


• 押した数だけ前/後ろのインデックス（最多10まで) 
の頭出しになります。 

• サーチを止めるときは、停止■ボタンを押します。 



〇再生を始める位置びをみずれることびあります。 

〇同じテープに HDV/DV 規格の撮影部分び混在していると、インデックスサーチび正しく動作しないこ 
とびあります。 
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曰付サーチ 


撮影時の曰付/時刻を自動的に記録ずるデータコード （mi 1已）を使って撮影時の日付の変わり目をヴーチします。 
世界時計でエリアを設定したとさには、エリアの変わり目もサーチしまず。リモコンで操作します。 


サーチ選択 （SEARCH SELECT ) ボタン 



[◄◄/►►I ボタン 


操作のしかた 


CARD 


匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

S 

□ 


SEARCH SELECT ボタンを巧す 

固 ■ 

!◄◄/►►! ボタンを巧す 



• 「曰付サーチ」を還びます。 
•「♦国」の表示び出ます。 


• 押した数だけ前/後ろの曰付の変わり目（最を1〇まで) 
の頭出しになります。 

•サーチを止めるときは、停止■ボタンを押しまず。 



〇曰付サーチを行ラときは、1曰/1エ U ァ当たり1分しツ上の記録部分び必要でず。 

〇データコードび正しく表示されていないとをは、曰付サーチは正しく動作しません。 

〇同じテープに HDV / DV 規格の撮影部分び混在していると、曰付サーチび正しく動作しないことびあり 
(3^ 9 〇 
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再生時扣もカメラデ-夕綺示する (デ-夕〕-ド) 


本機では、撮影時の曰付/時刻とカメラデータ（シャツタースピード、絞り値 （F 値）とゲイン）が自動的に記録さ 
れます。 

撮影時の曰付/時刻、カメラデータを「データコード」といいます。 




メニュー （MENU ) ボタン 


データコー ド- 

(DATA CODE ) ボタン 


データコードの表お巧客を選ぶ 


TAPE CARD 


亂 T. 

VCR/ 

PLAY 

広！ 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 



表示巧客を選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

③「表示設を」>「データコード」> 設定内容を順に選 
ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を還び、 SET ボタ 
ンを押して設ちします。 

• 「表示設を」ヴフメニューに戻りまず。 

③ MENU ボタンを巧す 


データコードを表示する 


TAPE CARD 


C0NT. 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 



データコードを表示する 



•テープを再生し、 DATA CODE ボタンを押します。 



データコードは、一度電源を切ると、表示されなくなります。 
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u モコンコードを設定ずる 


キヤノン製のほかのビデオカメラもお使いになつているときは、2台の U モコンコードを別にしてお使いください。 
ご購入時には、 U モコンコードは「1」に設定されていまず。誤動作を防ぐためには U モコンコードを「2」に変更 
してください。「切」を選ぶと、 U モコンの信号を受け付けません。 

本機のリモコンコードの設定授信コード）を変更した6、必ず U モコンも設定（送信コード）を変更してくださ 
し、。 


TAPE CARD 


VCR/ 

PLAY 


I 凸 画,™ ^ ^■の—加期扉 w 


本機の受信コードを変更する 



① MENU ボタンを巧す 

③「システム設定」： ► n」 モコンコード」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
©MENU ボタンを巧す 

-選んだ設定内容の表示が出ます。 r か圓1」と r((! 固2」は、約2砂後に消えま 
す。 


U モコンの送信コードを変更する 


本機と U モコンで設定されている U モコンコードび異なる場合には、 U モコンは使用でさません。リモコンコード 
設定 (REMOTE SET) ボタンけがのボタンを押すと、画面に本機で設定されている U モコンコードび4秒間、点滅 
して表示され、確認できます。 


設定1にずる 

U モコンの REMOTE SET ボタンを巧しながら、 W ボタンを約2秒間巧 
します。 

設定2にずる 

U モコンの REMOTE SET ボタンを巧しながら、 T ボタンを約2秒間巧 
します。 


U モコンコード設定 
(REMOTE SET) 
ボタン 


W 「 ，三 巨 吕 I 

。。目。 

設定1一 



Canon 

-^ 


-設定2 



〇 U モコンコードの設定をお認してち、 U モコンで操作できない場合には、 U モコンの電池を交換してく 
ださい。 

〇電ミ也を交換すると、 U モコンコードは「1」に戻ります。必要に応じて、再度設定し直してください。 
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入力信号を記録ずる (アナ□グ入力、 HDV/DV 入力) 


本機はアナ□グ入力 （ SD 規格)、 HDV / DV 端モ入力 （ SD または HD 規格）を記録できます。 


CARD 


CONT. 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


アナ□グ入力 



HDV / DV 入力 


音靑端子へ 



アナ□グ入力 _ 

• カメラモードと同様に録音ずるチヤンネルび選択でさます。 



① MENU ボタンを押す 

② 「才一 X イオ設定」>「才 一 X イオモード」►設定内 
容を順に還ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタン 
を巧して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


巧のぺージへ^ 
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入力信号を記録する（アナログ入力、 HDV / DV 入力）…つづを 


2録音する入力を選ぶ 

INPUT 



FRONT 

.MIC 

■AUDI01 

■REAR 


Q ♦ボタンと 》 ボタン（リモコンでは 
J REC PAUSE ボタン）を巧す 


REC 


呼 


A »ボタン （ U モコジでは PAUSE 
4 »ボタンを巧す） 




2チャンネル記録： AUDI 日]の INPUT SELECT スイッ 
チで選がします。 

ライン入力の場合は AUDI 日1または REAR にします。 
REAR を選んだときは UNE / M に切り換えスイッチを 
LINE にします。 


• 録画一時停止になります。 

• 録画一時停止中/録画中は、画面で映像を確認できます。 
• ♦ボタンだけを押すと、すぐに録画を開始します 


• 録画が始まる。 


HDV / DV 入力 


1♦ボタンと》ボタン【リモコンでは 
'REC PAUSE ボタン）を巧す 


• 録画一時停止になります。 

• 録画一時停止中/録画中は、画面で映像を ffi 認できます。 
• ♦ボタンだけを巧すと、すぐに録画を開始します。 


REC II 




9 ■■ボタン【リモコンでは PAUSE •録画び始まる。 
ム »ボタンを巧す） 


呼 


メニューの「再生規格」び才ートし U 外に設定されていると、録画できません（の149)。 
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アナログ乂カーデジタル巧換 


アナ□グ入力信号を SD 規格のデジタル信号に変換して、 HDV/DV 端モか己出力でさまず。 

設定のしかた 


TAPE 


CARD 


C0NT. 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 



① MENU ボタンを押す 

② 「信号設を」 ►「AV^DV」 ：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 

•「入」を還ぶと、 「AV^DV」 の表示び出ます。 


〇接続した製品からのアナログ信号によっては、正しくデジタル変換されない場合びあります。 

仅 ij :著作権保護信号入りのアナ□グ信号、ゴーストなどを含む乱れたアナログ信号等 
^~ • 〇通常は 「AV*DV」 を r 切」に設をしておいてください。「入」に設定していると、本機の HDV/DV 端 
子からデジタル信号を入力でさません。 

〇 IEEE] 394端テ付きのパソコンに接続する場合、使用ずるソフトウェア、バソコンの設をなどによっ 
ては、デジタル変換された映像と音声をパソコンで表ホしたり、取り込めないことびありまず。 



〇コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおすすめします。 

〇 U モコンでも操作でさます。 U モコンの AV 一 DV ボタンを押します。ボタンを巧すたびに、「入」と 
「切」を切り換えられます。 
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本機とバソコンを接続するときは、八ソコンび IEEE 1394 ( DV ) 端子を搭載していて、ビデオ信号を取り込める編 
集ソフトウェアがインス I ルされていることが必要です。バソコンの使用環境については、ソフトウェアの説明 
書をご覽ください。 

また 、 Windows XP SP 2 バソコンをお使いの場合、別売のソフトウェア 「 CONSOLE 」 を使うことで、バソコン 
の A — ドディスクに HDV 規格で本機か6の映像/音声出力を記録でさます。詳しくは 「 CONSOLE 」 のご案内をご 
覧ください。 


操作のしかた 


バソコンの IEEE1394 (DV) 端テは、4ピンと巨ピンびありまず。端子のあ状に合わせて、別売の DV ケースレ CV- 
1已 OF (4 ピンー4ピン）または、 CV-2 已 OF (4 ピンー6ピン）を使います。 


HDV/DV 端子へ 



IEEE 1394 端テへ 


DV ケーブル（別売） 


仁 


0与で 




固 


國 


〇使用するソフトウエア、バソコンの仕様/設をなどによっては、正しく動作しないことびあります。 

〇本機とパソコンを接続したときにパソコン上で操作できない場合は、 DV ケーブルを抜き差ししてくだ 
さい。それでち操作でさない場合は、次の操作をしてください。 

①本機とバソコンから DV ケーブルを抜いてから、本機とパソコンの電源を切る。 

③本機とバソコンの電源を入れて、本機とパソコンに DV ケーブルを接続し直す。 

〇 HDV/DV 端子の HDV ランプの点好/消なびおす規格の信号を扱えるバソコンと接続してください。扱 
えない信号を入出力すると、バソコンび本機を正しく認識しなかったり、正しく動作しないことびあり 
ます。 

〇パソコンの説明書をあわせてご覧ください。 

〇 VCR/PLAY メニユーの「再生規格」、 「DV 変換」は接続したパソコンの環境に合わせて設定してくだ 
さい。 

〇テープの画像をパソコンに取り込むとを 


VCR/PLAY メニューの「再生規格」を 「HDV」 にして、 「DV 変換」を「切」にしてくださし、 


.VCR/PLAY メニューの「再生規格」を 「DV」 にしてください。 

HDV 規格で記録したテープを DV 規格で取り込む場合 I 

.VCR/PLAY メニューの「再生規格」を 「HDV」 にして、 「DV 変換」を「入」にしてください。 
〇パソコンから本機にビデオ信号を取り込むとき 
HDV 規格で取り込む場合] 


VCR-/PLAY メニューの「再を規格」を 「HDV」 にして、 「DV 変換」を「切」にしてくださし、 


DV 規格で取り込む場合 


VCR-/PLAY メニューの「再を規格」を 「DV」 にしてくださし、 


HDV 規格で取り込む場合 


DV 規格で取り込む場合 


4 ピン仁謂 ^ 固 ). 

已ピン - 


パソコンとの接続 ( DV ケーブル IEEE 1394接続) 


司。1 iiiii 青 
|。'1一一一一一一云 
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記録時の画質/画像サイズを還ぶ 


力ードに記録ずる画質、画像サイズを還びまず。 


画質 

スー パーファイン、ファイン、 ノー マル 

画像サイズ 

LW ] 目 20X1 08 日ピクセル 、 SW 848X48 日ピクセル、 L 144 日 X1 日 80 ピク t ル、 

S 目 4 日 X48 日ピク t ル 


本機では静止画を JPEG (Joint Photographic Experts Group) 圧縮して、記録します。 

画質や画像サイズの設定、撮影条件や被写体により、1枚のカードに記録できる静止画の枚数は異なりまず。記録で 
さる枚数の目安は、なのとおりでず。カスタムプ U セット設定をな存したカードの場合は、下記の記録でさる枚数 
よりちかなくなりまず。 

記録できる巧数 


画像サイズ 

画質 

記録可能枚数 

1 枚あたりの 

つ 夕 星 

16 MB 力ード 

128 MB 力ード 

己 12 MB カード 

LW ] 白 20X1 080 

スーパー フアイン 

約 9 枚 

約 90 枚 

約 36 已枚 

約 13 日 Ok 目 

フアイン 

約 14 枚 

約 13 已枚 

約已 5 □枚 

約 930 k 臣 

ノーマル 

約 2 已枚 

約 2 日已枚 

約 1080 枚 

約 48 日 k 目 

SW 848X480 

スーパーファィン 

約 4 已枚 

約 45 已枚 

約 184 已枚 

約 280 の 

フアイン 

約 70 枚 

約已 4 已枚 

約 2 巳 1 已枚 

約 200 k 臣 

ノーマル 

約 140 枚 

約 129 已枚 

を勺已 2 吕〇枚 

約 1 □日 k 目 

L1440X1080 

スーパーファィン 

約 1 □枚 

約 120 枚 

約 48 已枚 

約 10 已日の 

フアイン 

約 1 已枚 

約 180 枚 

約 72 已枚 

約 710 k 目 

ノーマル 

約 3 已枚 

約 350 枚 

約 142 已枚 

約 3 巨 Ok 臣 

S640X480 

スーパーファィン 

約己已枚 

約朗已枚 

約 241 日枚 

約 210 k 目 

フアイン 

約 9 已枚 

約 86 已枚 

約 348 已枚 

約 1 已 Ok 目 

ノーマル 

約 170 枚 

約 1 巳已已枚 

約 6280 枚 

約 SOk 目 


画質を選ぶ 


TAPE CARD 


EXT, 

VCR/ 

C0NT. 

PLAY 




① MENU ボタンを押す 

② r 記録設定」>「静止画像画質」> 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を還び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


画像サイズを選ぶ 


TAPE CARD 


CONI 




① MENU ボタンを押す 

③ r 記録設定」： ► 「静止画像サイズ」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
©MENU ボタンを巧す 
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画像ま号を u セツトずる 


本機では、カードを換えたとき画傲番号を連続して付けたり、番号をリセットしたりできます。 


番号をオート U セツトする 

別の力ードに入れ換えると、画像の番号び、101-0101から始まります。すでに画像 
び記録されているカードを入れたとさは、その続をの画像番号になります。 

番号をリセツトしない 
(通し番号） 

別のカードに入れ換えてわ、最後に記録した画像の続さ番号び、なの画像に付けられ 
ます（カード内の画像ま号のほラび大さい場合は、その続さま号び付けられます)。 
画像番号を「通し番号」に設定して記録すると、記録した画像の画像番号び重複しな 
いため、パソコンでまとめて管理するとさなどに便利です。 

通常は「通し番号」に設定しておくことをおすすめします。 


力ー ドに記録した画働 ま、 自動的に画像番号が 付け S れ、ひとつのフオルターに 1日日 枚ずつ保をされます烟像番 
号0101〜9900)。 


例えば、3枚記録したメモリーカード 



TAPE CARD 


※テープ時 
のみ 


EXT, 

VCR/ 

C0NT. 

PLAY 



CUBS 


なが —■ ny 了 


① MENU ボタンを押す 

③ r 記録設定」>「画像ま号」> 設定内容を順に選ぶ 

.SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを巧して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 
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カードに静止画を記録ずる 


ビデオカメラで撮影している映像のほかに、テープに記録されている映像を静止画にして力ードに記録できます。 
また、動画をテープに撮影中、同時に、力ードにも静止画を記録できます。 


PHOTO ボタン 



カードアクセスランプ 


テープ/カード切換スイッチ 


TAPE CARD 


EXT, 

VCR/ 

CONT. 

PLAY 



1メインダイヤルをカメラモードに 
' し、テープ/力ード切換スイッチを 
r 巧 J にする 


PHOTO ボタンを浅く巧し続ける 





PHOTO ボタンを深く巧す 



• ピント調整び終わると〇び緑色の点なにをわります。 

• 露出びロックされまず。 

• PHOTO ボタンを浅く押したまま、フォーカスリング 
でピントを調整でさます。 

• U モコンの PHOTO ボタンを押したときは、すぐに静 
止画記録び始まりまず。 


• 〇マークび消えます。 

• シャッターを切るよラに画面び一度途切れます。 
•カードアクセスランプび点滅し、静止画の書き込み表 
示び出ます。 


〇 SD メモ U- 力ードには、誤消去防止のつまみびついています。 SD メモ U- 力ードに静止画を記録する 
Mm とさには、記録でさる状態になつていることを確認してください。 

^~ • 〇画面ち上に力ードの動作表示（►因）び出ていたり、力ードアクセスランプび点滅している間は、なの 
ことを必ず守ってください。カードのデータを破損ずる恐れびありまず。 

-カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。 

-電源を切らない。メインダイヤルやテープ/カード切換スイッチを切り換えない。 

■バッテ U —パックなどの電源を取りはずさない。 


巧のぺージへ 
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力ードに静止画を記録する…つづを 



0 2の操作で、より正おにピントを合わせるため、一時的にピントび合わなく見えることびあります。 

〇「フォーカス優巧」を「入」に設定しているとき 

〇び緑色の点灯に変わる前に PHOTO ボタンを深く押ずと、ピントを合わせるのに約2秒*かかることび 
あります。 

* ナイトモード時には、4砂までかかることびあります。 

自動ではピントび合いにくい被写体のときは、そのままピントを□ックします。 PHOTO ボタンを浅く 
押したままフォーカス U ングでピントを合わせることをおすずめします。 

〇「フォーカス優先」を「切」に設定しているときは、2の操作では、〇び緑色に点灯し、ピントと露出 
びそのままロックされます。 

〇パワーセーブ 

力ードカメラモードでは、本機をバッテ U- パックで使用しているとき、撮影待機中には、省電のため、 
操作をしなくなってから約已分で電源び切れます。力ードカメラメニューの「システム設定」>「パワー 
セーブ」で、電源を切るか（「入」）、切らない（「切」）び選択でさます。「入」を還んでいて電源び切れ 
た場合は、 STANDBY ボタンを巧すか、メインダイヤルを一度 rOFF」 にしてからカメラモードに戻 
し、電源を入れなおしてくださし、。 


フオーカス優先の設定を巧える 


PHOTO ボタンを押したときにすぐに静止画記録をしたいときは、「フォーカス優先」を「切」に設定しまず。 


TAPE 


CARD 


亂 T. 


VCR/ 

PLAY 



方文 


フォー 

- 1 

な巧 ■ 

■ r ■り iHM / g 了 


① MENU ボタンを巧す 

③「カメラ設定」： ► 「フォーカス優先」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
©MENU ボタンを巧す 


ほ用しているカスタムプリセツト設定を静止画と一緒にカードに巧をする 


r 入 +CP」 を選ぶと、力ラモードで使用しているカスタムプ U セット設定とその場面の静止画をカードに保存で 
きます。場面に合わせたカスタムプI」セット設定を再現するときに便利です。 


TAPE 


CARD 


亂 T. 


VCR/ 

PLAY 



r 静止画記録 j の設定を選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

® 「記録設定」「静止画記録」：►「入」または「入+ 
CPJ を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタ 
ンを押して設定します。 

©MENU ボタンを押す 
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動画撮影中 

PHOTO ボタンを深く巧す 


• 画面は動画のまま、静止画びカードに記録されます。 




〇フエード実行中は力ードに記録できません。 

〇「静止画記録」を「切」に設定していて、フォトボタンを押すと「麻」び出ます。 


テープの映像を静止画として記録する 


CARD 


匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


テープ再生 中 

PHOTO ボタンを浅く巧し続ける 




• 画面に記録可能枚数などのカードの情報び表示され、 
再生一時停止になります。 

• U モコンの PHOTO ボタンを押したとさは、すぐに静 
止画記録び始まります。 


• 力ードアクセスランプび点滅しまず。 

• 再生一時停止中に PHOTO ボタンを深く押してを、静 
止画を記録できます。 


巧のぺージへ ID \ 
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力ードに静止画を記録する…つづを 


静止画記録中の画面表巧について 



①測光方式 

選んだ測光ち式を表示します。 


③ドライブモード 

選んだドライブモードを表示します。 


③力ード静止画の記録可能が数表お 


記録可能枚数6枚 W 上： 因日緑色表示 

記録可能枚数1〜巳枚： 因已黄色表示* 

記録可能枚数□枚： 因0赤色表示* 

* カード再生時はすべて緑色表示になります。 

• 記録可能枚数表示は、記録時の状況により、一定 
ではありません。記録してを、枚数表示び減らな 
かったり、1回の記録で2枚減ることびあります。 


r ► j 書き込み表お 


静止画を力ードに書を込んでいるときに表示します。 


④画像サイズ表示 

静止画の画像サイズを表示しまず。 

画質表巧 

静止画の画質を表示しまず。 
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ドライブモードを還ぶ (連写/高速連写/ AEB ) 


連写鸟 J 

PHOTO ボタンを押し続けている間、連続撮影でさまず（記録枚数については、次ページをご参 
照ください)。 

高连連写国] 

AEB% 

自動的に露出を約1/2段変えて、3枚の静止画を連続撮影します。 

単写 □ 

PHOTO ボタンを押すと、け女の静止画を撮影します。 



TAPE 


CARD 


CONI 


VCR/ 

PLAY 


設定のしかた 


1 □(を自動）なかのカメラモード 
' にする 



• ボタンを押すたびに、表示びをわります。 
• 選んだ設定の表示び出ます。 


巧のぺージへ^ 
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ドライブモードを選ぶ（連写/高速連写/ AEB ) …つづを 


連写/高速連写で撮影する 


TAPE 


CARD 


亂 T. 


VCR/ 

PLAY 



PHOTO ボ々ンを拜く巧し続ける • PH 日 T 日ボタンを押し続けている間、静止画が連続で 

カードに記録されます。 



1回の連写で記録でをる最大が数 


静止画像サイズ 

1秒あたりの記録枚数 

連続記録可能枚数 

連写 

高を連写 

1920X1080 

約3枚 

約巳枚 

30枚 

848X480 

約3枚 

約巳枚 

已〇枚 

1440X1080 

約3枚 

約巳枚 

30枚 

640X480 

約3枚 

約巳枚 

已〇枚 


* 記録できる枚数や1砂あたりの記録枚数は、目安です。撮影条件や被写体によって変わります。また、上記の枚 
数が記録できる空き容量が必要です。 


自動的に露出を巧えて撮影する ( AEB ) 


TAPE 


CARD 


亂 I 


VCR ； 

PLAY 




• 露出を変えた 3 枚の静止画び、自動的にカードに記録 
されます。 



AEB では、3枚連続して記録されまずので、力ードに十分な空き容量びあることを確認してください。 
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測化方式を選ぶ 


画面内の明るさを測る方式を選んで撮影でさます。 


回評価測光 

逆光撮景ミを含む一般的な撮景ミに適しています。画面内を分割して測光します。被写体 
の位置や明るさ、背景、順光、逆光などをカメラび判断し、主な被写体を常に適正な 
露出にします。 

[] 中央部重点平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置をなびら、画面全体を平巧的に測光します。 

田スポット測光 

画面中央部のスポット測光枠 ([]) 内を測光します。 


TAPE 


CARD 


CONI 


VCR ； 

PLAY 


A H □ 


1□ (を自動 ）、 H (ナイト ）、 A 
I (スポットライト）なかのカメラ 
モードにする 



ブ■ボタンを巧す 

I 



• ボタンを押すたびに、表示びをねりまず。 

• 選んだ表示の設定び出まず。 

• スポット測光を選んだ場合は、「[]」び出ます。 
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別売のスト□ボをほ 5 


-眼レフカメラキヤノン EOS 用の E-TTL け）自動調光システムに対応したスピードライト420 EX/ 430 EX/ 
已已 0EX/ 已 80EX により、ほ照度下でより自然に静止画撮影できます。 

• スピードライトの使用説明書もあわせてご覧ください。 


スピードライトの取り付け 

《 EOS 用オフカメラシュー、コネクテイングコードは使用でさません。 

• スト□ボを取り付け/取りはずすとさは、ビデオカメラの電源を切ってください。 


I 

スピードライトの取り付け脚部をア 
ク七サリーシユーに巧まで差し込む 


2 

締め付けネジで固定する 

•締め付けねじを回すと、ロックピンび出て、固定され 
ます。 

取りはずずとさは、締め付けねじを反対ち向へ最後ま 
で回し、□ックピンび解除されたのを確認して、本機 
からはずします。 


操作のしかた 


TAPE 


CARD 


CONI 


側 M 



I 

ビデオカメラのメインダイヤルを 
FMJ を除<カメラモードにし、ス 
ピードライトの電源を入れる 

• スピードライト充電中は白色の4び点滅する。 

• 充電び完了ずると、4び緑色になり点灯する。 

• 白色の： i び長時間点滅し続けているとをは、スピード 
ライトの電池を交換してください。 

2 

PHOTO ボタンを巧して静止画撮影 
する 




〇必ず充電び完了したのをお認してから撮影してください。充電中でも撮影はできますび、スピードライ 
卜は発光しません。 

〇スピードライトを使用しないとさは、スピードライトの電源を切ってください。 

〇露出□ック時はスピードライトは発光しません。 

〇 Tv モード時で、スト□ボ撮影時に設定可能なシャッタースピードは、し U 下の通りでず。 
1/4秒〜1/已00秒 

〇スピードライト420 EX/ 430 EX/ 巳巳 0EX/ 已 80EX のバウンス機能には対応してし、ません。 

〇スピードライト420 EX/ 430 EX/ 巳巳 0EX/ 已 80EX のワイヤレスをなストロボには対応していません。 
〇スピードライトトランスミッター ST-E2 と420 EX/ 430 EX/ 已已 0EX/ 已 80EX のワイヤレス制御には 
対応していません。 

〇暗い被写体では、本体の PHOTO ボタンを浅く押しつづけるとスピードライトのフォーカス用の補 S 力光 
び発光することびありまず （AF 撮影時)。 

〇 AEB 撮影時はスピードライトは発光しません。 
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カードに記録した静止画を確認する 

(静止画確認時間） 


力ードに静止画を記録した直後に、選んだ時間（2、4、巨、8、10砂)、静止画を確認でさまず。 


設定のしかた 


TAPE 


CARD 


CONI 


VCR/ 

PLAY 


がラ 

口] 


m - ' 


6 W 

w 止皮時麵 

8 W 


1099 

巧!巧 ■ 

■ r ■り warn 了 


① MENU ボタンを押ず 

② 「カメラ設定」： ► 「静止画確認時間」►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を還び、 SET ボタンを押して設ちします。 

③ MENU ボタンを押す 



〇静止画記録時に、 PHOTO ボタンを深く押し続けている間ち、記録した静止画を確認できます。 

〇静止画記録時に静止画を確認している間、または静止画記録直後に SET ボタンを巧すと、「画像設定」 
メニューび出ます。画像プロテクト（口13巳)、画像消去（口13已）びできます。 

〇ドライブモードで連写、高ま連写、 AEB を選んでいると、静止画確認時間は設定できません。 
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カードに記録した静止画を再生する 




I 

し lj 

，广 '\、 

ILJ 

直 






一 

m 


REC 

CZD 

■ 



□T 卜 


力ードーボタン 

スライドシヨー (SLIDE SHOW ) ポタン 
カード+ボタン 




テープ/カード 
切換スイッチ 


静止画を再をする（カード静止画巧をモード) 


TAPE 


CARD 


亂 T. 

VCR/ 

PLAY 

広） 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


1メインダイヤルを rVCR/PLAYJ 
' にし、テープ/力ード切換スイッチ 
を rcBj にする 

9 CARD +/- ボタンを巧す 

一 









• カード静止画再生モードになります。 

• 青い画面の後に、最後に記録した静止画び出まず。 


sg 〇パソコンで作成/加工した静止画をカードに書を込んだり、本機で記録した画像をバソコンで直接加工 
mm したり、ファイル名を変更した場合、本機で再ちできなくなる場合びあります。 

I~- 〇本機じ(がのビデオカメラなどで記録した画像は、正しく再生されないことびあります。 

〇画面ち上に力ードの動作表示（►因）び出ていたり、力ードアクセスランプび点滅している間は、なの 
ことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れびありまず。 

-カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。 

-電源を切らない。メインダイヤルやテープ/カード切換スイッチを切り換えない。 

•バッテ U —パックなどの電源を取りはずさない。 
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静止画を探す (スライドシヨー/ インデックス 画面/力ードジャンプ機能) 

本機では、画像を連続して順番に見たり（スライドシヨー)、巨枚を一度に見たり（インデックス画面）でさます。 
さらに、見たい画像をすばやく探し出せるカードジャンプ機能びあります。 


画像を順まに再生する（スライドシヨー) 


TAPE 


CARD 


C0NT. 

VCR/ 

PLAY 

因 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


1 SLIDE SHOW ボタンを巧す 




• 出ている画像から順番に再生しまず。 

•ボタンをもう一度巧すと、スライドショーを終了しま 
す。 


インデックス画面で画像を選ぶ 


TAPE 


CARD 


匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

S 

□ 


静止画再生中 

ズー ムレ パーを W 側に巧す 




SELECT ダイヤルを回す 



3 ズームレバーを T 側に巧す 

r 


• 日つの画像び出るインデックス画面になります。 


•「苗■」を再生したい画像に合わせます。 

• 力ード +/- ボタンでインデックス画面を切り換えら 
れます。 


• インデックス画面び終了し、逞んだ1枚の画像び画面 
に出まず。 


巧のぺージへ 
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力ードに記録した静止画を再生する…つづを 


画像をすばやく探し出す(力ードジャンプ機能) 

1枚ずつ再生せずに、離れた画像まで一気にジャンプでをます。 

カード再生モード時の画面のち上に出る数字は、記録した画像の合計枚数（全枚数）と再生している画像び何枚目 
になるか（表示ま号）を表しています（因（表示ま号）/ (全枚数)）。 

TAPE 


• ボタンを押している間、表示ま号のみび連続的にをね 
0ます。 

• ボタンを離すと、表示ま号の画像び画面に出まず。 


1 CARD +/- ボタンを巧し続ける 
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画像を消去ずる 個像消去) 


不要になった画像を1枚消去したり、すべての画像を一度に消去したりできます。 

全消去を行ラと、すべての静止画が消去されます。 

r 静止画記録」を r 入 +CP」 にして記録した静止画を消去する場合は、カスタムプ U セットも消去されます。 


一度消ました画像はちとに戻せません。消去する前に画像をお認してください。 



プ□テクト設定している画像は消去でさません。 


①画像を見なび51枚消去する 


TAPE 


CARD 


C0NT. 

VCR/ 

PLAY 

圧！ 

Tv 

Av 

M 

么 

H 

□ 


1 SET ボタンを巧す 



101—0105 

CD2/2 

1920x1080 



0 r 画像消去 J を選ぶ 

I-1 


101-0105 

012/2 

1920x1080 



• 「画像設定」メニューび出ます。 

• カードカメラモードの場合、静止画をお認している間、 
または静止画記録直勘こ SET ボタンを押すと、メニュ ー 
び出まず。 


• SELECT ダイヤルを回して「画像消去」を選び、 SET 
ボタンを押しまず。 

• 「消去」を選んで、 SET ボタンを巧すと、画像び消モ 
されまず。 

• 消去した画像の1つ後の画像び出ます。 


( D 画像をを消去する 


TAPE 


CARD 


CONT. 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


r 画像消去 J を選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

③「カード実行」 ► 「画像全消去」> 設定内容を順に選 
ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を還び、 SET ボタ 
ンを巧して設定します。 



r はい J を選び、消去する 



SET ボタンを押すと、<>1(プ□テクトした）画像を 
除いたずべての画像び消去されまず。 

消去び終了すると、「カード実行」サブメニューに戻り 
ます。 
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画像をプ□テクトずる (画像プ□テクト) 


プ□テクト設定をしてを、カードを初期化するとすベての画像は消去されます。 


①画像を見なび6プ□テクトする 



Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


1 SET ボタンを巧す 



365—6509 
口 189/203 
1920x1080 



0画像をプ□テクトする 

一 I --- 1 


365—6509 

CSX88/203 

1920x1080 



• 「画像設定」メニューび出ます。 


• SELECT ダイヤルを回して「画像プ□テクト」を選び、 
SET ボタンを押します。 SELECT ダイヤルで「入」を 
選んで SET ボタンを押します。「〇-」び出ます。「切」 
を逞ぶと解除します。 


屋)インデックス画面で画像をプ□テクトする 


TAPE 


CARD 


匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

S 

□ 


ズームレバーを w 側に巧す 



• インデックス画面になります。 

• プ□テクトする画像を選びます（「インデックス画面で 
画像を選ぶ」操作2 (口133))。 



① MENU ボタンを巧す 

③「力ード実衍>「今か■画像プ□テクト」を順に選ぶ 
- SELECT ダイヤルを回して項目を還び、 SET ボタ 
ンを押して設ちします。 
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• SET ボタンを押すと「な>」び出て、プ□テクトされ 
まず。ちラー度押すと、稱除しまず。 

• SELECT ダイヤルを上/下に回すと、他の画像を逞べ 
ます。 

• MENU ボタンを押すと、通常のインデックス画面に戻 
ります。 
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カードを初期化ずる 


初期化は、新しい力ードを使うときや、「力ードエラーです」という表示が出たとさに行います。また、力ードに記 
録した画像などの情報ずベてを消去するときにも行います。 


〇初期化を行ラと、プロテクト設定した画像やカスタムプリセットまで、すべての情報び消えます。 

〇初期化して一度消去した画像やカスタムプ U セットなどはもとに戻せません。初期化ずる前に確認して 
ください。 

〇付属の SD メモ U- 力ードじ(がの力ードを使用ずる際には、はじめに本機で初期化してください。 



Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


r 初期化 J を選ぶ 


ECT 

It 



r 実行 J を選ぶ 



r はい J を選び、初期化する 


きな巧品•ぶ詰端 


，。巧 aer •巧 wwkt 


① MENU ボタンを押す 

② 「カード実行」>「初期化」を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を還び、 SET ボタ 
ンを巧して設定します。 


• SELECT ダイヤルを回して、模衍を選びます。 


• SELECT ダイヤルを回して、「はい」を選び、 SET ボ 
タンを巧ずと、カードは初期化され、すべての情報び 
消去されます。 
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静止画をプリント指定なする 


力ードに記録した静止画の中か！5、印刷したい静止画とその枚数を指定できます。本機は印刷フォーマットの 

DPOF (Digital Print Order Format ) に対応しています。なプリント指定は、最大日98枚の静止画まで設定でき 
ます。 


① -1 静止画を見なび5 な プリント指定をする 


TAPE 


CARD 


匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


SET ボタンを巧す 




r なプリント指定 J を選ぶ 





なプ U ント指定をする 



• 画像設定メニューび出まず。 


• SELECT ダイヤルを回して、「なプ U ント指定」を選 
び、 SET ボタンを押します。 


• SELECT ダイヤルを回して、枚数を選びます。 

• SET ボタンを押すと、なプ U ント指定されます。 
•「fJ」 を選ぶと、メニューび消えます。 


巧のぺージへ^ 
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静止画をプリント指定なする…つづを 


① -2 インデックス画面でなプ U ジト指定をする 


TAPE 


CARD 


亂 T. 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


ズームレバーを w 側に巧す 




r 今なプリント指定 J を選ぶ 




なプ U ジト指定をする 



• インデックス画面になります。 

• プリント指定する静止画を還びます（「インデックス画 
面で画像を選ぶ」操作2 (口133))。 


① MENU ボタンを巧す 

② 「カード実行」>「♦なプ1」ント指定」を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を還び、 SET ボタ 
ンを押して設ちします。 


• SET ボタンを押すと「な〇〜9日」び付をます。 
SELECT ダイヤルを回して、枚数を還びます。 

• SET ボタンを押すと、なプリント指定されて次の静止 
画を選べます。 

• MENU ボタンを押すと、通常のインデックス画面に戻 
0ます。 


なプリント指定を消去するとを 

なプ U ント指定をしている静止画を選びまず。① -1 または2の操作で枚数「0」を還び、 SET ボタンを押すと「な」 
び消えまず。 
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① -3 すべてのなプリント指定を消去する 


TAPE 


CARD 


CONT. 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


1 r なプリント指定を消去 j を選ぶ 

SET II I 



0 r はい j を選び、なプリント指定を 
ム 消去する 



静止画1枚ち生中 

① MENU ボタンを巧す 

② 「力ード実行」： ► 「なプ U ント指定全消去」を順に選 
ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を還び、 SET ボタ 
ンを押して設定します。 


• SET ボタンを押すと、すべてのなプ U ント指定び消去 
されまず。 
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メインダイヤルを切り換えたり、 STANDBY 
ボタンを入/切してち f 麻!している設定頃目 


メインダイヤルを切り換えたり、 STANDBY ボタンを入/切しても次の機能の設定は保持されまず（内蔵リチウム電 
池が充電されていないと保持されません)。 

• カメラモード/力ードカメラモード 



六インダイヤルで 
電源を切る 

STAND 目 Y ボタンを 
入/切する 

モード選択スイッチで 
HDV/SD を切り換える 

Tv モードで設定したシャッタースピード 

〇 

U セット 

Av モードで設定した絞り値 

〇 

U セット 

マニュアルモードで設定した 
シャッタースピード、絞り値 

〇 

U セット 

ホワイトバランスセット 

〇 

〇 

露出□ックの入/切 

切になる 

〇 

U セット 

露出□ックで設定した絞り値、 
シャッタースピード 

U セット 

〇 

U セット 

カラーバーの設定* 

U セット 

〇 

〇 

カラーバーの入/切* 

リセット 

〇 

〇 

フエーダーの設定* 

U セット 

〇 

〇 

フエーダーの入/切* 

U セット 

U セット 

〇 

がラ (テープ/カード） 

ニュ ーの設定項目 

〇 

〇 

オンスク U- ンの入/切 

〇 

〇 

ファインダー表示入/切 

通常表示に戻る 

〇 

液晶表示；くネル照明の入/切 

切になる 

ゼ□セットメモ U- のカウンター* 

〇 


* カードカメラモードは除く 
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撮影モードやフレームレートを切り換えても次の機能の設定は保持されます（内蔵リチウム電池が充電されていな 
いと保持されません)。 

•カメラモード 



D (全自動）モードなかの 
撮影モードに切り換える 

a (全自動）モードに 
切り換える 

フレームレートを 
切り換える* 

Av モードで設定した絞り値 

〇 

U セット 

Tv モードで設定したシャッタースピード 

〇 

U セット 

マニュアルモードで設定した絞り値、 
シャッタースピード 

〇 

U セット 

ホワイトバランスセット 

〇 

〇 

露出ロックの入/切 

切になる 

露出□ックで設定した絞り値、 
シャッタースピード 

U セット 

カラーバーの設定* 

〇 

〇 

〇 

カラーバーの入/切* 

〇 

〇 

〇 

フエーダーの設定* 

〇 

U セット 

〇 

フエーダーの入/切* 

〇 

U セット 

〇 

がラ (テープ/カード） 

こューの設定項目 

〇 

オンスクリーンの入/切 

〇 

ファインダー表示入/切 

〇 

液晶表示 J f ネル照明の入/切 

〇 

ゼ□セットメモ U- のカウンター* 

〇 


* カードカメラモードは除く 
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メニュ ーー 覧 


カメラメ ニユー * s □のみ 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

[ I ] 

信号設定 

タイムコード 

^ レー 

ド□ップ 

ド□ップ方式でタイムコー 
ドを記録する。 

已3 

ノンド□ップ 

ノンド□ップ方式でタイム 
コードを記録する。 

カウントアップ方式 

レックラン 

本磯のテープに記録してい 
る間だけ、タイムコードび 
歩進する。 

レックランプリセット 

スタート値設定画面へ。 

フ U —ラン 

本機の操作に関係なく、夕 
イムコードび歩進する。 
スタート値設定画面へ。 

スタート値設定 

セット 

タイムコードを設定する。 
スタート値設定画面へ。 

U セット 

タイムコードを 

00:〇〇:〇〇:〇〇に1」セジト 
する。 

外部同期 

切 

外部機器と同期しない。 

已已 

GENLOCK 

GENLOCK 端テに入力する同期信号に対して白 ENLOCK 
する。 

GENLOCK+TC 

GENLOCK 端テに入力する同期信号に対して白 ENLOCK 
し 、 TC IN 端テに入力する LTC 規格の信号をタイムコー 
ドとしてテープに言己録する。 

GENLOCK 調整 

-1023-+1023 

GENL 日 CK を位相差日を中むとして約+日 .4 H 
(-1 日23〜十]日 23) の範囲で調整する。 

已已 

タイムコード出力 

入 

TC 日 UT 端テのタイムコード出力を入/切する。 

已3 

切 

コンポーネント出力 

48日 i 

4801対応のモニター TV ( D 1 相当）に接続するとさに選 
択する。 

10白 

1080 i /4 S 0 i 

108日則応のモニター TV ( OS 相当）に接続するときに選 
択する。 

SDI 出力 

入 

HD/SD SDI 端テの出力を入/切する。 

10已 

切 

SDI 出力映像 

才ート 

HD/SD SDI 端テの出力を選おする。 

オートでは信号に含わせて自動切り換えになります。 

10已 

SD 固定 

カメラ設定 

24 F プルダウン* 

2:3 

2 : 3プルダウンち式で 24 F を記録する。 

已2 

2 ： 3 ： 3 ： 2 

2:3:3: 2プルダウンち式で 24 F を記録ずる。 

ゼブラパターン 

入 

ゼブラノ くターン表示を入/切する。 

86 

切 

ゼブラパターンレベル 

70 

ゼブラパターンの表示レベルを選択する。 

86 

7已 

80 

S 已 

90 

9已 

100 

スキン設定 

色相 

色相を調整する。 

87 

ク□マ 

ク07を調整する。 

エ1」ア 

エリアを調整する。 

丫レベル 

Y レベルを調整する。 

スキンデイテール 

切 

スキンディテール機能を使 
わない。 

ノ 、ィ滯 

肌色部分のディテール表現 
を選択する。八イにするほ 
ど肌色部分び柔5かく表現 
される。 

ミドル 攀 

□—滯 
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カメラメニュー 


ヴプメニュー項目 

フオーカス P . スピード 


クリアスキヤン 


F 巨 


カスタムプリセツ 


EDIT 


設定巧客 


M 

TT 


-^ AF 調整 
一 MF 調整 
調整値初期化 


_意味_ 

レンズのフオーカスプ U セットのスピードを L (低速）、 
M (中速 )、 H (高速）か5選択する。 


パソコンの画面を撮影するときに選択する（選択範囲 
色0.1〜203.9 Hz )。 

AF によるフランジバック調整。 

MF によるフランジバック調整。 

調整値の初期化。 


SELECT CP 

1 PRESET A 

設定するプ U セツトを選択 
ずな。 

2 PRESET - 巨 

3 PRESET C 

4 PRESET D 

己 PRESET E 

色 PRESET F 

TUNE 

選択したカスタムプ U セツトの設定を編集する。 

RENAME 

選択したカスタムプ U セツトの名前を変える。 

PROTECT 

選択したカスタムプ U セツトの設定をプ□テクトする。 

RESET 

選択したカスタムプ U セツトの設定と名前を初期値に戻 
す。 

RETURN 

カスタムプリセツト y イン画面に戻る。 

GAM (ガンマ） 

NORMAL 

ガン7を設定する。 

CINE ] 

CINE 2 

KNE (二一） 

AUTO 

—一を設定する。 

H に H 

MIDDLE 

LOW 

BLK (ブラック） 

STRETCH 

ブラックを設定する。 

MIDDLE 

PRESS 

PED (マスターペデスタル） 

— 9 〜 +9 

マスターペデスタルを調整 
する。 

SET (セットアップレベル） 

— 9 〜 +9 

セットアップレベルを調整 
ずな。 

SHP (シャープネス） 

— 9 〜 +9 

シャープネスを調整する。 

HDF (H DTL FREQ ) 

H に H 

水平ディテー J レ周波数を設定 
ずな。 

MIDDLE 

LOW 

DHV(DTL H/V 巨 AL ) 

— 9 〜十 9 

ディテール周波数の水平と 
垂直を調整する。一9では水 
平だけ、十9では垂直だけに 
なる。 

COR (コア U ング） 

— 9 〜 +9 

コアリングを調整する。 

NR ] 

OFF 

ノイズリダクション]を設 
定ずる。 

H に H 

MIDDLE 

LOW 

NR 2 

OFF 

全体にスキンディテールを 
かけたよラに設定する。 

H に H 

MIDDLE 

LOW 


CQ 


49 


96 


26 


94、9己 


次のぺージへ 
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メニユ ーー 質…つづを 


カメラメ ニュー 


サブメニュー項目 

設定巧客 

意味 

[ I ] 

EDIT 

CMX (カラーマト I 」クス） 

NORMA し 

カラーマト U クスを設定す 
る。 

曰4、9己 

CINE ] 

巳 INE 2 

CGN (カラーゲイン） 

一日〜 + 日 

カラーゲインを調整する。 

CPH 値相） 

一日〜 +9 

色相を調整する。 

RGN 旧ゲイン） 

一日〜十日 

R ゲインを調整する。 

白 GN ( G ゲイン） 

一日〜+9 

G ゲインを調整する。 

BGN (巨ゲイン） 

一日〜+日 

巨ゲインを調整する。 

RGM ( R - G マト U クス） 

一日〜十9 

R - G マトリクスを調整する。 

RBM ( R - 日マト U クス） 

—9 〜十白 

R - 日マトリクスを調整する。 

GRM ( G - R マト I 」クス） 

—9 〜十曰 

G - R マト U クスを調整する。 

GBM ( G - 日マト U クス） 

—9 〜十9 

G - B マトリクスを調整する。 

BRM ( B - R マト U クス） 

—9 〜十曰 

巨 -R マトリクスを調整する。 

BGM (日 - G マトリクス） 

— 9〜+白 

日 - G マトリクスを調整する。 

か a 

SELECT CP 

コピーするカスタムプリセツトを選択する。 

88 

SAVE POSITION 

保存するカスタムプ U セツトを選択する。 

EXECUTE 

実行する。 

RETURN 

カスタムプリセツト方イン画面に戻る。 


IMPORT 

コピーするカスタムプ U セツトを選択する。 

88 

SELECT POSITION 

保存するカスタムプ U セツトを選択する。 

EXECUTE 

実行する。 

RETURN 

カスタムプ U セツト;<イン画面に戻る。 


記録設定 


録画モード* 

SP 

SP (標準）モードで録画する。 

- 

LP 

LP (標準の1.已倍の録画時間）モードで録画する。 

LP モードについて： 

- LP モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境 
に影響されやすく、再生時、画面にモザイク状のノイ 
ズび発生したり、音声び途切れたりする場合びありま 
す。大切な撮影には SP モードをお使いください。 

-本磯で LP モードで録画したテープを他のデジタルビデ 
才機器で再生したり、ほかのデジタルビデオ機器で LP 
モードで録画したテープを本機で再生すると、画儘び 
乱れたり、音声び途切れた0することびあります。 

•テープの違中で SP と LP を切り換えて録画ずると、切 

0換え部分で再生画像び乱れます。また、タイムコー 
ドび正しく更新されないことがあ0ます。 

UB 記録 

内部記録 

本機の内部設定のユーヴービットを記録する。 

已7 

外部入力 

TC IN 端テ、 HDV / DV 端子か日入力されたユーヴービッ 
卜を記録する。 

U 巨選択 

00 00 00 00 

U 巨（ユーヴービット）のセット/リセット選択画面 
セットを選ぶと、ユーヴービット設定画面へ。 

已7 

時刻 

時刻をユーヴービットにする。 

曰付 

曰付をユーヴービットにする。 

静止画儘画質 

包スーパーファイン 

カードに記録する静止画の画質を設定する。 

121 

4 ファイン 

J ノー7ル 

静止画儘サイズ 

L 

カードに記録する静止画のサイズを設定する。 

121 

S 

静止画記録 

切 

テープと同時にカードに静止画を記録しなし、。 

123 

入 

テープと同時にカードに静止画を記録する。 

入十 CP 

テープと同時にカードに静止画とカスタムプリセット設 
定を記録する。 

124 

画像番号 

オート U セット 

力ードを入れ誓えると番号は U セットされる。 

122 

通し番号 

画像番号は、最後の番号の続さになる。 
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カメラメニュー 


ヴプメニュー項目 

設定内容 

意味 


オーディオ設定 

オーディオモード 

2 CH 

音声を2チャンネルで記録ずる。 

白0 

4 CH 

音声を4チャンネルで記録ずる。 

48 kHz 2 CH * 

音声を 48 kHz 、 1日 bit 2チャンネルで記録する。 

32 kHz 2 CH * 

音声を 32 kHz 、 1 2 bit 2チャンネルで記録する。 

(3、4チャンネ J レは記録しなし、)。 

32 kHz 4 CH * 

音声を 32 kHz 、 1 2 bit 4チャンネルで同時に記録する。 

テスト!-ーン 

切 

テストトーンを使わなし、。 

100 

-12 服 

- 1 2 clB のテスト1-ーンを使用する。 

-2 日服 

-2 日 dB のテスト1ンを使用する。 

音声モニター 

ノーマル 

撮影時の音声をそのまま出力する（画面とわずかなずれ 
びでます。テープへの記録ではずれません)。 

白巨 

ラインアウト 

撮影時の音声を画面に同期させて出力する。 

ウィンドカット 

入 娜 

付属のマイク用ウィンドカットを入/切する。 

60 

切 

U アマイクゲインアップ 

切 

U アにある XLR バランス入力端テの1 2 d 目ゲインアップ 
を入/切する。 

- LINE / M にスイッチび M にのときのみ設定巧能。 

己2 

12服 

オーディオ□ック * 

□ックモード 

音声と映像のヴンプ U ングク□ックを同期して記録する。 

已曰 

アン□ックモード 

音声と映像のヴンプ U ングク□ックを独立して記録する。 

表示設定 

EVF 調整 

EVF シ□ク□モード 

入 

ファインダーの白黒モード 
を入/切する。 

23 

切 

明るさ 

ファインダーの明るさを調整する。 

-画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明 
るさとは関係ありません。 

コントラスト 

ファインダーのコントラストを調整する。 

-画面のコントラスト調整は再生または撮影している画 
像のコントラストとは関係あ0ません。 

カラー 

ファインダーの色の濃さを調整する。 

-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画儘の 
色の濃さとは関係ありません。 

シャープネス 

ファインダーのシャープネスを調整する。 

-画面のシャープネス調整は再生または撮影している画 
像のシャープネスとは関係あ0ません。 

水平/センターマーカー 

切 

水平/センターマーカーを表のしない。 

- 

水平マーカー 

水平マーカーを表のする。 

センター7—力一 

センターマーカーを表のする。 

アスぺクトマーカー 

切 

アスぺクトマーカー表示を選おする。 

42 

4:3 

13:9 

14:9 

1.66 ：1 

1.7 己：1 

1.8 己：1 

2.3 己：1 

セーフテイーゾーン 

切 

セーフティゾーン表示を8日％、目日％、切で選択する。 

- 

80% 

90% 

オンスクリーン 

入 

接続したモニター TV での画面情報表示を入/切ずる。 

9白 

切 

レベルメーター 

入 

ファインダーのオーディオレべ J レ表示を入/切する。 

白已 

切 

言語霞 


画面に表示する言語を選ぶ。 

ENGLISH 煤語)、簡体中文（簡体中国語)、 日本語 
- 画面下の 控 31 と拉呂 西!は切り換わ5ない。 

32 

被写体距離単位 

m (メートル） 

マニュアルフォーカス時の被写体との距離の表示単位を 
選おする。 

46 

ft (フィート） 
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メニユ ーー 質…つづを 


カメラメニュー 


サブメニュー項目 

設定巧客 

意味 

[ I ] 

ズーム表术 

ズームバー 

ズーム表示をノ く一と数値で選択する。 

43 

数値 

ガイド 

切 

ガイド情報を画面に表示しない。 

- 

カスタムキー 

カスタムキーの設定情報を画面に表示する。 

曰時表 

曰時を画面に表示する。 

UB 表示 

入 

ユーヴービットの画面表示を入/切する。 

已7 

切 


システム設定 


カスタムキー] 

タイムコード 

カスタムキ ー1 で使用する機能を選択する。 

カスタムキー1を使用しないとさは「未設定」を選択する。 

97 

インデックス記録 

ゼブラパターン 

VCFUh ップ 

オンスクリーン 

TC HOLD 

レベルメーター 

EVF シ n ク□モード 

F 巨 

EVF 反転モード 

(未設定） 

カスタムキー2 

タイムコード 

カスタムキー2で使用する機能を選択する。 

カスタムキー2を使用しないときは「未設定」を選択する。 

97 

インデックス記録 

ゼブラパターン 

VCR ス h ップ 

オンスク IJ — ン 

TC HOLD 

レベルメーター 

EVF シ n ク□モード 

CP マイナスキー 

F 巨 

EVF 反転モード 

(ま設定） 

U モコンコード 

化圆1 

U モコンコードび「1」に設定された U モコンの操作を 
受け付ける。 

116 

か圆2 

U モコンコードび「2」に設定された U モコンの操作を 
受け付ける。 

116 

切ゎ祗 

U モコンの信号を受け付けなし、。 

116 

夕 U —ランプ 

点な 

夕 U —ランプの点灯/点滅を選択する。「切」にしていて 
を、リモコンを受光すると点灯する。 

- 

点滅 

切 

バワーセーブ 

入 

バッテ U —パック使用時に、約巳分し U 上本機を操作しな 
いと電源び切れる。 

37 

切 

電源び切れない。 

- 

曰時設定® 

エリア/サマータイム 

世界時計のエ U アを設定する。 

34 

曰付/時刻 

曰時を設定する。 

3已 

曰時スタイル 

曰時の表示のしかたを選択する。 

Y . M . D . : 2005.1.1 AM 12:00 

M . D.Y : JAN .1. 2日日曰] 2:日日 AM 
□. M . 丫 ： 1.」 AN . 20日曰 ] 2:日日 AM 

3已 

LE □点灯 

入 

電源ランプ、力ードアクセスランプ、 HDV / DV 端テラン 
プ、夕 U - ランプ、 HD ランプの点口を入/切する。 

- 

切 

表示艾字記録 

入 

画面上の艾字記録を入/切ずる。表示艾字記録を「入」に 
すると、「オンスク U — ン」は選択でをません。また、 
「コンポーネント出力」は「]日 80 i /48 日 U になり、 
「480 i 」 は選択でをません。 

- 

切 

DV ] ント□-ル 

入 DV ろ 

DV コント□-ル機能を入/切する。 

102 

切 

アイ U スダイヤル 

UP OPEN 

旧にダイヤルの操作ち向を選おする。 

74 

DOWN OPEN 
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VCR/PLAY メニュ ■ 


ヴプメニュー項目 1 


設定巧客 


意味 


T の 


信号設定 


タイムコード 


ソレ ー ApX/t 


カウントアップ方式 


スタート値設定 


ド□ップ 


ノンド□ップ 


レツクラン 


レックランプリセット 


フリーラン 


セット 


U セツ I 


ド□ップち式でタイムコー 
ドを記録ずる。 


ノンド□ップ方式でタイム 
コードを記録する。 


本機のテープに記録してい 
る間だけ、タイムコードが 
歩進する。 


スタート値設定画面へ。 


本機の操作に関係な<、夕 
イムコードび歩進する。 
スタート値設定画面へ。 


タイムコードを設定する。 
スタート値設定画面へ。 


タイムコードを 

0ひ00:〇〇:〇〇に1」セッ 

する。 


53 


再生規格 


才—卜 


テープ再生時は、自動で HDV / DV 規格の信号を切0換え 
て再生する。 HDV / DV 端テに接続している場合は、自動 
で HDV / DV 規格の信号を切り換えて、 HDV / DV 端テか 
5入出力して、記録/再生します。 


HDV 


テープ再生時は、 HDV 規格で記録された部分だけを再生 
する。 HDV / DV 端テに接続している場含は、 HDV 規格 
の信号だけを、 HDV / DV 端テか5入出力して、記録/再 
生します。 


103 


DV 


テープ再生時は、 DV 規格で記録された部分だけを再生 
ずる。 HDV / DV 端子に接続している場含は、 DV 規格の 
信号だけを、 HDV / DV 端テか5入出力して、記録/再生 


タイムコード出力 入 

切 

コンポーネント出力 48日 i 


1080 i / 48 Oi 


SDI 出力 


SDI 出力映像 


AV 一 DV 


DV 変換 


入 

SD 固定 

才ート 

A 

m 

A 


します。 

TC 日 UT 端子のタイムコード出力を入/切する。 


48日 i 対応のモニター TV ( D 1 相当）に接続するとさに 
選択する。 

1日 80 i 对応のモニター TV ( D 3 相当）に接続するとさに 
選択する。 

HD/SD SDI 端子の出力を入/切する。 


HD/SD SDI 端テの出力を選択する。 

オートでは信号に合わせて自動切り換えになります。 

アナ□グ入力した映像/音声信号をデジタル変換し、 
HDV / DV 端テか5出力することを入/切する。 

HDV 記録したテープを再生するときに、 HDV / DV 端テ 


から出力する信号を DV 規格に変換することを入/切する。 


rov 変換」 

再生信号 

「再生規格選が」 

オート 

HDV 

DV 

入 

HDV 

DV 

DV 

出力せず 

DV 

DV 

出力せず 

DV 

切 

HDV 

HDV 

HDV 

出力せず 

DV 

DV 

出力せず 

DV 


• DV 変換の出力映像は、元のフレームレートに関係なく、 
すべて日日 i にな0まず。 

• オーデイオび4チヤンネルで記録されているとさは、 
チヤンネル1、2のみ出力されます。 


53 


106 


10己 


10己 


119 


107 


をのページへ 
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メニユ ーー 質…つづを 


VCR/PLAY メニュ ー 


サブメニュー項目 

設定巧客 

意味 


記録設定 

録画モード* 

SP 

SP (標準）モードで録画する。 

- 

LP 

LP (標準の1.已倍の録画時間）モードで録画する。 

LP モードについて； 

- LP モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境 
に影響されやすく、再生時、画面にモザイク状のノイ 
ズび発生したり、音声び途切れたりする場合びありま 
す。大切な撮影には SP モードをお使いください。 

-本機で LP モードで録画したテープを他のデジタルビデ 
才機器で再生したり、ほかのデジタルビデオ機器で LP 
モードで録画したテープを本機で再生すると、画儘び 
乱れたり、音声び途切れた0することびあります。 

•テープの違中で SP と LP を切り換えて録画ずると、切 

0換え部分で再生画像び乱れます。また、タイムコー 
ドび正しく更新されないことがあ0ます。 

U 巨選択 

00 00 00 00 

U 巨（ユーヴービット）のセット/リセット選択画面> 
セットを選ぶと、ユーヴービット設定画面へ。 

已7 

時刻 

時刻をユーヴービットにする。 

曰付 

曰付をユーヴービットにする。 

静止画儘画質 

なスーパーファイン 

カードに記録する静止画の画質を設定する。 

121 

J ファイン 

J ノー7ル 

HD 時静止画サイズ 

LW 1920 X 1 080 

HD 記録時の1色：目静止画をサイズを設定する。 

121 

SW 848 X 480 

画像番号 

オート U セット 

カードを入れ誓えると番号は U セットされる。 

122 

通し番号 

画像番号は、最後の番号の続さになる。 

オーディオ設定 

音青選択 

CH 1/3/ CH 2/4 

音声出力の組み含わせを選択する。 

111 

CH 1/3/ CH 1/3 

CH 2/4/ CH 2/4 

ミックス選択 

バリアブル 

仁 H 1/2と CH 3/4 の音声バランスを選択する。 

111 

1:1 

オーディオモード 

48 kHz 吕 CH ホ 

音声を 48 kHz 、 1目 bit 2チャンネルで記録する。 

60 

32 kHz 2 CH ホ 

音声を 32 kHz 、12 bit 2チャンネルで記録する 
(3、4チャンネルは記録しない)。 

32 kHz 4 CH ホ 

音声を 32 kHz 、12 bit 4チャンネルで同時に記録する。 

ウィンドカット 

入 m 

付属のマイク用ウィンドカットを入/切する。 

60 

切 

U アマイクダインアップ 

切 

U アにある XLR バランス入力端子の1 2 d 目ゲインアップ 
を入/切する。 

62 

12服 

表示設定 

EVF 調整 

EVF シ□ク□モード 

入 

ファインダーの白黒モード 
を入/切する。 

23 

切 

明るさ 

ファインダーの明るさを調整する。 

-画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明 
るさとは関係あ0ません。 

コントラスト 

ファインダーのコントラストを調整する。 

-画面のコントラスト調整は再生または撮影している画 
像のコントラストとは関係あ0ません。 

カラー 

ファインダーの色の濃さを調整する。 

-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画儘の 
色の濃さとは関係あ0ません。 

シャープネス 

ファインダーのシャープネスを調整する。 

-画面のシャープネス調整は再生または撮影している画 
像のシャープネスとは関係あ0ません。 

オンスクリーン 

入 

接続したモニター TV での画面情報表示を入/切する。 

99 

切 
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VCR/PLAY メニユー 


ヴプメニュー項目 

設定内容 

意味 


レベル^ーター 

入 

フアインダーのオーディオレべ J レ表示を入/切する。 

己已 

切 

再生時文字表示 

入 

再生時に画面に文字表示を出す。 

- 

切 

再生時、画面か 5 データコード！;(がの文字表示は消す。 

-操作中は表示び出て、操作び終わると 2 秒樓に消える。 
•データコードがの文字表示を消すと、一部の警告文 
を除さ、接続しているモニター TV 上の文字表示も消え 
る。 

- 

カスタムキー 

入 

設定したカスタムキーの表示を入/切する。 

- 

切 

データコード 

曰付 

曰付のみ表术ずる。 

11 己 

時刻 

時刻のみ表おする。 

日付&時刻 

日付と時刻を表示する。 

11 已 

カメラデータ 

力^ラデータを表示する。 

曰時&カメラデータ 

曰時とカメラデータを表おする。 

言語愛） 


画面に表示する言語を選ぶ。 

ENGLISH 煤語)、簡体中文（簡体中国語)、 日本語 
-画面下の固 31と拉 I 亞のは切り換わらない。 

32 

曰付才ート表巧 

入 

再生を始めたとき、または再生中に日付/エ U アび変わっ 
たとさに約日秒間曰付を表示する。 

-「再生時文字表示」び「切」になっていても表示する。 

- 

切 

曰付の自動表示をしなし、。 

U 巨表示 

入 

ユーヴービットの画面表示を入/切する。 

已 8 

切 


システム設定 


カスタムキー] 

タイムコード 

カスタムキー1で使用する機能を選おずる。 

カスタムキ ー 1を使用しないとさは r 未設定」を選択する。 

97 

オンスク IJ ーン 

データコード 

レベルメーター 

TC HOLD 

EVF シ n ク□モード 

(未設私 

カスタムキー2 

タイムコード 

カスタムキー2で使用する機能を選択する。 

カスタムキー2を使用しないとさは r 未設定」を選択する。 

97 

オンスク1」ーン 

5r — タコー ド 

レベルメーター 

TC HOLD 

EVF シ n ク□モード 

(未設& ノ 

U モコンコード 

((晒 1 

U モコンコードび「1」に設定されたリモコンの操作を 
受け付ける。 

116 

((( 圃2 

U モコンコードび「2」に設定されたリモコンの操作を 
受け付ける。 

切 ((( 頓 

U モコンの信号を受け付けなし、。 

タリーランプ 

点な 

夕 U —ランプの点な/点滅を選おする。「切」にしていて 
を、リモコンを受光すると点灯する。 

11白 

点滅 

切 

曰時設定® 

エ U ア/サマータイム 

世界時計のエ U アを設定する。 

34 

曰付/時刻 

日時を設定する。 

3已 

曰時スタイル 

曰時の表示のしかたを選択ずる。 

Y.M.D. : 200 已 .1.1 AM 12:00 

M . D.Y : JAN .1. 20051 2:00 AM 

D . M.Y : 1. JAN . 2005 12:00 AM 

LED 点灯 

入 

電源ランプ、力ードアクセスランプ、 HDV / DV 端テラン 
プ、夕 U —ランプ、 HD ランプの点灯を入/切する。 

- 

切 


巧のぺージへ^ 
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メニュ ーー 質…つづを 


力ードカメラメニュー 


サブメニュー項目 

設定巧客 

意味 

[ I ] 

信号設定 

GENLOCK 

入 

GENL 日 CK を入/切する。 

已已 

切 

GENLOCK 調整 

-1023〜+1023 

GENL 日 CK を位相差0を中むとして約+日 .4 H 
(-1 日23〜十]日 23) の範囲で調整する。 

- 

コンポーネント出力 

48日 i 

480 i 対応のモニター TV ( D 1 相当）に接続するとさに 
選択する。 

10白 

1080 i /4 S 0 i 

108 Oi 対応のモニター TV ( D 3 相当）に接続するとさに 
選択する。 

SDI 出力 

入 

HD/SD SDI 端テの出力を入/切する。 

10已 

切 

SDI 出力映像 

才ート 

HD/SD SDI 端テの出力を選択する。 

10白 

SD 固定 

カメラ設定 

ゼブラパターン 

入 

ゼブラノ くターン表示を入/切する。 

86 

切 

ゼブラパターンレベル 

70 

ゼブラパターンの表示レベルを選択する。 

- 

7已 

80 

8已 

90 

9已 

100 

スキン設定 

色相 

色相を調整する。 

87 

ク□マ 

ク07を調整する。 

エ1」ア 

エリアを調整する。 

丫レベル 

丫レベルを調整する。 

スキンデイテール 

切 

スキンディテール機能を使 
わない。 

ノ、イ 

肌色部分のディテール表現 
を選択する。八イにするほ 
ど肌色部分び柔5かく表現 
される。 

ミドル 

□— 

フオーカス P . スピード 

L 

レンズのフオーカスプ U セットのスピードを L (低速）、 

M (中速)、 H (高速）か5選択する。 

4白 

M 

H 

F 巨 

^ AF 調整 

AF によるフランジバック調整。 

26 

^ MF 調整 

MF によるフランジバック調整。 

調整値初期化 

調整値の初期化。 

フオーカス優先 

入 

PH 日 T 日ボタンを押したとさに、ピントび合ってから静 
止画記録になる。 

48 

切 

PH 日 T 日ボタンを押してすぐ静止画記録する。 

静止画確認時間 

切 

カードに静止画を記録した直後に、画儘を確認する時間 
を設定する。 

-ドライブモードで単写];(がを選んでいると設定できな 
い。 

131 

2秒 

4秒 

目秒 

8秒 

10秒 
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力ードカメラメニュー 


サプメニュー項目 

設定内容 

意味 

の 

カスタムプリセット 

EDIT 

SELECT CP 

1 PRESET A 

設定するプ U セツトを選択 




2 PRESET- 巨 

ずな。 




3 PRESET C 





4 PRESET D 





己 PRESET E 





色 PRESET F 




TUNE 

選択したカスタムプ U セツトを編集する。 



RENAME 

選択したカスタムプ U セツトの名前を変える。 



PROTECT 

選択したカスタムプ U セツトの設定をプ□テクトする。 



RESET 

選択したカスタムプ U セツトの設定と名前を初期値に戻 




す。 




RETURN 

カスタムプ U セツトメイン画面に戻る。 



KNE (二一） 

AUTO 

—一を設定する。 




H に H 





MIDDLE 





LOW 




BLK (ブラック） 

STRETCH 

ブラックを設定する。 




MIDDLE 


94、9已 



PRESS 



SHP (シャープネス） 

— 9 〜 +9 

シャープネスを調整する。 



HDF (H DTL FREQ) 

H に H 

水平ディテー J レ周波数を設定 




MIDDLE 

ずな。 




LOW 




DHV (DTL HV BAD 

— 9 〜 +9 

ディテール周波数の水平と 
垂直を調整する。一9では水 
平だけ、十9では垂直だけに 
なる。 



COR (コア U ング） 

—9 〜 +9 

コアリングを調整する。 



CGN (カラーゲイン） 

— 9 〜 +9 

カラーゲインを調整する。 



CPH 値相） 

—9 〜 +9 

色相を調整する。 



RGN (R ゲイン） 

— 9 〜+9 

R ゲインを調整する。 



GGN (G ゲイン） 

— 9 〜+9 

G ゲインを調整する。 



巨 GN (巨ゲイン） 

— 9 〜+9 

巨ゲインを調整する。 



RGM (R-G マトI」クス） 

— 9 〜+9 

R-G マトリクスを調整する。 



RBM (R-B マト U クス） 

— 9 〜+9 

R-B マトリクスを調整する。 



GRM (G-R マトI」クス） 

— 9 〜+9 

G-R マトリクスを調整する。 



GBM (G- 日マトI」クス） 

— 9 〜+9 

G-B マトリクスを調整する。 



BRM (B-R マト U クス） 

— 9 〜+9 

巨 -R マトリクスを調整する。 



BGM (B-G マトI」クス） 

— 9 〜+9 

B-G マト U クスを調整する。 



SELECT CP 

コピーするカスタムプ U セツトを選択する。 



SAVE POSITION 

保存するカスタムプ U セツトを選択する。 

88 


EXECUTE 

実行 


RETURN 

カスタムプリセツトメイン画面に戻る。 



IMPORT 

コピーするカスタムプ U セツトを選択する。 



SELECT POSITION 

保存するカスタムプ U セツトを選択する。 

88 


EXECUTE 

実行 


RETURN 

カスタムプリセツトメイン画面に戻る。 


記録設定 

静止画儘画質 

なスーパーファイン 

1カードに記録する静止画の画質を設定する。 



J ファイン 



121 


J ノー 7 ル 




静止画儘サイズ 

LWl 920 X 1 080 

1カードに記録する静止画のサイブを設定する。 



SW848X480 



121 


L1440X1080 




S 己 40X480 





巧のぺージへ1^^ 
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メニュ ーー 質…つづを 


力ードカメラメニュー 


サブメニュー項目 

設定巧客 

意味 


画像番号 

オート U セット 

カードを入れ誓えると番号は U セツトされる。 

122 

通し番号 

画像番号は、最後の番号の続さになる。 

オーディオ設定 

ウインドカット 

入場 

付属のマイク用ウィンドカットを入/切する。 

60 

切 

U アマイクゲインアップ 

切 

U アにある XLR バランス入力端テの 1 2d 目ゲインアップ 
を入/切する。 

- UNE/M にスイッチび M にのとをのみ設定巧能。 

62 

12服 

表示設定 

EVF 調整 

EVF シ□ク□モード 

入 

ファインダーの白黒モード 
を入/切する。 

23 

切 

明るさ 

ファインダーの明るさを調整する。 

-画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明 
るさとは関係あ 0 ません。 

コントラスト 

ファインダーのコントラストを調整する。 

-画面のコントラスト調整は再生または撮影している画 
像のコントラストとは関係ありません。 

カラー 

ファインダーの色の濃さを調整する。 

-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の 
色の濃さとは関係あ 0 ません。 

シャープネス 

ファインダーのシャープネスを調整する。 

-画面のシャープネス調整は再生または撮影している画 
像のシャープネスとは関係あ 0 ません。 

水平/センターマーカー 

切 

水平/センターマーカーを表术しない。 

- 

水平マーカー 

水平マーカーを表术する。 

センター 7 —力一 

センターマーカーを表のする。 

被写体距離単位 

m (メートル） 

マニュアルフォーカス時の被写体との距離の表示単位を 
選択する。 

46 

ft (フィート） 

ズーム表示 

ズームバー 

ズーム表示をノ（一と数値で選おする。 

- 

数値 

オンスクリーン 

入 

接続したモニター TV での画面情報表示を入/切する。 

99 

切 

ガイド 

切 

ガイド情報を画面に表示しない。 

- 

カスタムキー 

カスタムキーの設定情報を画面に表示する。 

曰時表示 

曰時を画面に表示する。 

言語霞 

画面に表示する言語を選ぶ。 

ENGLISH 傑語)、簡体中文（簡体中国語)、 日本語 
-画面下の 固 31 と 位!里のは 切り換わらない。 

32 

システム設定 

カスタムキー] 

ゼブラパターン 

カスタムキー1で使用する機能を選択する。 

カスタムキー 1 を使用しないとさは r 未設定」を選択する。 

97 

オンスク IJ ーン 

EVF シ n ク□モード 

F 巨 

EVF 反転モード 

(未設定） 

カスタムキー2 

ゼブラパターン 

カスタムキー 2 で使用する機能を選択する。 

カスタムキー 2 を使用しないとさは r 未設定」を選択ずる。 

97 

オンスク IJ ーン 

EVF シ n ク□モード 

CP マイナスキー 

F 巨 

EVF 反転モード 

(未設定） 

U モコンコード 

((1 圆 1 

U モコンコードび「 1 」に設定された U モコンの操作を 
受け付ける。 

116 

((1 圆2 

U モコンコードび「 2 」に設定された U モコンの操作を 
受け付ける。 

切か頓 

U モコンの信号を受け付けない。 
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力ードカメラメニュー 


ヴプメニュー項目 

設定内容 

意味 


バワーセーブ 

入 

バッテ U —パック使用時に、約已分 ULL 本機を操作しな 
いと電源び切れる。 

37 

切 

電源び切れない。 

曰時設定® 

エ IJ ア/サマータイム 

世界時計のエ U アを設定する。 

3已 

曰付/時刻 

日時を設定する。 

日時スタイル 

曰時の表示のしかたを選択する。 

Y - M . D . : 200已 .1.1 AM 12:00 

M.D.Y : 」AN . 1 . 20051 2:00 AM 

D.M.Y : 1. JAN. 2005 12:00AM 

LED 点灯 

入 

電源ランプ、力ードアクセスランプ、 HDV/DV 端子ラン 
プの点灯を入/切ずる。 

- 

切 

アイ U スダイヤル 

UP OPEN 

旧にダイヤ J レの操作ち向を選択する。 

74 

DOWN OPEN 


次のぺージへ U \ 
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メニユ ーー 質…つづを 


力ード VCR / PLAY メニュ ー 


サブメニュー項目 

設定巧客 

意味 

[I] 

信号設定 

コンポーネント出力 

48日 i 

48日 i 対応のモニター TV (D1 相当）に接続するとさに 
選択する。 

10白 

1080 i/4S0i 

108 Oi 対応のモニター TV (D3 相当）に接続するとさに 
選択する。 

SDI 出力 

入 

HD/SD SDI 端テの出力を入/切する。 

10已 

切 

SDI 出力映儘 

SD 固定 

HD/SD SDI 端テの出力を選択する。 

オートでは信号に合わせて自動切り換えになります。 

10已 

才ート 

力ード実巧 

白]プ U ント指定全 
消去 

しルけ 

すべてのプリント指定を消去するかどラかを選択する。 

141 

はい 

画像全消ま 

しルけ 

プ□テクトしたがのすべての静止画をすべて消去する 
かどラかを選択する。 

13已 

はい 

初期化 

キャンセル 

カードを初期化するかどラかを選択する。 

138 

実行 


力ー ド再生中に SET ボタンを押したとき 


画像消去 

消ま 

再生中の静止画を消去するかどラかを選おする。 

13已 

キャンセル 

画像プ□テクト 

入 

再生中の静止画をプ□テクトするかどラかを選おする。 

13白 

切 

プ U ント指定 

再生中の静止画にプ U ント指定する。 

139 

スライドシヨー 

スタート 

スライドシヨーを行ラかどラかを選択する。 

133 

キャンセル 


静止画カスタムプリセツ 



IMPORT 

コピーするカスタムプ U セツトを確認する。 

88 

SELECT POSITION 

保存するカスタムプ U セツトを選おする。 

EXECUTE 

実行する。 

RETURN 

カスタムプ U セツト方イン画面に戻る。 

表示設定 

EVF 調整 

EVF シ□ク□モード 

入 

ファインダーの白黒モード 
を入/切する。 

23 

切 

明るさ 

ファインダーの明るさを調整する。 

-画面の明るさ調整は再生または撮影している画憬の明 
るさとは関係あ0ません。 

コントラスト 

ファインダーのコントラストを調整する。 

-画面のコントラスト調整は再生または撮影している画 
像のコントラストとは関係あ0ません。 

カラー 

ファインダーの色の濃さを調整する。 

-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画儘の 
色の濃さとは関係あ0ません。 

シャープネス 

ファインダーのシャープネスを調整する。 

-画面のシャープネス調整は再生または撮影している画 
像のシャープネスとは関係ありません。 

オンスクリーン 

入 

接続したモニター TV での画面情報表示を入/切する。 

99 

切 

再生時で字表示 

入 

再生時に画面に艾字表示を出す。 

- 

切 

再生時、画面からデータコード!;(外の文字表示は消す。 

-操作中は表示び出て、操作び終わると2秒樓に消える。 
•データコード似がの文字表示を消ずと、一部の警告艾 
を除さ、接続しているモニター TV 上の文字表示も消え 
る。 

カスタムキー 

入 

設定したカスタムキーの表术を入/切する。 

97 

切 
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力ード VCR / PLAY メニュ ー 


ヴプメニュー項目 

設定内容 

意味 


データコード 

曰付 

曰付のみ表 W する。 

11已 

時刻 

時刻のみ表示ずる。 

日付&時刻 

日付と時刻を表示する。 

カメラデータ 

力^ラデータを表示する。 

曰時&カメラデータ 

曰時とカメラデータを表示する。 

言語霞 

画面に表示する言語を選ぶ。 

ENGLISH 煤語)、簡体中文（簡体中国語)、日本語 
-画面下の控 31 と拉呂 四! は切り換わ!5ない。 

32 

システム設定 

カスタムキー] 

オンスクリーン 

カスタムキー1で使用する機能を選択ずる。 

カスタムキー1を使用しないとさは r 未設定」を選択する。 

97 

了ータコー!^ 

EVF シ n ク□モード 

(未設定） 

カスタムキー2 

オンスク IJ ーン 

カスタムキー2で使用する機能を選おずる。 

カスタムキー2を使用しないとさは r 未設定」を選択する。 

97 

5r — タコー ド 

EVF シ n ク□モード 

(未設私 

U モコンコード 

((1 圃 1 

U モコンコードび「1」に設定されたリモコンの操作を 
受け付ける。 

116 

((( 圆2 

U モコンコードび「2」に設定されたリモコンの操作を 
受け付ける。 

切か頓 

U モコンの信号を受け付けなし、。 

曰時設定® 

エ1」ア/サマータイム 

世界時計のエ U アを設定する。 

34 

曰付/時刻 

日時を設定する。 

3已 

曰時スタイル 

曰時の表示のしかたを選択する。 

Y.M.D. : 200 日. 1.1 AM 12:00 

M.D.Y : JAN. 1. 2日日日] 2:00AM 

D.M.Y : 1.JAN. 2005 12:00AM 

LED 点灯 

入 

電源ランプ、力ードアクセスランプ、 HDV/DV 端テラン 
プの点灯を入/切する。 

- 

切 

円 RMWARE 

1 本機のファームウエアのバージョン表記。 

- 
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画面表示について 


カメラモード （3 日ページもご覧ください) 


ズームの位置と スー ムス ピー ド/ 

露出レベル（口 43/78) 

撮影モード（口68)- 
シャッタースピード* (の 73) —— 

F 値* (田 74) - 

露出□ック/冉 E シフト（口 78/80) 

ホワイトバランス （11182) 

スキンディテール（助 87) 

ピーキング（の 47) 

マニュアル フォー カス（口 46) 

カスタムプリセット（の 88) 

カラーパ’一(口10 0) 

カスタムキー/曰付表示（の日7/3己）一 I 
* マニュアルモードの場合 


記録規格（正13日） 



フ レームレー ト（口已 1) 


•II 

▲ 


録画 
一時停止 
取出し 
停止 


U モコンコード（口1 16) 

ウィンドカット（口巨 □) 

録画モ ー ド 巨） 

オーデイオレベルー ター （田 66) 


力ードカメラモード （36 ページもご覧ください) 


ズームの 位置と ズームスピード/ 


露出レベル（口 43/78) - 

撮該モード（口日 8) - 

シャッタースピード* (口 73) —— 

F 値* (口 74) - 

露出ロック/ AE シフト cm 78/80) 

ホワイトバランス（田 82) - 

スキンディテール 01187) - 

ピーキング（の 47) - 

マニュアル フォー カス（の 46) —— 
カスタムプ1」セット（の 88) - 


測光方式（口 129) ドライプモード（口 127) 



静止画の記録可能枚数（の121 ) 


静止画の画質/サイズ（の121 ) 


拡大表示（の 47) 


カスタムキ ー/ 日付表示（口 97/3已）^ ' 


* マニュアルモードの場合 
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再をずるとをの表巧 


VCR / PLAY モード 


曰付サーチ/ 

インデックスヴーチ （[11114/113) 

オーディオ出力（口11 1) _ 

ミックスバランス （031 1 1) - 

カスタムキー(田日 7) - 

データコード cm ] 1己） - 

エンドサーチ（口 41) - 


フ レームレー ト（口 已 1) 
記録規格（口 36)—1 



テープ走行表示 
録画 

•II -時停止 
■:停止 
A :取出し 
► :再生 
►►:早送り 
◄◄:巻戻し 

W / 间3 :早送り再生/巻戻し 

再生0111 03) 

x 2 ►/ ◄ x 2； 正方向/逆方向2倍速 
再生（口 103/1 04) 
x 1^/^ x 1: 正ち向/逆方向1倍速 
再生（口 103/104) 

II ►/ィ II :正ち向/逆方向コマ送り 
再生（口1 03) 

^ II / II ィ：正ち向/逆方向静止画 
I 再生脚1 03) 


ユープービット （口己 7) 
レベル メーター （田日己) 


力ード VCR / PLAY モード 


静止画と一緒にカスタム 
プ U セットび記録されている 
仰124) 

カスタムキー（の日 7) —— 
データコード（圧]11已）—— 


画像プ□テクト（口 136) 



画像番号（田 122) 
画懷枚数（口にり 
画像サイズ（田121) 


巧のぺージへ1^^ 
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画面表巧について…つづを 


タイムコード 


信号規格- 

タイムコード設定- 
HD/SD SDI 端子の出力信号- 
オーディオレべル- 


調整マニュアル表术1/3 

川 

2/4 




88：88：88：88 


NDF EXT LOCK HOLD 吻山叫 
HD SDI TC IN TC-OUT GENLOCK 


皿川1/2瞧ィ川3/4 8 CH 

11111111111111111111111111111111111111111111111 
5040 30 20 旧 6 2 0 

11111111111111111111111111111111111111111111111 


テープ終端表示 
バッテ U - 残量表示 
タイムコード設定 


ーオーディオレベル表示 


お知6せ表示（約4砂巧表示されます) 


エリア/曰時を設定してください 

世界時計のエ U アまたは日時を設定していません。世界時計のエ U アと日時を 
設定してください（口 34)。 

バッテリーバックを取り替えてく 
ださい 

バッテ U - パックび消耗しています。十分に充電されたノ（ッテ U - と交換して 
ください（口1日)。 

カセットの誤消去防止ツマ5を確 
詔してください 

カセットび録画できない状態になっています。別のカセットと入れ換えるか、 

カセットの誤消去防止つまみを REC に切り換えてください（口 30)。 

カセットを取り出してください 

テープ保護のため、本機び動作を中止しました。カセットを取り出して最初か 
ら操作をやり直してください（口 30)。 

HDV / DV 入力を確認してください 

DV ケーブルび HDV / DV 端モにさちんと接続されていない、または接続され 
たデジタルビデオ機器の電源び切れています。 

ケーブルと端テ、電源を確認してください（口120)。 

結露していまず 

ビデオカ X ラ内部に水滴がついています（口 ]7日)。 

テープ終了でず 

テープび最後まで巻かれています。カセットを卷戻す、または取り出してくだ 
さい（の30、103)。 

クリーニングカセットを使ってく 
ださい 

[へッ ドよごれ] 

録画を開始した直後、ビデオへッドびミちれているときに表示されます。必ずビ 
デオへッドのク U - ニングをしてください（口170)。 

パワースタンバイしまず 

STAND 目丫ボタンを押している]砂間表示されまず 。 （m 37) 

レンズの接続をお認してください 

レンズび正しく取り付けられていないとをに表示されます。 

レンズはカチッと音びずるまで回して取り付けてください。（の2已）または、 
電源を切ってから、レンズを取り付け直し、もラー度電源を入れてください。 

カードがありません 

力ードびビデオカメラ本体に入っていません。（口 31 ) 

画像がありません 

力ードに再生ずる画像びありません。（の 123) 

カードエラーでず 

力ードにエラーびあり、記録、再生できません。一時的に力ードエラーび起き 
る場合びあります。「力ードエラーです」の表示び4秒をに消えて因びホ色で 
点滅ずるときは、電源を切り、カードを出し入れしてください。因び緑色点な 
すれば、そのまま記録、再生できます。 

カードびいっぱいでず 

カードに空さ容量びありません。別のカードと入れ換えるか、画像を消去して 
<ださい。 

ファイル名び作成できません 

フォルダーま号と画像ま号び最大になりました。 

この画像は再生でをません 

再生できない画像タイプ、互換性のない JPEG 画像、またはデータが破壊され 
ている画像を再生しようとしました。 
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カードの誤消去防止ツマミを確認 
して<ださい 

SD >< モリーカードが記録（書き込み）ができない状態になっています。 SD メ 
モ U —カードの誤消ま防止のツマミを記録できる状態に切り換えてください。 

カードカバ’一があいていまず 

メモ U —力ードカ J (一び開いていまず。カノ く一を閉じて<ださい。 

雲己録されている規格び異なりまず 
/再生できません 

本機では再生できない規格で記録されたテープを再生しよラとしたとき。 

HDV 対応のレンズではありません 

HDV 対応ではないレンズを取り付けると表示されまず。 

静止画対応のレンズではありませ 
ん 

静止画対応ではないレンズを取り付けると表示されます。 

この入力信号には巧応していませ 
ん 

本機で対応していない信号 （720 P など）び入力されていまず。 

再生規格固定中でず/再生でをま 
せん 

再生規格を固定しているとさに、設定してる規格し:!外で記録されたテープを再 
生しているとき。 

再生規格固定中でず/入力でをま 
せん 

巧を規格を固定しているとさに、設定してる規格し U 外の信号び入力されたとさ。 


き作猫呆護信号 


コピー制限されていまず 
再生できません 


コピー制限されていまず/記録で 
をません 


(本機び再生側の場合） 

善作権保護信号び記録されているテープを再生した場合、青い画面上に表示さ 
れます。この表示び出るテープは再生でをません。 

(本機び録画側の場合） 

著作権保護信号び記録されているテープをダビング録画しようとした場合に、 
青い画面上に表示されます。この表示び出るテープは記録できません。また、 
アナ□グ入力時に、テレビやビデオから出力される信号び乱れている場合にも 
表示されることびあります（口10已、11日)。 


アナ□グー デジタル変換時は、動作中、表ホされ続けます（口119)。 
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キヤノンビデオシステム 



エクステン ダー 
XL 1 .6 X * 




レシオコンパーター 
RC 7 P 題*※※ 


フイルターセット 
FS -72 U 


16X ズーム 
レンズ（マニュアル） 



3 X ワイドレンズ 


の 


1目 X ズームレンズ（旧 n ) 


20 X ズームレンズ L 旧 


HD 20 X ズーム 
レンズ L 旧 



シュー ティング ブレース 
SBR -1000 




兰脚アダプター 
TA -100 



システムケース 


HC - 3200 



モノク□ビューファインダー 

ユニット 

FU -1000 国 


《HD 2日 XL IS ズームレンズ、 2 C 1 X LIS ズームレンズ、1 6 X ズームレンズ（侶む、 ]6 X ズームレンズ 
(マこュアル）に使用可 （ SD 記録時のみ使用可)。 

《《 EF - S レンズは使用でさません。 

《《《XL HI と モノ ク □ビ ューフアインダーユこッ ト FLM 日日日を 組み合わせた場合、コンパクトパワ ー 
アダプター CA -92 日 または別売のカーバッテ U —アダプター CB -92 日を 電源として使用できます。 
FU -1 日日日に 付属のバッテ U —アダプターは使用しません。電源カプラーを直接 XL H ] に 取り付け、 
コンパクトパワーアダプター/カーバッテリーアダプターと接続してください。また、 FU -1 日日日に 
付属のマイクプ n テクターは XL H 1 では、使巧しません。 

レンズを XL H 1 に装着した場合、3已 mm フィルム換算時の焦点距離は1；(下のようになります 
( SD 記録時のみ使用可)。 

4 : 3時約 8.8 倍 
] 目： 9時約 7.2 倍 

4 ; 3記録時のみ使用巧。 
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I ——ズームリモートコント □ —ラー 

ZR - 2000、 ZR -1000 


カラービューファインダー 
ユニット FU - 2000 



◎! 愛! 


dii ◎の-を 




r スピードライト 
420 EX /430 EX / 
百已 0 EX / 已 80 EX 



シヨルダーストラップ 

SS -1000 


MiniDV 

ビデオカセット Imm 


WL-D 已〇00 
ワイヤレスコント □ーラー 



電源カプラー 
DC -920 


カーバッテリー 


アダプター CB -920 

バッテリーパック 

BP -930. BP -94 已， fr -1 

BP -9 已 0 G ， BP -970 G し^^ 



コンパクトパワーアダプター 
CA - 920 



デュアルバッテリー 
チヤージヤー/ホルダー 
CH -910 


D 端子コンポーネント 
ケーブル DTC -1000 



バッテリーパック 
BP - 930, BP -94 己， 
BP -9 百 0 G ， BP -970 G 



テレビ 


DV ケーブル 

CV -1 已 OF (4 ピンー4ピン) 
CV -250 F (4 ピンー6ピン) 


S ビデオケーブル 


^^ 

ステレオケーブル 



ビデオデッキ 


恩 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずずめしまず。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場合に最適な性能を発揮ず 
るように設計されておりまずので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおずずめいたしまず。 
なお、純正品!•ソかのアクセサリーの不具合（例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など）に起 
因ずることが明6かな、故障や発义などの事故による損害については、弊社では一切責任を負い 
かねまず。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、巧証の巧象がとなり、有償と 
させていただきまず。あ己かじめご了をください。 


々み 


I 再このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークでず。キヤノンのビデオ機器をお巧めの 
際は、同じマークちしくはキヤノンビデオ関連商品をおすずめしまず。 
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取 0 巧い上のごを意 


ビデオカメラについて 


ファインダーやマイク、ケーブルをつか 
んで、本機を持ち上げない 

高温、を湿の場所に放置しない 

炎天下の密閉された車内など、高温や多湿の場 
所に製品を放置しないでください。 

強いお気の巧生ずる場巧で使わない 

テレビの上、プラズマテレビ、携帯電話の近く 
やテレビ塔の近くなど、強い電波や磁気を発生 
する場所での撮影や操作は避けてください。映 
像や音声び乱れたり、ノイズび入ることびあり 
ます。 

太陽や強いライトにレンズやファインダー 
を向けない 

レンズやファインダーの接眼レンズは、絶対に 
太陽や強いライトに向けないでください。また 
輝度差の大さな被写体にカメラを向けたまま放 
置しないでください。 

ホコリや砂のをい場所では使わない 

ホコリや砂のつきやすい場所での使用、保をは 
避けてください。砂び本機やビデオカセット内 
部に入ると故障の原因となることびあります。 
また、レンズにホコ U や砂びつくのを防止する 
ため、使用後は必ずレンズキャップを付けてく 
ださい。 

化や泥、塩分にを意ずる 

本機は防水構造になっていません。水やお、塩 
分などび本機やビデオカセット内部に入ると故 
障の原因となることびあります。 

照明巧具にを意ずる 

照明器具を使ラとさは、器具から発生する熱に 
十分ミ主意してください。 

八ンドルを持って運ぶとをはお日回した 
0 しない 

ぶつけたりすると故障の原因となります。 


分解しない 

分解して内部に触れないでください。正常に作 
動しないとさは、キヤノンサービスセンターに 
ご相談ください。 

振動や衝撃をちえない 

強い振動や衝撃は故障の原因になります。製品 
はていねいに取り扱ってください。 

極端な温度是にさ5さない 

寒い場所で使った製品を急に暖かい室内に持ち 
込むと、製品内部に水滴（結露）び生じること 
びあります。温度差のある場所へ移動するとさ 
は、事前にカセットを本体から取り出してくだ 
さい。万一、結露び起さたとさは、「結露につ 
いて」（口176)の指示に従ってください。 
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パッテリーパックについて 

このバッテ U —パックは、 U チウムイオン電ミ也を使用しておりますので、充電する前に使い切ったり、放電するお 
要はありません。いつでも充電できます。 


化ず巧電してか S 使5 

バッテ U —パックは、出荷時にかし充電してあ 
りますので、ビデオカメラなどの動作確認びで 
さます。長時間使用する場合や、動作確認びで 
さない場合には、バッテ U —を充電してから、 
お使いください。 

端子はいつををれいにしてお< 

バッテ U —パック、充電器、ビデオカメラの 
@、©などの端テは常にされいにしておいてく 
ださい。使わないとさは、ショート防止用端モ 
用カバーを取り付けてください。また、接触不 
良、ショート、破損の原因となりますので、端 
テの間に物び入り込まないよラにしてくださ 
い。 

持ち運びや巧巧の隐は、化ず付属のシヨ 
ート防止用端モカバーを取り付ける 
徊 A ) 

キーホルダーなどの金属で®と©の端テを 
シヨートさせると個日）、バッテ U - パックの 
破損の原因となることびあります。 



(図 A ) (図 B ) 


巧電は使用直前にずる 

充電しておいたバッテ U —パックち内部の化学 
変化によって、かしずつ自然に放電してしまい 
ます。使用する当日または前日に充電すること 
をおすすめします。 

充電完了まで充電した状態で保管するとバッテ 
U —パックの寿命を縮めたり、性能の低下の原 
因となることびあります。 

長い時間ビデオカメラを使用しないとさは、画 
面に「パ'ッテ U -パックを取りかえてください」 
び出るまでバッテ U —パックを使ってか日、取 
りはずして保管することをおすすめします。 

こまめに電源を切つてほ5 

•撮影中はちちろん、撮影一時停止中でち 
バッテ U —パックは消耗します。こまめに電 
源を切ることび、使用時間を長くさせるコツ 
です。 

•バッテ U -パックは crc 〜 40 での範囲で使 
用でさますび、性能を十分に発揮させるため 
には] 0で〜30でで使用することをおすすめ 
します。スキー場などでは、バッテ U —パッ 
クの性能び一時的に低下し、使用時間び短く 
なります。ポケットなどに入れて温めてから 
使用すると効果的です。 

使用しないとをは、ビデオカメラか6取 
0はずず 

ビデオカメラにバッテ I 」ーパックを取り付けた 
ままにしておくと、電源び切れていてちかしず 
つバッテ U —を消耗します。長い間ビデオカメ 
ラを使用しないときは、必ずバッテ U -パック 
を取りはずして、湿度のおい、室温 30° CL ソ下 
の場所で保管してください。 


巧のぺージへ^ 
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取り扱い上のご注意…つづき 


巧電したのに、バッテリーパックの使用 
時間び極端に短いとまは 

常温で使用している場合は、寿命と考えられま 
す。新しいバッテ U - パックをお巧めください。 

バッテリーパックを長時間使用しない場 
合でを、機能を維持ずるために、巧のこ 
とをおずずめしまず 

-湿度のほい室温で保管する。 

- ] 年に1回程度、充電完了まで充電してか日、 
ビデオカメラに取り付け、画面に「バッテ 
I 」一を取りかえてください」び出るまでバッ 
テ U - パックを使う。複数のバッテ U - パッ 
クをお持ちの場合、同時期に行ラ。 


シヨート防止用端子カバーについて 

ショート防止用端モカバーには、 「 D 」 の巧 
びあります。バッテ U -パックに端モカノ（一を 
取り付けるとさに 「 D 」 の位置を変えること 
で、充電済みのバッテ U —パックを見分けるの 
に便利です。 

例：充電したバッテ U —パックの場合は、端モ 
カバーを青い部分び見えるよラに取り付ける 

バッテ U —パックの裏面 


端モカバーの取り付け後 
充電していない場合 


充電した場合 



f - この製品には、 I 」チウムイオン電池を使用しています。 

• U チウムイオン電池は U サイクル可能な貴重な資源です。 

- U チウムイオン電池の回収- U サイクルについては、下記の r キヤノン/キヤノン販売」 

ホームページ上で確認でさます。 ，， 

-交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れびありますので、端テを 
絶縁するためにテープを貼るか、個別にポ U 袋に入れて U サイクル協力店にある充電式電池回収 
BOX に入れてください。 

- U サイクル協力店へのお問い合わせは、じ(下へお願いします。 

-「製品、 I 」チウム電池をご購入いただいた販売店」 

- r 有限責任中間法人 JBRCJ および r キヤノン/キヤノン販売」* 

* 有限責任中間法人 JBRC ホームページ 
hl : tp :// www . jb 「 c . net / hp / contents / index.html 
キヤノン/キヤノン販売ホームページ 
hl : tp :// cweb.can 日 n . jp/ec 日 logy/recycle 曰 . html 

V_ J 
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ビデオカセツトについて 


カセットは使用を、化ず卷戻ず 

テープびたるんで傷み、テープに記録した映像 
や音声び劣化する原因となります。 

カセットはケースに入れて、立てて巧管 
ずる 

カセットを本付:に入れたまま放置しない 

七□八ンテープなどで、テープの巧をふ 
さびない 

カセットの裏面には、テープの種類などを検出 
する各種の穴びあります。 

テープをつなぎ合わせたカセットや規巧 
かのカセットは使用しない 

故障の原因となります。 

カセットを落とした D 、 ぶつけた日して 
過度な衝撃を与えない 

内部のテープびたるみ故障の原因となります。 


間違って消さないために 

大切な映像を録画したカセットを誤って消去し 
ないよラにするには、カセットの背にある誤消 
去防止つまみを左に切り換え、 SAVE にしてく 
ださい。誤消去防止つまみをちに戻せば、再び 
録画でさます。 

•カメラモードのとさに、録画でさない状態の 
カセットを本体に入れると、画面に「カセッ 
卜の誤消去防止ツマ S を確認してください」 
び4秒間点灯し、その後「西」びホく点滅し 
ます。 



カセツトを長期巧保管ずるとをは、時々 
巻を直ず 


傷のついたテープは使用しない 

へッド巧れの原因となります。 

金メッキ端子付をのカセットの場合は、 
カセットを十数回出し入れした S 、 綿棒 
で金メッキ端子ををれいにずる 

本機は、カセットメモ U — 付きカセットの力 
セツトメモ U —機能には対応していません。 


巧のぺージへ^ 
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取り扱い上のご注意…つづき 


力ードにごいて 


力ードの記録した静止画は、 USB カード U - ダー、 PC / PCMCIA カードアダプターなどを使ってパソコンに取り 
込めまず。 


新規に力ードを購入した際には、本機で 
初期化を巧5 

バソコ ンなど本機じ(外で初期化したカードは、 
正常に使えないことびあります。 

力ードに記録した画像などのデータは、 
パソコンでか部記憶機巧や八ードデイス 
クを使ってバックアップを取ってお< 

カードの故障、静電気などにより記録した 
データび破損したり、消えることびあります。 
その場合の記録内容の補償については、ご容赦 
ください。 

強い磁気の巧生ずる場所で使わない 
高活、を湿の場所に放置しない 
分解しない 

め S した日、曲げた日、落とした日、強 
い衝撃をちえない 


極端な温度是にさ5さない 

温度差のある場所へ急に移動するとカードの内 
部、表面び結露することびあります。結露した 
とさは、そのまま使用せず、水滴び自然に消え 
るまで、常温で放置して<ださい。 

力ードの裏にある端子部分にごみや水な 
どの異物を付着させたり、手で触れたり 
しない 

ラベルをはびしたり、他のシールなどを 
化った日しない 
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内蔵リチウム 2 次電池について 

本機は、 U チウム2次電池を内蔵していて、日付などの設定び保持されます。この内蔵の U チウム2次電池は、本機 
を使っている間に充電されますび、使用時間び短いとみしずつ放電され、本機を使わない期間び3ヶ月くらい過ざる 
と、完全に放電してしまいます。その場合は、 U チウム2次電池を充電してください。充電するときは、本機をコン 
バクトノのーアダプターに接続し、24時間放置してください（メインダイヤルは 「 OFF 」） 


1=^をすみイタ璋奉時を巧辱を y タタ4雪郝夕醇ク時ず k かを 

ビデオカメラを廃棄するとをは、内蔵の U チウム電池を取りはずしてください。 




©中からリチウム電池び接続されたフレキシブル基板を取 
り出し、巧く 


〇ビデオカメラを廃棄するために内蔵の U チウム電ミ也を取り出すとさしツがは、カバーをはずさないでくだ 

M さぃ。 

• 一一 ■ 〇内蔵の U チウム電池を取り出ずときは、本機から電源を取りはずしてください。 

〇取り出した U チウム電池の廃棄のしかたについては、 ( m 166)をご参照ください。 
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ビデオぺツドをクリーニングずる 


画面に「クリーニングカセットを使ってください[ヘッドよごれ]」と出ることがあります。また、テレビ番組はさ 
れいに写るのに、ビデオでテープを再生すると画面がおかしくなったり、映像と音声が一瞬（約0.已秒）停止したり 
( HDV )、 画像全体が青くなったりすることげあります。これは、ビデオヘッドのミちれが原因です。きれいな画像を 
撮影したり見たりするために、市販の乾式のへッドク U - ニングカセットを使って、こまめにビデオへッドをきれ 
いにしてください。 

ビデオへッドをク U - ニングしても直 S ない場合には故障が考え S れます。キヤノンヴービスセンターにご相談く 
ださい。 

ビデオヘッドび 

正常な画像 巧れているとまの画像 (DV) 




へッ ドクリー ニン グするときは 

〇湿式のク U —ニングカセットは使用しないでください。故障の原因となることびありまず。 

〇へッドびミちれた状態で録画したテープは、へッドクリーニング後にも正常に再生でをない場合びありま 
す。 
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曰ちのお手入れ/巧管上のご注意 


大切なビデオカメラやビデオカセットをより長くお使いいただくために、曰常のお手入れや保管方法には十分を意 
してください。 


お手入れ 

製品の巧れは乾いたやわ日かい布で軽くふいて 
ください。化学ぞラさんやシンナーなどの使用 
は、製品を傷めることびあるのでおやめくださ 
い。 

レンズはいつををれいに 

レンズの表面にホコ U や巧れび付いていると、 
オートフオーカスびラまく動作しないことびあ 
ります。レンズを常にされいに保つよラにして 
ください。最初にブ□アーでレンズ表面のゴミ、 
ホコ I 」を取り除さ、それか日巧れをふさ取るよ 
ラにしてください。 


長期巧使わないとまは 

製品を長期間ご使用にな日ない場合は、ホコリ 
び少なく、湿度の低い、 3 crcL ソ下の場所に保 
管してください。 

ち部のチェック 

長期間使わなかつた後のご使用や、重要な撮影 
の前には、各部の動作をチェックしてください。 


液晶画面について 

•巧れたとさは市販の眼鏡クリーナー（巧製）などで拭いてください。 

-温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴びつくことびあります。柔日かい乾いた布で拭いてくだ 
さい。 
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ファインダーのお手入れ 









トラブルシューテイング 


故障かな？と思っても、修理に出す前にもラー度確認してください。 

特にほかの機器と接続しているとさは、ヶーブルの接続も確認してください。点検しても直6ないとさは、キヤノン 
ヴービスセンター、または販売店にご相談ください。 


こんなとをには 

ちえ 6 れる原因 

どラするの？ 



電源が入己ない。 

バッテ U —パックび正しく装着 

バッテリーパックを正しく装着 

16 



されていない。 

し直す。 

電 

源 

途中で電源び切れる。 

撮影一時停止状態が5分政上続 
いた。 

ちラー度電源を入れる。 

37 

ファインダーびついた日ミ肖 

バッテ U —パックび消耗してい 

十分に充電したバッテ U —パッ 

16 


えた 0 を< 日返ず。 

る。 

クと交換する。 


操作ボタンを巧してち動か 
ない。 

カセットび入っていない。 

カセットを入れる。 

30 


電源ランプび点滅しファイ 

ビデオカメラの内部に水滴び付 

結露の項目をご覧ください。 

17白 


ンダーに"田"が点滅ずる。 

いた。 


撮 

該 

時 

電源ランプび点滅しファイ 

な護機能び働いている。 

カセットを一度取り出して、入 


ンダーに"カセツトを取日 
出してください"び点滅ず 
る。 


れ直す。 

30 

m 

生 

時 

リモコンが動作しない。 

本機と U モコンの U モコンコー 

メニューで U モコンコードを 




ドび異なるかメニューで U モコ 

「&圆1」または「か固2」にす 

116 



ンセンサーを止めている（画面 
に r « i 卸」び出ている)。 

る。 




U モコンの電ミ也び消耗した。 

新しい電池と交換ずる。 

29 


メインダイヤルを OFF なか 

メニューで 「 LED 点な」を「切」 

メニューで 「 LED 点な」を「入」 



にしているのに電源ランプ 
が点なしない。 

にしている。 

にする。 

148 

撮 

ファインダーに映像び映 6 

x インダイヤルが力 ラモード 

メインダイヤルをカメラモード 

36 

霞 

ない。 

になっていない。 

にする。 

r エリア/日時を設定してく 

世界時計のエ U アまたは曰時び 

世界時計のエ U アと日時を設定 


時 

ださい J び表巧される。 

設定されていないか、内蔵 U チ 

するか、本機をコンパクトパワー 



ウム2次電池び放電している。 

アダプターに接続し、メイン 

34 




ダイヤルを 「 OFF 」 にしたまま 
24時間放置して、内蔵1」チウ 
ム2な電池を充電する。 

17 


巧のぺージへ UK 
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トラブルシューテイング…つづを 


こんなとさには 

ちえ5れる原因 

どラするの？ 

CD 


スタート/ストップボタン 
を巧しても、録画しない。 

カセットび入っていない。 

カセットを入れる。 

30 


インダイヤルが力^ラモード 

メインダイヤルを力>(ラモード 

36 




1；■(がになっている。 

にする。 



八ンドルの□ックレバーび□ッ 

左にスライドさせ、□ックを解 




クになっている。 

除する。（□ックしているとオレ 
ンジ色び見えます） 

36 


ピントび合わない。 

ピントの自動調整が苦手な被写 
体である。 

マニュアルでピントを合わせる。 

46 



ファインダーの視度び合ってい 

視度調整レノ（一で画像びはっさ 

22 



ない。 

り見えるように調整する。 



レンズがミちれている。 

最初にブ□アーでレンズ表面の 
ゴ5、ホコリを吹を除いた後で、 
レンズを傷付けないよラに、乾 
いた柔らかい巧で軽く}式いて、 
ミちれを取り除く。（ティッシュ 
ペーバーで拭<のはなるベ<避 
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撮 



けて < ださい。） 


該 

タリーランプび点な/点滅 

メニユーで夕 U - ランプ「切」 

ニューで夕 U —ランプを「点 

148 

しなし、。 

を選んだ。 

巧」または「点滅」にする。 

時 

キラキラ巧つていた0、極 

C 巳 D のスミア現象で故障ではあ 

Av モードで、 F 己.目〜 F 8 .日で撮 



端に明るい被写体(一部に高 
輝度な巧巧がある巧写巧)を 
撮彰ずると、織に白い帯び 
出る。 

りません。 

影して < ださい。 

74 


ファインダーの画像びはつ 

視度調整レバーで調整していな 

視度調整レバーで調整する。 

2吕 


さ日しない。 

い。 



音青が記録されない 

INPUT SELECT スィッチが正 

正しい位置にする。 

61 



しい位置になっていない。 
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REC LEVEL スイッチが M (マ 

レベルメーターで確認しながら 




こユアル）になつていて、入力 
レベルをしぼっている。 

適正なレベルにする。 

66 


音青が極端にかさい 

1」ア端テから入力しているマイ 
クがファンタム電源で +48 V ス 
イッチが日 FF になっている。 

+48 V スイッチを日 N にずる。 

62 

64 



ATT . スイッチが ATT . になって 

ATT . スイッチを日 FF にする。 

巨2 



いる。 


64 
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こんなとをには 

ちえ5れる原因 

どラするの？ 


再 

生 

時 

再生ボタンを巧してち再を 
しなし、。 

電源が入っていない、または 
VCR/PLA 丫政州こなっている。 

メインダイヤルを rVCR/PLAYJ 
にする。 

36 

カセットび入っていない。 

カセットを入れる。 

30 

テープは回っているが、 
テレビに再を画像び出ない。 

ビデオへッドび巧れている。 

市販の乾式のへッドクリーニン 
グカセットでビデオへッドをク 
U— ニングする。 

170 

コピー制限されたテープを再生 
またはダビング録画しよラとし 
ている。 

再生またはダビング録画を中止 
して < ださい。 

109 

1色1 

HDV 再を時に、再を画げ瞬 
巧のに止まる。 

ビデオへッドび巧れている。 

巿版のへッドク1」ーニングカセ 
ットでビデオへッドをク U —二 
ングずる。 

170 

力 

I 

力ードび入百ない。 

力ードの向をび違っている。 

カードの向きを確認して、正し 
い向さで入れる。 

31 

力ードに記録できない。 

カードが入っていない。 

カードを入れる。 

31 

カードの空を容量びない。 

不要な画像などを消まする。 

13已 

カードび初期化されていない。 

本機でカードを初期化する。 

138 

画像番号が最大になっていて 
ファイル名が作成でさない。 

メニューで r 画像ま号」を 
「才ートリセット」にし、新しい 
カードを入れる。 

122 

力ードび再生でまない。 

メインダイヤル、テープ/カー 
ド切換スイッチび正しくない。 

インダイヤルを rVCR/PLAY」 、 
テープ/カード切換スイッチを 
カードアイコンにする。 

123 

画像を ミ 肖去できない。 

画像びプ□テクトされている。 

画像のプ□テクトを解除する。 

137 

力ードアイコンびホく点滅 
ずる。 

カードエラー。 

電源を切り、カードを出し入れ 
する。それでを点滅び続くとさ 
は、カードを初期化する。 

138 

そ 

の 

化 

手ぶれ補正機能付をレンズ 
ほ用時：レンズ内部に気巧 
がでをる。 

ごくまれに飛行機や高い山など 
では、レンズ内部に気泡び発生 
することびありますび、故障で 
はありません。気泡は、通常約 

1週間程度で消えまずび、気圧 
や使用状況により変わりまず。 




巧のぺージへ IK 
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トラブルシューテイング…つづを 


本機はマイコンを使用した機器です。夕+部からの雑音 
や妨害ノイズ、静電気などにより、ファインダーに通常 
出ない文字び出たり、正常に動作しないことびありま 
ず。このような場合は、電源をいったん取りがし、先 
のとびったをので RESET ボタンを巧すと、すべての設 
定び解除されます。 


お晶画面について 

液晶画面は精密度の高い技術で作られています。 
99.99%!ん h の有効画素びありますび、 0.0 1%け下の 
画素欠けや常時点なするをのびあります。 

ほ照度下での撮露について 

ほ照度下で、ス□ーシャッターやゲインを上げて撮影 
しているときに、 CCD の構造上白く輝く点び見えるこ 
とびあります。 

このような場合は、シャッタースピードをまくするか、 
ゲインを下げる、またはビデオライトなどの補助光を 
使用して撮影してください。 


結露について 

夏季、よく;令えたビールをコップにミ主ぐと、コップ 
の表面に水滴びつくことびあります。この現象を結 
露といいます。ビデオカメラを結露した状態で使用 
すると故障の原因になりますのでミ主意してください。 


結露したとまは？ 

電源ランプび点滅して、本機は自動的に停止します。 
ファインダーに r 結露しています」び約4秒間表おさ 
れ、田び点滅します。カセットび入っている場合は、 
r 結露していまず」のあとで、「カセットを取り出し 
てください」び表示され、西び点滅します。 


觀 


•カセットび入っている場合は、すぐに取り出して、 
カセット入れを開いたまま乾燥した巧に置いてく 
ださい（結露したとさは、メインダイヤルでの電 
源の入/切と EJECT スイッチのみ働きます）。結 
露したとさは、カセットを本体に入れよラとして 
ち入りません。 


國 

結露を防ぐためには 

♦温度差のある場所へ急に移動ずるとをは、事前に 
カセットを取り出し、ビデオカメラをビニール袋 
に入れて密閉してから移動します。ビデオカメラ 
び移動先の温度と同じになってから袋から取り出 
すと、結露を防ぐことびでさます。 


ほい始めるには 

水滴び消えるまでの時間は、周囲の環境によって 
多少異なりますび、約]時間程度です。電源を入 
れて、ファインダーの田や電源ランプび点滅しな 
くなってを、念のためさらに1時間くらい放置し 
て < ださい。 


こんなとをにはごま意 


• 寒い巧から急に暖かい所に移動したとさ 
• 寒い部屋を急に暖房したとさ 
• 湿度の高い部屋の中 

• 夏季、を房のをいた部屋から急に温度や湿度の高 
し、所に移動したとき 
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巧かでほ 5 とを 


本製品は、海外でちお使いになれますが、次のことにご注意ください。 

テレビでの再生 

•録画したビデオカたットを現地のテレビでご覧になる場合、日本国内で採用している NTSC 方式（カラー受信ち式 
の1つ）で、映像/音声入力端子のついたテレビが必要になりまず。 


NTSC 方式は政下の国/地域で採用されていまず。 

日本放を出版協含発行 r 世界のラジオとテレビジョン198引による 



参アメ U 力合衆国 

♦エクアドル 

♦カナダ 

♦キューパ 

♦グアム 

♦大韓民国 

♦チ I 」 

♦ ドご力 

♦トリニダード-トバコ 
♦ニカラグア 
参バ S ューダ 


参プエルトルコ 
♦ベネズエラ 
♦ぺルー 
♦米領ヴモア 
♦ボ U ビア 
♦グァテマラ 
♦グ U —ンランド 
♦コスタリカ 
♦コ□ンビア 
♦ス U ナム 
参セントルシア 


バッテリーパックの巧電 

コンパクトパワーアダプター CA - 目2日は、 AC ] 日日〜24日 V 已日/日日 Hz までの電源に接続できま 
す。ただし、電源コンセントのあ状び異なる国/地域では、変換プラグアダプターび必要になり 
ます （1 つの国の中でち地域によってコンセントの形状び異なる場合びあ0ます)。 


参八イチ 
♦パナマ 
•バ八マ 
♦パラパドス 
ャンマー 
♦フイリピン 
♦ホンジュラス 
ク□ネシア 
♦メキシコ 
♦台湾 


[^換アダプターについては、旅行代理おなどで確認の上、あ5かじめご用意ください。] 


■海外の電源コンセントの種類 


タイプ 
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BF 
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変 
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主な固名と使用するプラグの種類（参ち資料) 


•北米 


フランス 

C 

ヌレーシア B . 

巨 F . C 

ペルー 

A . C 

アメ IJ 力合衆国 

A 

ベルギー 

C 



メキシコ 

A 

カナダ 

A 

ポーランド 

巳 .C 

♦オセアニア 






ポルトガル 

己 . C 

オーストラリア 

0 

♦中近東 


♦ョー□ッパ 


ルー7ニア 

C 

グアム 

A 

イスラエル 

C 

アイスランド 

C 



タヒチ 

C 

イラン 

C 

アイルランド 

C 

♦アジア 


トンガ 

0 

クウェート 

巳 . C 

イギリス 

B . BF 

インド 

B . じ己 F 

ニュージーランド 

0 

3ルダン 

巳.己 F 

イタ IJ ァ 

C 

インドネシア 

C 

フイジー 

白 



オーストリア 

C 

シンガポール 

B . 己 F 



♦アフリカ 


オランダ 

C 

ス IJ ランカ 

巨.じ己 F 

♦中南米 


アルジェリア A . B . 己 F . C 

ギリシャ 

C 

タイ 

A . 日 F . C 

アルゼンチン BF . じ0 

エジフト 

B . 己 F . C 

スイス 

C 

大韓民国 

ん C 

つ□ンビア 

A 

カナリア諸島 

C 

スウェーデン 

C 

中華人民共和国 A . B . 日!^.じ日 

ジャマイカ 

A 

ギニア 

C 

スペイン 

冉 . C 

ネパール 

C 

チ IJ 

巳 .C 

ケニア 

巳 . C 

デンマーク 

C 

パキスタン 

巳 . C 

A イチ 

A 

ヴンビア 

已.己 F 

ドイツ 

C 

バングラデシュ C 

パナ7 

A 

タンヴニア 

已.己 F 

ノルウェー 

C 

フイ IJ ピン 

A . BF . 0 

バハマ 

A 

巧アフ1」力腳国 

己. C . 己 F 

从ンガ1」一 

C 

ベトナム 

ん C 

フェルト1」コ 

A 

モヴンビーク 

C 

フィンランド 

C 

香港特別行政区 B . 己 F 

ブラジル 

A . C 

モ □ッコ 

C 



マカオ特別行政区已 . C 

ベネズェラ 

A 




次のぺージへ 11\ 
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おかで ffi 5 とを…つづを 


巧巧時計の都市と代表国 

本磯の世界時計機能では、主要都市を含む世界24ヶ所の標準時間を表示でさます。 
28ぺージの手順4-③で、エリア（都市名）を選んでください。 

ェ U アのちにミみび付くと、サマータイムにな0ます。 


エリアと日本との時差 （* 日本標準時) 


□ンドン 

-9 

ホンコン 

-1 

□サンゼルス 

-17 

パ U 

-8 

トウキョウ 

0 

デンバー 

-16 

ヵイ □ 

-7 

シドニー 

+ 1 

シカゴ 

-15 

モスクワ 

-巨 

ソ□モン 

+2 

ニューヨーク 

-14 

ドパ’イ 

-己 

ウエ U ントン 

+3 

カラカス 

-13 

カラチ 

-4 

サモア 

-20 

IJ 才 

-12 

ダッカ 

-3 

ホノルル 

-19 

フェルナンド 

-1 1 

バンコク 

-2 

アンカレジ 

-18 

アゾレス 

-10 
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保証書と アフターサービス 


• 本機の保証は日本国内を対象としています。万ーミ毎外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご容赦くださ 
い。 


保証書 

本体には保話書び添付されていまず。必要事項び記入されてい 
ることをお確かめの5え、大切にな存してください。 


アフターサービス 


製品の巧証について 

1本製品び万一故障したとさは、本製品とな証書をご 
持参のラえ、キヤノンサービスセンターまたはご購 
入いただいた販売店にご相談ください。 

2な証期間内でちな証の対象にならない場合ちありま 
す。詳しくは保証書に記載されている保証内容のご 
案内をご覧ください。 

保証期間はご購入曰より1年間です。 

3イ呆証期間経過をの修理は原則として有料となります。 
なお、運賃等の諸経費はな証期間内でもお客様にご 
負担いただくことびあります。 

4本製品などの不具合により録画されなかった場合の 
付随的損害（録画、録音に要した諸費用および得べ 
さ利益の損失など）については、保証致しかねまず。 


修理料をについて 

7修理料金は故障した製品を正常に修復するための技 
術料と修理に使用する部品代との合計金額からなり 
9 〇 

修理見積につさましては、窓口で現品を拝見させて 
いただいてから概算をお知らせいたします。なお、 
お電話での修理見積依頼につさましては、おおよそ 
の仮見積になりまずので、その旨ご承知おきくださ 
い。 


L 修理を依巧されるとをは I 

已修理品をご持参いただ<とさは、不具合の見本とな 
るビデオカセツトを添付するなどしたラえ、不具合 
の内容/修理箇所を明おにご指示ください。 


補修用性能部品について 


6ビデオカメラ補修用性能部品（製品の機能を維持す 
るために必要な部品）の最低なち期間は、製造の巧 
ち切りを8年です。従って期間中は原則として修理 
をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によ 
っては、期間中でを修理び困難な場合と、期間後で 
ち修理び可能な場合びありまずので、その判断につ 
をましてはキヤノンサービスセンター、またはご購 
入店にお問い合わせください。 
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主な仕様（型式: XLH 1) 


システム 

録画ち式： 

映像記録規格： 

音声記録方式： 


信号方式： 

使用可能ビデオカセット： 
テープ速度： 


録画/再生時間： 


早送り/巻戻し時間： 
撮像素子： 


ビューファインダー： 
マイク： 

レンズマウント： 

焦点調整： 

色温度切り換え： 

最ほ被写体照度： 

推奨被写体照度： 
被写体照度節囲： 

記録力ード： 

力ード記録画素数： 
力ード記録規格： 

画像圧縮方法： 


回転へッドへ U カルスキャン 
HDV : HDV 108 Oi 

DV : DV 方式（民生用デジタル VCR SD 方式） 

HDV : MPEG -1 Audio Laye を/ MPEG -2 Audio Layer 2 
1加け 48 kHz 
転送レート 384 kbs にか） 

DV : PCM デジタ J レ記録1目 bit (48 kHz /2 巳 h )、 ] 2 bit (32 kHz /4 ch ) 

NTSC 方式準拠] 080 /60 i 方式 
のついた S 二 DV カセット 
HDV :約] 8.81 mm / 秒 
DV :約1 8.8 ] mm / 秒 （ SP モード時） 

約] 2.5 目 mm / 砂 （ LP モード時） 

HDV : 6日分（目0分テープ使用時） 

DV :日日分（目日分テープ使用時/ SP モード時） 

目0分（日日分テープ使用時/ LP モード時） 

約2分20秒（目0分テープ使巧時） 

1/3型 CCD X 3 (水平画素ず 5 し） 

総画素：約167万画素 
有効画素 ： HD :1曰6万画素 

SD 16 : 91巳目万画素 
SD 4 : 3117万画素 
カラー液晶ファインダー 

に .4 型ワイド、 約21.已万画素、 RG 巨デルタ配列） 

MS 方式ステレオ、エレクトレットコンデンサーマイク 
XL マウントシステム準拠 

TTLAF 方式、フォーカス U ングによる手動調節可 
(HD 20 X L にレンズ装着時） 

自動追尾型 WB 、 セット、プリセット、色温度設定機能付を 

日.日ルクス (HD 2日 X L にレンズ装着時、目日 i /3 日 F モード、マニュアルモード、シャッター速度 
1/4秒、 FI . 目、ゲイン18服） 

]日0ルクスじ(上 

日.已 一10 万ルクス （6 日ン3日 F モード） 

マルチ方ディアカード、 SD メモ I 」ーカード 

青き止画1920 X 1080、1440 X] 日8日、848 x 480、色 40 x 480 

DCF 準拠、 Exif 2.2 準拠、 DP 0 F 対応 

JPEG (スーパーファイン、ファイン、ノーマル） 

* 本機では、 2 GB までの SD 方モリーカードの動作を確認しています。すべての力ードの動作を保 
証するものではありません。 

XLH 1 は、 DCF に準拠していまず。 DCF は、（社）電モ情報ほ術産業協尝 （ JEtA ) で主とし 
て、デジタルカ方ラ等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利巧しあえる環境を整えること 
を目的に標準化された規格 「Design rule for 仁 amera FNe system 」 の略称です。 

XLH ] は 、 Exif 2.2 (愛称 「 Ex げ Print 」） に対応しています。 Ex け Print は、ビデオカメラと 
プ U ンターの連携を強化した規格です 。 Exif Print 対応のプリンターと連携することで、撮影時 
の力ラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリント出力び得5れます。 


入•出力端子（レベル/インピーダンス) 


S 映像入出力端子： 

映像入出力端子： 

音声出力端子： 

音声入力端子： 

フ n ントマイク端テ： 

AUDIO K 2端テ： 
リア端モ 


HDV/DV 端子： 


4ピン S 二 DIN 

輝度信号： lVp - p /7 已 n 

色信号： 0.286 Vp - p /7 已〇 

RCA ピンジャック/目 NC ジャック 

1 Vp - p /7 日0不平衡 

RCA ピンジャック（し R )、 2系統 

-lOdBv (47 kn 負荷時、フルスケール-] 2服） / SknUTR 不平衡 

ゆ3.巳 mm ステレオミニジャック（アンバランス） 

感度：一日已 d 巨 V (Auto Mode ) /色日日 n 
最大感度：—目 7 dBv(Manual Mode vol . Max ) 

ATT : 20 服 

RCA 端テ（アンバランス） 

感度： 一10 dBv /47 kn 

XLR 端テ（バランス）（①シールド、霞ホット、感コールド） 

LINE / M にスイッチ M に時；感度：一曰 4 d 巨 V (Auto Mode )/ 日日日 n 
最大感度1:-目目 d 巨 V (Auto Mode / REAR M に Gain Up 12 d 巨） 

最大感宣2 :—目目服 V (Manual Mode / vol . Max ) 

最大感度 3 : -78 d 日 V (Manual Mode / vol . Max + REAR MIC Gain Up 12 d 目) 
ATT : 20 服 

LINE / M にスイッチ LINE 時：感度： OdBv 
4ピン （ lEEEl 394準拠)、入出力兼用 
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へッドホン端子： ゆ3.已 mm ステレオミニジャック 

-23 .已 d 日 V (1 日 n 負荷時 ） /son 
LANC リモート端子： ゆ2.已 mm ステレオミニミニジャック 

GENLOCK 端モ（日 NC 型） :入力のみ l.OVp — p 、 750 
TC - IN 端子 （ BNC 型）： 入力のみ0.已 V -1.8 VP - P 、 10 KO 

TC - OUT 端モ（巨 NC 型）: 出力のみ！.日 Vp - p 、 7已 n 

HD / SD - SDI 端子（曰 NC 型）:出力のみ O . SVp - p 、 7已 Q 、 不平衡 

SDI 480/日 Oi : SMPTE 2已 9 M 準拠 


HD - SDI : SMPTE 292 M 準拠 

コンポーネント出力端子： D 3/ D 1 対応 


電源/その他 

電源電圧： 

消費電力： 

動作温度： 

がお寸法： 

撮影時総質量： 

本体質量： 


DC 7.4 V (公称） 

約 7.8 W (録画中- AF 含焦時 、 HD 20 X L にレンズ装着時、 HD モード賦 
日で 一+40で 

約22目（幅） X 220 (高さ） X 496 (契行 ） mm 
約37日0浸 (HD 2日 X L にレンズ、レンズフード、 

バッテ U - パック目 P - 目己日 G 、 ビデオカセツト30分用含む） 

約243曰 g 


レンズ 

本機に装着したときに、画角などが変わりまず。 



1 XL HI 装着時の画角 

1 XL H 1 装着時の至近距離画界 1 

広角端 

望遠端 

広角端 

望遠端 

HD 20 X 
ズームレンズ 

US 

39。日 l ’ x 3 Cr 29’（4: 3晚 
日 r 36’ x 3 Cr 巧’り目： 9晚 

2° 日日 ’ xr 34’ （4: 3瞄 
2°46' xr 34'(1 目： 9晚 

47.7 X 35.4 mm (4 : 3時） 

日 4.8 X 35.4 mm (1 日：別寺） 
[距離 20 mm ] 

已 2.9 X 39.7 mm (4 : 3防 
70.5 x 39.7 mm (16: 9時） 
[距離1 m ] 

20 X ズームレンズ 
US 

39。日 l ’ x 3 Cr 29’（4: 3時） 

已1°3目’乂3(7 29’（16:9時） 

2° 日日 ’ xr 34’ （4: 3瞄 

2°4目’ xr 34’（1 目： 9時） 

47.7 X 35.4 mm (4 : 3時） 
64.8 x 35.4 mm (1 日：別寺） 
[距副 20 mm ] 

已 2.9 X 39.7 mm (4 : 3防 
70.5 x 39.7 mm (16: 弧） 
距離1 m ] 

1目 X ズームレンズ 

(マニュアル） 

39。日 l ’ x 3 Cr 29’（4: 3晚 
已 r 36’ x 3 Cr 29’（ l 目： 9晚 

2° 3目’ xr 日ア （4: 3瞄 
3°28’ xr 日ア （1 目： 9晚 

60. lx 44.6 mm (4 : 3時） 
81.9 x 44.6 mm (1 日：別寺） 
[距離已 0 mm ] 

42.0 x 31.7 mm (4 : 3防 
55.8 x 31.7 mm (16: 弧） 
距離1 m ] 

3 X ワイドレンズ 

日9。日 2’ X 4 护48’ （4: 3時） 

7己。 01’ X 4 护48’ （1 目： 9時） 

S r 441x1 目。2日1 (4: 3時） 

S が 421 X 1 目。2日 1(1 日：卽寺） 

己 8.8 x 44.2 mm (4 : 3時） 
78.2 x 44.2 mm (1 日：別寺） 
[距離 20 mm ] 

203.0 XI 己 2.7 mm (4 : 3防 
270.2 xl 52.7 mm ( l 日：別寺） 
[距離0.已 m ] 

1巨 X ズームレンズ 
(IS II ) 

39。11’乂29° 日ア （4: 3晚 
日日。 46’ X 29° 已ア （1 目： 9晚 

2°33 ’xr 日日’ （4: 3瞄 
3°24’ xr 日日’ （1 目： 9晚 

4己3 X 33.7 mm (4 : 3時） 

日 1.7 X 33.7 mm (1 日：別寺） 

[距副吕 0 mm ] 

的.4 X 44.7 mm (4 : 3時） 
79.3 x 44.7 mm (16: 弧） 
距副1 m ] 


ンパクトパワーアダプター CA-920 


おもな仕様 


電源 

AC 10日- 240 V 、 曰日/目 OHz 

出力電力/消費電力 

アダプターモード時 公称 DC 7.2 V 、2.0 A 

3已 VA(AC 100 V )〜 47 VA(AC 240 V ) 

チヤージモード時 公称 DC 8.4 V 、 1.已 A 

29 VA(AC 100 V )〜 40 VA(AC 240 V ) 

使用温度 

日で〜+4ぴむ 

列■お寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

約7已 X 己] x 99 mm 

本体質量 

約引已呂 


バツテリー A° ツク BP-gSOG 


おもな仕様 


使用電池 

U チウムイオン蓄電池 

使用温度 

日で〜+4ぴむ 

公称電圧 

DC 7.4 V 

容量 

曰200 mAh 

外巧寸法（幅 X 高さ X 奥行去） 

38.2 X 40.3 X 70.5 mm 

質量 

約引日呂 


※仕様および外観は予告なく変更することびありますび、ご了承ください。 
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72, 76. 79 
87 


ホワイトバランス 


マニュアルモード 
方インダイヤル_ 
にュー 


ユーヴー ビット 


レックラン 
U モコン_ 


U モコンセンサー 
レンズフード_ 
□ーアングル撮影 
録画チェック_ 

録画フンプ_ 

露出□ック 


シャッタースピード_ 

スキンディテール_ 

スタンバイボタン_ 

スポットライト（撮影モード) 

ス n — シャツター_ 

ズーム 


トラブルシユーテイング_173 

ド□ップフレーム_已3 



バッテ U —パック：充電 

16 

:强量表示 

38 

曰が-時刻 

3已 

円が サーチ 

114 

ビデオへッドのク U - ニング 

170 

ピント合わせ 

4已 

ファインダー:調整 

23 

:取り付け/取0はずし 

20 

:表示 

1 已8 

ファンタム電源 

62. 64 

フォーカスプリセット 

48 

プッシュ AF 

4已 

フ U —ラン 

已3 

フレームレート 

已] 

望遠 

43 


ズームスピード_43 

ズーム プリセット_44 

接続： モニター TV _1日已 

ゼブラパターン_86 

全自動モード(〇) _70 


夕行 


タイム]-ド_己3 

テープ残量_38 

デー タ]-ド_ ]] 己 

テストトーン_100 

手振れ補正機能_67 

電源： AC 電源_17 

:バッテリーパック_16 


力巧 


おかで使うとさ 


177 

カスタムキー 


97 

カスタムプリセット 


88 

カセツトの入れかた/出しかた 

30 

カメラモード 


10 

カラーバー 


100 

クリアスキャン 


白巨 

グリップベルト 


24 

ゲイン調節 


81 

結露 


176 

コイン型 U チウム電池_ 


17.] 目目 

広角 


43 


サ行 

巧牛 


103 

撮影が終わった5 


37 

撮影 


36 

撮彰モード 


68 

視度調節 


22 

仕様 
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アフターヴー ビス_ 
インデックス記録 
インデックス サーチ 

エンド サーチ_ 

才ーディオモード_ 
オーディオモニター 
ォー トモード（困) 
音声の記録 


その他 


AE レベル補正 

ATT . _ 

Av モード 


DV コント□-ル 
ND フイルター_ 
Tv モード_ 


_80 

_巨]，62,目4 

_74 

_ 102 

_已〇 

_72 



索引 


7 12 3 
3 7 7 4 


2 6 0 2 I 7 36966968 
8 713 I 己 I 51223337 

国国国如’ 


9 8 3 1 7 
7 9 14 1 


〇 9 
7 5 


〇已 
6 6 
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日（全自動モード) 
应](オートモード) 
+48 V 


_70 

_70 

62. 64 


その他 
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才ーデイオブ□ツク図 


































































コピーしてお持ちになると便利です。 
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Canon 

キヤノン巧式を社 
キヤノン販売巧式を社 

干 1 08 - 8011 東京者 R 港区港南 2 - 1 巨-巨 

に□〇已年9月1已日現拍 


製品の取り巧い方ミ去に関するご相談窓口 


製品名 お問い合わせ 

XLH ] キヤノン販売お客様相談センター 

(全国共通番号）0己 0- 己己己-90004 

受付時間：平日 9:00-12:00 1 3:00-17:00 
(休業曰：±、曰、祝曰） 

《上記ま号をご利用いただけないちは 043-21 1-9394 をご利用ください。 

《上記ま号は IP 電話プ□バイダーのサービスによってつなび b ない場合びあります。 


キヤノンデジタルビデオカメラホームページのご案内 


キヤノンデジタルビデオカメラのホームページを開設しています。最新の情報び掲載されておりますので、インター 
ネットをご利用のちは、ぜひお立ち寄りください。 

デジタルビデオカメラ製品情報 http://canon.jp/dv 

キヤノンサポートぺージ http://canon.jp/support 

巧罰 書 別添付 保証書はおず「購入店■購入曰」等の記入を確かめて、購入店よりお受け取りください。 


鎮 

Li-ion 

リチウムイオン電池のリサイクル 
にご協力ください。 


この使用説明書は1日0%再生紙 
を使用しています。 
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